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本機の特長 


C 300 / C 300 PUS 、 新開発のスーパー 35 mm 相当単板 CMOS イメージセンサーを搭載。有効画素数約829万 
画素 (3840 X 2160) のフルピクセルの HD 収録に対応し、記録メディアにコンパクトフラッシュカードを採 
用した高画質な HD ビデオカメラです。 


高画質 HD 記録システム 

829万画素、スーパー 35 mm 相当単板 CMOS と高 
画質映像エンジン 「 D にに DV の」を搭載 

有効画素数約829万画素 （3840 X 2160) のスー 
パー 35 mm 相当単板式 CMOS イメージセンサーと 
映像エンジンのにに DV の」を搭載して、中必解 
像度1000 TV 本*を実現しています。また、高速読 
み出しによって□一 U ングシャッターひずみを大 
幅に抑え、低ノイズで鮮明な色再現、豊かな階調 
性を実現しました。 

* 取り付けるレンズによって異なります。 

EF レンズ（阻 0) または PL レンズ（晒皿!）に対応 

EF レンズマウントを搭載した C 300 では、キヤノン 
の EF レンズやシネレンズなど、さまざまな EF マウ 
ント対応レンズを使用可能。また、業界標準の PL 
レンズマウントを搭載した C 300 PL では、これま 
でシネマ撮影で用いられてきた PL マウント対応レ 
ンズ資産を活用することびでさます。 

MPEG -2 Long GOP 4:2:2 50 Mbps コーデ ックと 
MXF ファイル フォー マット 

MPEG -2 4:2:2 50 Mbps 記録モードを搭載すること 
により、シネマ品質に匹敵する映像収録を実現。 
MXF(Material exchange Format ) の採用により、ノ 
ン U ニア編集システムとのスムーズな連携び可能 
です。 

さまざまな記録信号形式に対応（田 64) 

ビットレート （50 Mbps 、35 Mbps 、25 Mbps )、 解像 
度（1920 X 1080、1280 X 720、1440 x 1080)、フレー 
ムレー 卜 （59.94 し59.94 P 、 50.00し50.00 P 、 29.97 P 、 
25.00 P 、 24.00 P 、 23.98 P ) の組合せによって27種類の 
信号形式で映像を記録できます。音声は、 IJ こア PCM 
(16 ビット、 48 kHz ) の2チヤンネル記録び可能です。 


優れた機動力とミ凡用性 

カスタマイズの自由度が高いボディーデザイン 
(の 35) 

最小幅の抱え持ちスタイルで使用でさる本体ボ 
ディーに、着脱可能なモニターユニット、八ンド 
ルユニット、グ U ップを撮影状況に応じて組み合 
わせて使用可能。モニターユニット未使用時でち、 
本体背面の表示パネルを見なびらカメラ設定を変 
えられます。角度調整び可能なグ U ップは、さ 
まざまなアングルの撮影にも柔軟に対応できます。 

4.0 型の高精細123万ドット液晶画面（視野率 
100%)と広視野角ファインタ'- 

モニターユニットは、左ちに270°回転可能。本 
機を側面から操作できます。ファインダー（100% 
の視野率）に付属の大型アイカップを取り付けれ 
ば、顔の幅や鼻の高さなどをカバーして確実に 
フィットします。 

ミ凡用性の高いコンパクトフラッシュカードを採用 

記録メディアに入手しやすくミ凡用性の高いコン 
パクトフラッシュ（び）カードを採用。コストパ 
フォーマンスの高い運用び可能です。また、2つ 
の CF カードス□ットを搭載し、それぞれのス□ッ 
卜に入れた2枚のびカードに、映像を途切らすこ 
となく連続して記録したり、同じ映像を同時に 
記録したりすることびでさます。 

簡易ブラウザーと専用プラグインによる 
ノンリニア編集システムとの連携 

記録した映像を確認-管理するための簡易ブラウ 
ヴーび付属。ノン U ニア編集に移行する前に映像 
を確認でさます。また、付属の専用プラグインを 
使用すれば、撮影した映像を簡単にノン U ニア編 
集システム^こ取り込めます。 

* 取り込み可能なソフトウエアについては164ページをご 
覽< ださい。 











制作意図に応える多彩な表現力 

さまざまな映像表現に巧応する特殊記録機能 
畑 115) 

撮影フレームレート （1 fps 刻み）を変更すること 
によって、最低 1/2. 5倍速のス□ーモーション撮 
影や最高60倍速のファーストモーション撮影び 
でさます。また、間欠的に収録を繰り返すイン 
夕ーバル記録は、自然観察など長時間の変化を 
撮影するとさに、設定したフレーム数だけを記 
録するフレーム記録は、クレイアニメーションを 
制作するとさなどに有効です。 

プ□の画づくりを実現するカスタムピクチャー 
(の 125) 

ガンマやカラーマト U クス調整などの画質調整び 
可能。制作意図に応じた自由な画づくりび実現 
できます。設定はク U ップに記録されるほか 、 SD 
力ー ドに保存して複数の C 300 / C 300 PL で共有す 
ることちでさます。 

シネマ撮影に適した Canon Log ガンマ（田63、 136) 

ガンマに Canon Log を使用すると、撮像素テの特 
性を十分に引き出す広いダイナミックレンジを確 
保したポスト処理びでさます。 


業務用途に対応する拡張性 

HD/SD SDI 出力端子、 GENLOCK 端子 、 TIME CODE 
入出力端子と SYNC OUT 端子を搭載 

HD/SD SDI 出力端子により、高画質な HD 映像をデ 
ジタル出力でさます。音声やタイムコード （ LTC / 
VITO 、 ユーヴービットの重畳にも対応しまし 
た。また、 GENLOCK 端テや TIME CODE 入出力端 
テ 、 SYNC OUT 端テを使用して外部の機器とタイ 
ムコードを同期させることにより、複数のカメラ 
と組み合わせてマルチカメラ撮影を行うことびで 
さます。 


快適な操作環境を実現するカスタマイズ機能 

29種類の機能から使用頻度の高いちのを15個 
のアサインボタンに割り当て可能。よく使うメ 
ニュー項目をあらかじめ登録して使用したり（マ 
イメニュー)、各種機能の設定を変更して好み 
の操作性に合わせたり（カスタムファンクシヨ 
ン)、画面上の表示項目をカスタマイズしたり（力 
スタムディスプレイ）することわ可能です。さら 
に、これらのカスタマイズ設定を含むすべてのメ 
ニュー設定やカスタムピクチャー設定を SD 力一 
ドに保存/読み出しできるので、 複数の〔300 / 
C 300 PL と設定を共有できます。 


使いやすさを向上させるさまざまな機能 

無線 LAN によるリモート撮影（の 54) 

ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 6 ( 別 

売）を取り付けると、ネットワークに接続した機 

器から U モート撮影可能 （ Wi-Fi Remote *)。 ラ 

イブビューによる画角の確認や、フォーカス、 

シャッタースピード、 ISO 感度/ゲインなどの力 

メラ設定や、メタデータ入力などをワイヤレスで 

行えます。 

* ワイファイ IJ モートと読みます。 

• 残量の目安や寿命（劣化度）を確認でさるイン 
テ U ジェント U チウムイオンバッテ U - (口 22)。 

• 電源 ON のままバッテ U —交換を可能にする、 
DC IN 端テ。 

• 八ンドルユニット上部にアクセヴ U —を取り付 
け可能な1/4インチ八ンドルネジ。 

• ファンタム電源供給 (+48 V ) に対応した音声入 
力用外部 XLR 端テ （の 98)。 

• 防振構造を採用した外部マイクホルダーと外部 
マイク用ケーブルクランプ。 

• 明るさをチェックする波形モニター （ WFM )、 
カラー バランスを確認するべクトル スコープ 
( VS ) とフォーカスをアシストするエッジモニ 
ターを搭載 （田 110)。 

•カメラ本体や NLE 、 サーバーでの 簡単検索を実 
現するさまざまなメタデータ記録 （田 105)。 
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本書の読みかた 


ホワイトバランスを調整する 


照明や太陽光などの光源の色温度に応じて、ホワイトバランスを設定することびでさます。調整のしかた 
には次の3種類びあります。 




‘-— 



ホワイトバランスセット：実隙に白い紙などを写して設定し、設定値を「セット A 」 または「セット B 」 とし 
て登録ずる。 


色温度設定： 2000 K ~ 1日00 OK の範囲で色温度を設定する。 

プ U セツト設定： 「榮(太陽光、5400 K )」 または「ホ（電球、320010」のいずれかを選ぶ。 

堂光灯下で撮影するときは、ホワイトバランスセットで調整してください。プリセット設定を使ラときは、 
さ5に+9〜一9の範囲で微調整することびでをます。 



も MEMO > カスタムピクチヤーの 「Color Matrix ] または [White Balance 」 を設をしているときは、それらの設定がホ 

J ワイトバランス設定より優先されまず。 

• その他機能メニュー > 「Custom Function 」 >「ショックレス WB 」 を「入」にすると、ホワイトバランスを切 
り換えたときに値びなめらかに変化しまず(の193)。 




2調整方法を選ぶ 

①ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して、 「 AA 」 または 「 AB 」 を選ぶ。 

登録済みのホワイトバランスセツトを選ぶとき 
SET を押す。喊降の操作は不要。 


•一度わ設定を登録していないときは、選んだ 「 lAA 」 /「 I 出 B 」 が画面上で点滅する。 



3被写体と同じ照明条件の場所に白い紙や巧などを置き、画面いっぱいに写す 



4基準自色を取り込んで、登録ずる 

① da (ホワイト八’ランスセツト)ボタンを巧す。 

• カメラダイレクト設定からおけ、「出 A 」 または 「& B 」 が速く点滅する。 

• 調整中は、白い紙または巧などを画面いっぱいに写し続ける。 

• 点滅一点口に変わったら調整完了。謂整されたホワイトバランスは電源を切っても記憶 
されてレる。 


■ ホワイトバランスセツトで調整する 

実際に撮影する環境下で白い紙などを写して基準白色を取り込みます。 「 t & A 」 と 「 b & B 」 の2種類の設定を登録できます。 



Wi-Fi Remote で調整する 

Wi-Fi Remote を使ってネットワークに接続した機器からワイヤレスで調整できます。あらかじめリモート撮影 ( Wi-Fi 
Remote ) の準備を行っておいてください（口 54)。 


I ド ;:: 

- A 1 

1 ] ホワイトバランス設定を選ぶ 

1 ① 「AiA」 を巧す。 

圓 F 巧 1 

1 
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コラムの マーク 

/ ^必ず守っていたださたいこと 

• ご注意7 

^ MEMO 知っておいていたださたいこと 

本夕中の表記 


POWER (電源)スイッチの位置を示すマーク 


[camera r 1 CAMERA にする 
I I media! media にする 
「 CAMERA 「 MEDIA] CAMERA か MEDIA にする 

次のページに続くことを示すマーク 


國* 

画面 

SD カード 
メモ U —カード 
カメラモード 


参照ページを示す 
参考になるページなどを示す 
ファインダーの画面、または液晶画面のこと 
SD/SDHC メモ U - 力ードのこと 

CF (コンパクトフラッシュ）カードまたは SD カードのこと。 
動画撮影モードのこと 


メディアモード 再生モードのこと 


♦音声入力端テは rCHK 川2」と、録音するチヤンネルは「チヤンネル」と表記しています。 

参本書で使用しているイラストは C 300 で、レンズは E 巧 0 mm F 1.4 USM を取り付けています。また、作例写真は 
スチルカメラで撮影したをのです。 

• 本書では、見やすくするために加工した画面を一部使用しています。 
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はじめに 

商品を確認する/使 5 前に 
知っておいてください . 10 

备部の名称 . 11 




商品を確認する 

〔300 / C 300 PL には、次のものび付属しています。ご使用になる前に足りないものはないか確認してください。 



ヒブ'才カメフ本体 



モニターユニット 



八ン ドル ユニット 



グリップ（本体装着) 



コンパクトノ くワーアダプター 
( A 〔アダプター) CA -940 




バッテ U —チャージヤー 
CG -940 



D 〔ケースレ DC -940 
(結束バンド付さ） 






サムレスト 


メジヤーフック 
(2 個。本体装着） 


1/4インチ用三脚べース 


WFT ァタッチメント金具^"^ 



Canon XF Utilities Disc り 


ワイヤレスファイルトランスミッター（別売)を取り付けるとさに使用します。 

りソフトウェアのインス I -- ルについロホ、「クリップをパソコンに保存する」（口 164) をご覧くださし、。 
インス!-ールすると、ソフトウェアの説明書ち一緒にパソコンにコピーされます。 


使う前に知っておいてください 

必ずためし撮りをしてください 

事前に、50 Mbps のビットレート（口 64) で約6分間ためし撮りをし、正常に録画•録音されていることを確認してく 
ださい。万一、ビデオカメラび正常に動作しないときは、「トラブルシューティング」（口 206) をご確認ください。 

記録内容の補償はでをません 

ビデオカメラや記録メディアなどの不具合により、記録や再生びでさなかった場合であってを、記録内容の補償は 
ご容赦ください。 

著作権にご注意<ださい 

録画•録音したビデオは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、 
展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であってを、撮影を制限している場合びありますのでごを意ください。 
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►► 


各部の名称 

各部の機能と使いかたについては、►►田に記載されているページをご覧ください。 



■ 本体の名称 


16 

15 

14 

13 

12 



5 

6 


1 POWER (電源)スイッチ ►►1 X 126 
2夕 IJ ーランプパ6 

3 DISP. (ディスプレイ）/ 

BATT.INFO (バッテ IJ - 情報)ボタン ►► m 61、24 

4 SELECK 選択)ダイヤル /SEK 設定)ボタンの28 
5 電子ダイヤル ►►[ IHA 、 77 

6 STATUS (ステータス）ボタン►►田198 

7 A (ホワイトバランスセット）/ 

INDEX/ ■(インデックス/停止)ボタン 
►► mso 、 141、142 

8良)（レックレビュー）/ 

►/H (再生/一時停止)ボタン►►田114、142 

9 CUSTOM PICTURE (カスタムピクチャー)ボタン 
►►m 125 


10 HEADPHONE (ヘッドホン)音量調整一/ 
アサイン 6 ボタン►►田104 

11 HEADPHONE (ヘッドホン)音量調整+/ 
アサイン 5 ボタン►►田104 

12 WFM (波形モニター）/ 

アサイン 4 ボタン►►田110 

13 ZEBRA (ゼブラ）/アサイン 3 ボタン►►田89 

14 ND FILTERED フィルター)切り換え +/— ボタン 
♦田76 

15 PEAKING (ピーキング）/アサイン 2 ボタン 
►►田86 

16 MAGN. (拡大）/アサイン 1 ボタン►►田87 


11 
































































17 MIC ( マイク ) 端テ►►口 99 
18 グ IJ ップ接続端テ►►田 43 
19 グ IJ ップ取り付け部►►口 43 

20 SD 力ードス □ ット ACIMg 

21 DC IN 端テ ►►1 X 125 

22 n ( ヘッドホン ) 端テ►►田 104 

23 SD カードアクセスランプ►►田 49 

24 HD/SDSDI 端テ ♦ 田 159 


25 TIME CODE 端テ ►►mgs 

26 GENLOCK 端テ►►口お 

27 HDMI OUT 端テ ►► m 159 

28 5 丫 1\1( ： 0 リ 1' 端テ *[1]159 

29 REMOTEOJ モート)端テ 

• 市販の U モコンなどを接続する。 

30 EXT1/2 端テ►►口 37 
31 WFT 端テ►►田 54 


7 

^1 


8 9 
^1 ^1 
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各部の名称 



32 

33 

34 

35 


36 



32 EF レンズ取り付け指標►►の32 

33 EF-S レンズ取り付け指標 ►►□□32 
34レンズ□ツク解除ボタン ►►1 X 132 
35レンズ□ツクピン 

36 EF レンズ接点►►田 216 


38バヨネット IJ ングレバー ►►mSA 
39位置決めピン►►田 34 
40バヨネツト IJ ング 


37 START / STOP (スタート/ストップ)ボタン ►►[!] 56 


13 


























































































41 



42 

43 


44 

45 

46 


41 ファインダー ►►[!]% 

42視度調整ダイヤル 
43表示パネル ►► 口 62 

44 CF 力ードカバー開くレバー ( CF 囚 / CF 回） 
►►田46 

45 RESETOJ セット）ボタン ►►[!] 208 

46 SLOT SELECT (ス□ット選択)ボタン ►► 口 51 

47アクセスランプ （ CF 囚 / CF 回） ►►□□46 
48 バッテ IJ ーカバー 

49 BATT .0 PEN (バッテ IJ -カノく一開く）レバー 
* の23 

50 CF 力ード取り出しボタン ►►[IMS 
51 CF 力ードカバー ►►[XMS 


52 バッテ IJ - 装着部►►田23 

53 RELEASE (バッテ IJ -取り外し）レバー ►► 口 23 

54 CF 力ードス□ット►►の46 

55 MENU (メニュー)ボタン ►►[!] 28 

56 CANCEL (キャンセル)ボタン ►►[!] 28 
57 ジョイスティック►►田28 

58 START/STOP (スタート/ストップ)ボタン 

59 FUNC . (ファンクション）ボタン ►► m 66 
60 な（表示ノ くネル照明）ボタン►►□□62 

61 ファインダーユニット□ックスイッチ►►田220 
62 フアインダーユニット►►田38 
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各部の名称 



63ホ撮像面マーク 
64 WFT アタッチメント金具取り付け部 
65ストラップ取り付け部►►口が 
66アクセヴ IJ ーシュー* 

• 1/4 インチネジ付さ。 

67 メジャーフック 

• メジヤーを使つて撮像面からの距離を測るとさに使う。 
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68 



69 


68 別売の王脚アダプター TA -100 取り付け部 ►►1 X 142 
69 王脚ベース取り付けネジ►►田42 
70 兰脚取0付け穴 

71 3/8インチネジ用王脚べース TB 1►► m 42 
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各部の名称 


■ グ IJ ップの名称 

ご購入時グ U ップは本体に取り付けられています。 



1ジョイスティック ►► 田 28 

2接続プラグ►►田 43 

3取り付けネジ ►►[IMS 

4グ IJ ップベルト►►田 44 

5 START / STOP (スタート/ストップ)ボタン ►► 口 ％ 

6 電子ダイヤル ►► 口 74、77 

7 MAGN . (拡大）/アサイン7ボタン►►田 87 
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■ モニターユニッ トの 名称 


操作パネル 
►►の19 



1液晶画面 ►►1 X 140 

2 MIRROR (反転表示)切り換えボタン ►►[!] 40 
3外部マイク固定ネジ►►田99 
4外部マイクホルダー►►田99 
5ケーブルクランプ►►田99 
6 XLR 端テ （ CH 1/ CH 2)^^[ I ]99 
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各部の名称 


操作パネル 


7 8 91011 12 



18171615 


7 ◄◄(早戻し）/アサイン10ボタン ►►田144 

8 ►/" (再生/一時停止）/アサイン11ボタン 
►► m 142 

9 ►►(早送り）/アサイン12ボタン ►►田144 

10 饮スキップ）/アサイン15ボタン ►►口144 

11 XLR 端テ切り換えスイッチ （ CH 1/ CH 2) ►►田100 

12 AUDIO LEVEL (録音レべレ)カバー ►►[!] 101 

13 AUDIO LEVEL (録音レベル)切り換えスイッチ 

( CH 1/ CH 2)*。 100 

14 AUDIO LEVEL (録音レベル)調整つまみ ( CH 1/ 
CH 2)* mi 01 

15 CANCEL (キャンセル)ボタン *1 X 1 28 


16ジョイスティック ►►□□28 

17 MENU (メニユ ー) ボタン ►► 口 28 

18 START / STOP (スタート/ストップ)ボタン►►[!]% 

19 INDEX (インデックス）ボタン►►田 141 

20 EDGE M 0 N . (エッジモニター)/アサイン9ボタン 

►► m 110 

21 I ◄◄输スキップ）/アサイン13ボタン ►►[!] 144 

22 WFM (波形モニター)/アサイン8ボタン 110 

23 ■(停止）/アサイン14ボタン►►田 142 

24 DISP . (ディスプレイ）ボタン 61 
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各部の名称 


■ 八ンドルユニットの名称 



1 上部アクセヴ IJ ーシュー 
2 取り付けネジ *1 X 1 44 
3 前部アクセヴ IJ ーシュー►►田37 
4 1/4インチ八ンドルネジ 
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準備 

電源を準備する . 22 

曰時を設定する . 27 

メニューで設定を変える . 28 

カメラを準備する . 32 

記録メディアを準備する . 46 

ブラックノ くランスを調整する . 53 

リモート撮影の準備をする . 54 









電源を準備する 

電源は、バッテ U —または家庭用コンセントから使用します。バッテ U —び取り付けられている状態で、 
家庭用コンセントに接続するとコンセントからの電源で動作します。バッテ U —は充電してから使います。 


■ バッテ IJ 一を使ラ 

本機は、バッテ IJ - パック BP -955( 付属）を使用できます。インテ IJ ジェントシステムに対応していますので、残量を確 
認することびでさます。 


充電する 

付属のバッテ U —チャージャー CG -940 を使って充電します。バッテ IJ ーパックを使うとさは、ショート防止用端テカ 
バーを取り外します。（田 217) 



充電ランプ 

[…米 . 米…! 1秒間に1回点滅 一〇〜34〇/〇 

[絲输 I 1秒間に2回点滅 一35〜69% 
…誉」1秒間に3回点滅 一70〜99% 


1バッテ U —チャージャーに電源コードを差し込 
む（①） 

2電源プラグをコンセントに差し込む（②） 

3バッテ IJ ーパックの先端を▼に合わせて、押し 
付けなびらカチッと音びするまでスライドさせる 
(⑤） 

•充電ランプび点滅して、充電び始まる。 

• 充電中は、充電ランプの点滅のしかたで充電量（目 
安)を確認でさる。点滅^点打に変わつたら充電終了。 

4バッテ U —パックをスライドさせて、取り外す 

5電源プラグをコンセントから抜さ、電源コードを 
バッテ U —チャージヤーから抜く 



•バッテ U —チャージャーに指定された製品！;(外を接続しないでください。 

♦ 10て〜30ての場所で充電することをおすすめします。0て未満、40てを超える場所では充電できません。 


^MEMO 


♦バッテ U - チャージャーやバッテ U - に異常びあると、充電ランプび消打し、充電を中止します。 
♦バッテ U - の取り扱いについては、217ぺージをご覽ください。 

♦バッテ U - の充電時間とスレに充電したときの使用時間は、226ページをご覧ください。 

• フル充電したバッテ U —を少しずつ放電します。使用直前に充電することをおすすめします。 
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電源を準備する 


本体に取り付ける 




1 POWER (電源)スイッチを OFF にする（①) 


2 BATT .0 PEN (バッテリーカノく一開く）レバーを ▼ 方向 
にスライドさせて、バッテリーカバーを開ける（③) 

3バッテ U —パックを図のように奥に押しつけな 
びら左にスライドさせ、カチッと音びするまで入 
れる（⑤） 

4 バッテ U —カバーを閉じる 


本体から取り外す 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする（①） 

2 BATT .0 PEN (バッ テリーカバー開く）レバーを▼ち 
向にスライドさせて、バッテ U —カバーを開ける 
(③） 

3 RELEASE (バッ テ U - 取り外し）レバーを矢印の方 
向に押し（⑤)、バッテ U —パックをちにスライ 
ドさせて、バッテ U —パックを取り出す（④） 

4 バッテ U —カバーを閉じる 
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残量を確認する 

BP -955 咐属）は、本機の電源を入れなくても、次の方法でバッテ U - の残量（目安）を確認できます。また、電源を入 
れたあとは、カメラモード/メディアモードの各画面（日:]60、 140) や、バッテ IJ -/ 使用時間ステータス画面（口 203) で確認 
することちでさます。 


バッテリー単独で確認する 



バッテ U —ノ くック上の C H EC K ボタンを押す 
• 約3秒間ランプび点打してバッテ IJ 一の残量（目安) 
を確認でさる。 



〇〜25% 

26〜50% 
51-75% 
76- 100% 


本体に取り付けて確認する（バッテリー情報) 



1 本機が電源 OFF のとき DISP . (ディスプレイ）/ 

BATT . INF 0 (ノ（ッテ IJ -情報)ボタンを押す 
•バッテ U —の残量と撮影可能時間の目安び、画面に 
5秒間表示される。 

•バッテ U —び消耗していると、表示されないことび 
ある。 


撮影可能時間 



バッテ U —の寿命 バッテ U —残量 


^ MEMO ♦撮影可能時間をより正しく表示するために、ご購入直後にバッテ U - を初めて使うときは、一度充電 
完了まで充電してから使い切ってください。 

♦バッテ U - は、充放電を繰り返すと少しずつ劣化して容量び少なくなります。 BP -955( 付属）を本機に 
取り付けると、バッテ U - 情報画面またはバッテ IJ — ステータス画面（口 203) でバッテ IJ - の寿命を確 
認できます。寿命をより正確に確認するには、バッテ U —を充電してから使い切ってください。 
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電源を準備する 


■ 家庭用コンセントにつないで使ラ 

コンパクトノのーアダプター CA -94( K 付属）と DC ケーブル DC -940( 付属）を使って、家庭用コンセントにつないで使用で 
さます。 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする（①） 

2 DC IN 端テに DC ケーブルを接続する（③） 

3 コンパクトパワーアダプターに電源コードを差し 
込み、電源プラグをコンセントに差し込む（⑤） 

4 DC ケーブルをコンパクトパワーアダプターに接続 
する（④） 

必要に応じて、結束バンド（付属）で固定すると、 
ケーブルの抜けを防止でさる。 


コンパクトパワーアダプターを抜さ差しするとさは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。 


^ MEMO 本機を家庭用コンセントにつなぐと、電源を入れたままバッテ IJ 一を交換することびできます。 
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電源を準備する 


■ 電源を入れる/切る 

本機には、撮影用のカメラモードと再生用のメディアモードとびあり、電源を入れるときに選択します。 POWER (電源)ス 
イッチを 「 CAMERA 」 にして電源を入れるとカメラモードに、 「 MEDIA 」 にして電源を入れるとメディアモードになります。 



■江導け ;, a 



カメラモードで起動するとき 

POWER 庸源)スイッチを CAMERA にする。 


■江，順け a 



メディアモードで起動するとき 

POWER (電源)スイッチを MEDIA にする。 


■江•朋た1 。 


CAMERA 

OFF- 

MEDIA 



電源を切るとさ 

POWER 庸源)スイッチを OFF にする。 
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曰日寺を己ミ化:する 


CAMERA 


MEDIA 


はじめてお使いになるとさは、日付•時刻を設定する画面び表示されます％操作に使用するボタンなど 
の位置を次ページの図で確認して、曰時を設定してください。 

* 内蔵の U チウム2次電池び放電したとさち同様です。 


曰付と時刻を設定する 


①ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して「年」の数字を選 
び、ジョイスティックまたは SET (設定)ボタンを押す。 

•カーソルび「月」に移動する。 

• SET 馈赵ボタンを押すたびに、年一月一日一時一分の順に力ーソルび 
移動する。 

②①の操作を繰り返して、日付/時刻を設定する。 

③カーソルび一番ちの「セット」にある状態で、時報に合わせて SET (設定）ボ 
タンを押す。 

• 日時設定び完了する。 


■ 

撮影中に曰時を表示する I 

CAMERA 



撮影中に現在の曰時を画面下方に表示でさます。 



① MENU ボタンを押す。 

② ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して因 （ LCD / VF 設定 
メニュー)を選ぶ SET (設定)ボタンを押す。 

③ 同様に 、 「Custom Display 2」>「日付/時刻」对慣に選ぶ SET 感赵ボタン 
を押す。 

④ 「日付/時刻」、「時刻」、「日付」のいずれかを選ぶパ ET 馈定)ボタンを押す。 
• 日時を表示しないときは、ここで「切」を選ぶ。 

⑤ MENU ボタンを押す。 


ク W 


EMO 


• 日時設定は、その他機能メニュー： ► 「日時設定」「曰付/時刻」で変更できます。また、タイムゾーンは、 
その他機能メニュー： ► 「タイムゾーン」で変更でさます（田190)。 

>本機を3ヶ月近く使わないでおくと、内蔵の充電式 IJ チウム電池び放電して日付/時刻の設定び解除 
されることびあります。そのとさは、内蔵の U チウム電池を充電してから設定し直してください(田218)。 


を 

C 

W W 回囚 
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メニユーで設!定を変える 


[camera I media 


本機のさまざまな機能をメニューによって設定することびできます。また、よく使うメニュー項目をあら 
かじめマイメニューに登録して設定することわでさます。ここではメニュー設定の基本操作や共通操作に 
ついて説明しますので、本書の各項目で説明されているメニュー設定を操作するとさの参考にしてくださ 
い。メニューの種類については「メニュ ー- 覧」（口 182 ) をご覧ください。 




CANCEL (キャンセル)ボタン 

メニューの1つ上の階層に戻ります。実行 

前の操作はキャンセルされます。 

SET (設定)ボタン 

現在、選択しているメニュー項目や設定値 
にミ夫定するとさに押します。 

SELECT (選択)ダイヤル 


下左ちに移動して、メニュー項目や設定値を 
選択でさます。選択した内容をミ夫定するとさ 
は、ジョイスティックを垂直に押し込みます。 


ダイヤルを回すと、メニュー上のカーソル 
び上下に移動して、メニュー項目や設定値 
を選択でさます。 


■ メニュー操作の基本 

例をあげてメニューの基本操作を説明します。 


例：「ピーキング」を「2」に設定する場合 


MENU 

] メニューを表示させる 

因カメラ設ミ 


Q 

① MENU ボタンを押す。 

□ ^ 

か》 ISO/Gain 

► 

♦ メニュー操作モードになり、画面にメニューび 

归 1 Iris 

► 

表 7J\ される。 

• メニューは、最後にメニューを消したとさの状 

^ Shutter 

U 曲 cinema 固を 

關 ABB 

► 

切 


態び保持されたまま表示される（電源を OFF/ON 

力うーパー 

► 


すると初期状態に戻る）。 

★ 剛) ilffi 止 

入 
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メニューで設定を変える 




點。/ 


2設定するメニューを選ぶ 

① ジョイスティックを上下に押すか SELECT (選択) 
「ダイヤルを回して、設定するメニューを選ぶ。 

• 選んだメニューのサブメニューび表示される。 

② ジョイスティックまたは SET (設定)ボタンを押す*。 
• カーソルびメニュー項目に移動する。 
♦ジョイスティックをちに押して、カーソルをメ 

ニュー項目に移動することちでさる。 

•表示しされないメニュー項目びあるとさは、メ 
ニューのち端にスク □ ールバーび表示される。 
カーソルを上下に移動するとメニューびスク 
□ ールする。 

* しソ降、この操作を 「 SET を押す」と記載する。 


お] ir . fvvf ■巧を 
••勺 
か > KD 扭 y 


尚 


vr 脈 

E LCD/vr いクロ 
LCD/VF|fl)R 点打 

V Peaking 

* 匪 


の 

A 

巧 

Peaking 


居 ] irn/vraf 

••勺 

か ）I 


位) 


vr 巧を 

B LCD/vr いクロ 

lcd / vfWR 点な 
V Peaking 

A m 


巧 

A 

な 

Peaking 




SET 


設定するメニュー項目を選ぶ 

① ジョイスティックを上下に押すか SELECT (選択）ダ 
イヤルを回して、設定するメニュー項目を選ぶ。 

② SET を押す。 

♦ カーソルび設定内容に移動する。 

• メニュー項目のち側に表示される「►」は、下 
の階層にメニュー項目びあることを示す。この 
メニュー項目を選んだときは、再度①、②の操 
作を行って、下の階層のメニュー項目を選ぶ。 

•「 CANCEL ボタンを押す*」、「ジョイスティックを 
左に押す」、を選ぶ」、のいずれかを行うと、 
カーソルび 1つ上の階層に戻る。 

* I ソ降、この操作を 「 CANCEL を押す」と記載する。 


因 irn/vr»£ 
m LCDUir 

► 

か ） VF 前 * 

> 

け irn/vF t ノク n 
宣 LCD/Vr 闭おなリ 

巧 

入 

"。。 Peaking 

巧 




SET 


4設定内容を選び、設定する 

① ジョイスティックを上下に押すか SELECT (選択）ダ 
イヤルを回して、設定内容を選ぶ。 

② SET を押す。 

♦選んだ設定内容を決定し、上の階層のメニュー 
項目に戻る。 
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MENU 

〇1 


5 メニューを消す 

① MENU ボタンを押す。 

• メニュー操作モードび終了し、メニューび消える。 


^MEMO 


• 他の機能の設定内容などによって設定でさない項目は、灰色で表示されることびあります。 
• MENU ボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。 

• 現在の設定内容は、ステータス画面で確認でさます（田198)。 


■ マイメニューを使ラ 

よく使うメニュー項目をあらかじめ登録しておさ、必要なとさに簡単に設定することびでさます。アサインボタンにマ 
イメニューを割り当てておけば、1ボタン操作でマイメニューを開くこともでさます。マイメニューにはメニュー項目を 
14個まで登録でさます。 


例：カメラ設定メニュー：> riSO/GainJ >「選択」を追加する場合 



マイメニューの r 登録」を選ぶ 

①マイメこュ ー >「編集」： ► 慢録」対慣に選ぶ。 

参メニューび青色に変わり、マイメニューに登録するメニュー項目を 
選ぶ画面になる。 


因 

?ィ乂こ: 1- 登録 

9マイメニューに登録するメニュー項目を選ぶ 

口 


ム 

か ) 

ISO/Gain ► 

①カメラ設定メニュ ー：► riSO/GainJ >「選択」を順に選ぶ SET を押す。 


Iris ► 

② roK 」 を選ぶ S 口を押す。 

因 

Shutter ► 

阳 CINEMA 固左 切 

③ SET を押す。 

〇〇リ〇 

A 己己 

• riSO/Gain 選択」びマイメニューに登録される。 


カラ-バー ► 



巧巧) ilif 正 A 
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メニューで設定を変える 


登録したメニュー項目を並べ換える 


マイメニューに登録したメニュー項目を並べ換えることびできます。 



マイメニューの「並べ替え」を選ぶ 

①マイメニュ ー：► mm ] > 「並べ替え」を選ぶ SET を押す。 

♦マイメニューに登録されているメニュー項目び一覽表示される。 



2 メニュー項目を選んで並べ替える 

① 並べ替えるメニュー項目を選ぶ S 口を押す。 

• 選んだメニュー項目の左に矣び表示される。 

② ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して、移動先を 
選ぶ SET を押す。 

• メニュー項目び移動する。 


登録したメニュー項目を消去する 


マイメニューに登録したメニュー項目を、1項目ずつまたはすべて消去することびできます。 



マイメニューの r 消去」または r 設定初期化」を選ぶ 

①マイメニュ ー：► mm ] > 「消ま」または「設定初期化」を選ぶ SET を 
押す。 



2消去する 


「消去」を選んだとさ 


消去するメニュー項目を選ぶ SET を押す。 


① rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 「消去」を選んだとさは選んだメニュー項目び、「設定初期化」を選ん 
だとさは登録されているすべてのメニュー項目び、消去される。 

② SFT を押す。 
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カメラを準備する 

ここでは八ンドルユニットやモニターユニットの取り付け、ファインダーや液晶画面の調整、レンズの取り 
付け/取り外しなど、はじめに行うカメラの準備について説明します。 


/ ^ 

% ごを意バレンズの取り付け/取り外しは、直射日光や強い照明を避けて行ってください。また、ビデオカメラや 
レンズを落とさないよラにご注意<ださい。 

ク ^EMO • レンズを取り外したあと、レンズや本体のレンズマウント、レンズマウントの内部に手を触れないでくだ 
さい。 

• レンズを取り外してカメラを保管するとさは、必ずレンズマウントにボディキャップを取り付けてくだ 
さい。 

• ボディキャップは、ゴミやほこりを落としてから使用してください。 


■ レンズを準備する 

レンズの取り付け/取り外しは、ほこりの少ない場所で素早く行ってください。取り付けるレンズの説明書をあわせて 
ご覧ください。 


EF レンズを取り付ける H 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする 

2 EF レンズマウントからボディキャップを、レンズ 
からダストキャップを取り外す（①） 

3 レンズを取り付ける（③） 

•本機と EF レンズの取り付け指標（赤色)を合わせ、レ 
ンズを図のよラにカチッと音びするまで回す。 

♦ EF - S レンズのとさは、 EF - S レンズ取り付け指標（白 
色）に合わせる。 
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カメラを準備する 


EF レンズを取り外す 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする 

2レンズ□ック解除ボタンを押しなびら（①)、 
レンズを図のように回して（②)取り外す（⑤） 

• 回転び止まるまで回してから取り外す。 

3 EF レンズマウントにボディキャップを取り付ける 
4 取り外したレンズにダストキヤップを取り付ける 


A MEMO 参手ブレ補正機能を搭載した EF レンズを使用する場合、手ブレ補正を ON にすると撮影時間び短くなるこ 
とびあります。兰脚使用時など補正の必要びないとさは、手ブレ補正を OFF にすることをおすすめし 
ます。 

• 取り付けたレンズによっては、次の動作になることびあります。 

■ レンズ型名情報の一部び省略されて表示される。 

■ フォーカスモードスイッチび AF のとさに手動でフォーカス調整でさない。 

■ フォーカスプ U セット機能び使用できない姬望遠レンズ)。 

■ パワーズーム機能び使用でさない。 


EF レンズの周辺光量を補正する H 


レンズの特性により、映像の四隅の明るさび中央部に比べて暗くなります（周辺光量の低下)び、レンズごとの補正デー 
夕を用いて、周辺部の光量低下を補正することびでさます。 


医 ] カイラ费定 

j>}) ISO/Galn 

► 


た 11 Ws 

► 


duller 

► 


U 曲 CINEMA 固左 

切 


關 ABB 

4 r が-パ- 

► 




-J 


①レンズを取り付けたあと、カメラ設定メニュー:►「周辺光量補正」を順に選ぶ。 
•取り付けているレンズの型名情報び画面に表示される。 

「周辺光量補正」び灰色になっていて選べないとき 
♦取り付けているレンズの補正データび本機にない。 

〇取り付けているレンズび周辺光量補正に対応しているかどうか、キヤノ 
ンのホームページで確認する。 

〇周辺光量補正に対応している場合は、ファームウェアをダウン□ー ドし、 
本機のファームウェアを更新する。 

〇①から操作する。 


②「入」を選ぶ S 口を押す。 

• 降の撮影時、取り付けているレンズの周辺光量び補正される。 
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夕 ^ EMO レンズごとの補正データについて 

本機発売時点で販売している周辺光量補正対応レンズの補正データは、あらかじめ本機に格納して 
います。将来発売されるレンズの補正データについては、補正データを含むファームウェアで本機の 
ファームウェアを更新することによって、本機に取り込むことびできます。最新のファームウェアに 
ついては、キヤノンのホームページでご確認ください。 

♦ 撮影条件によっては、記録される映像の周辺部にノイズび発生することびあります。 

♦ 距離情報を持たないレンズでは、補正量び少なくなります。 

• ISO 感度/ゲインび高くなるほど、補正量び少なくなります。 

• レンズの補正データび本機に格納されていないとさは補正を行いません。 

参 EF - S レンズの場合、周辺光量の低下び大さくなることびあります。 

•他社製レンズ使用時は、周辺光量を補正でさません。 


PL レンズを取り付ける西励の 
① 



1バヨネット U ングレバーを反時計回りに回して、 
PL レンズマウントからボデイキヤップを取り外す 
(①） 

2レンズの凹部を位置決めピンに合わせて、レンズ 
をマウントに差し込む（③） 

3 バヨネット U ングレバーを時計回りに回して、レ 
ンズを固定する（⑤） 
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カメラを準備する 


■ 本機の構成例 



基本システム 

本機は、八ンドルユニット、モニターユニット、グ IJ ップを着脱でさるので、撮影シーンに応じて必要なユニットを自由に組み 
合わせて撮影でさます。 



ノ、ン ドル ユニット 



構成例 
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手持ち撮影構成（グリップ） 

ノ V イアングル撮影や□ーアングル撮影などを行う 
ときは、グ U ップを回転して取り付け可能（[1143)。 



MEMO 内蔵冷却フアンの吸気□をテープなど 
で塞びないで < ださい。 


手持ち撮影構成（サムレスト) 

最ノ」\幅構成の抱え持ちスタイル。 
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カメラを準備する 


■ モニターユニッ トを取り付ける 

モニター ユニッ トは本体または八ンドル ユニッ トに取り付けることびでさます。本体に取り付けるとさはモニター ユ 
ニッ ト底面の取り付け部を、八ンドル ユニッ トに取り付けるとさはモニター ユニッ ト背面の取り付け部を使用します。 
液晶画面の詳細については、「液晶画面を使ラ」（田40)、「液晶画面/ファインダーを調整する」（田 41) をご覽ください。 


例：本体に取り付ける場合 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする 

2モニターユニット底面の取り付け金具を本体上 
部のアクセヴ U —シューに差し込む（①） 

3 モニターユニット底面の取り付けネジを回して 
固定する（②） 

4 モニターユニットのケーブルを本機に接続する 
(③） 

• ケーブル1(白線びあるち)を EXT 1 端テに、ケーブル2 
を EXT 2 端テにそれぞれ接続する。 


モニターユニッ トを取り外す 


① 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする 

2モニターユニットのケーブル1とケーブル2を抜 
く（①） 

•ケーブル先端の金具を手前に引さなびら、ケーブル 
を引き抜く。 

3 モニターユニットの取り付けネジをゆるめる 
(②） 

4 モニターユニットをスライドさせて取り外す 
(⑤） 
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■ ファインダーを使ラ 


フアインダーの角度を調整する 



1ファインダーを手前に引き出す（①） 

2ファインダーを軽く引き上げるようにしなびら、 
完全に手前に引き出す（③） 

3ファインダーを見やすい角度に調整する（⑤） 

• ファインダーの角度は60°まで調整でさる 


アイカップを取り付ける 

フアインダー ユニッ トの3ム部分にアイカップをかぶせるようにして取り付けます。アイカップは視度調整ダイヤルを 
覆いませんので、視度調節操作に支障はありません。なお、左目でファインダーを見るとさはアイカップを逆向さに取 
り付けてください。 
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カメラを準備する 


フアインダーの視度を調整する 

ファインダーの映像びはっさり見えるように、視力に合わせて視度を調整します。電源を入れ（田26)、視度調整ダイ 
ヤルを回して調整してください。 




フアインダーキヤップを取り付ける 



太陽光によってファインダー内部び破損するのを防ぐため、 
ファインダーを使用しないとさはファインダーキャップを 
取り付けて<ださい。ファインダー内のキズ/3ミの防止 
にち有効です。取り付けるとさは、ファインダーユニットの 
3ム部分の内側にはめ込んでください。 
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■ 液晶画面を使ラ 

本機のモニターユニットは左ちに270°回転可能なため、本機を側面から操作でさます。また、液晶画面は左に180°、 
前後に270°回転可能。ショルダースタイルなど、さまざまな撮影スタイルに対応でさます。 


液晶画面を開< 



ショルダースタイルにする 



1必要に応じてモニターユニットを左ちに回転さ 
せる（①） 

2液晶画面を開さ、前後に回転させて見やすい角 
度に調整する（②） 


1液晶画面を開く（①） 

2液晶画面を左に180°回転する（③） 

3液晶画面を前方に180°回転する（⑤） 

4 MIRROR (反転表示）切り換えボタンを押して、画 
面の反転のしかたを切り換える（④） 

♦ MIRROR ボタンを押すたびに、左ち反転^上下左ち 
反転^上下反転^反転なしの順に切り換ゎる。 


MEMO • 液晶画面をモノク□にしたいときは41ページをご覧ください。 

• 市販のレンズアダプターなどを取り付けたとさに映像び上下左ちに反転する場合は、その他機能メ 
ニュ ー ：►「Custom FunctionJ >「スキヤン U バース記録」（口 194) で、映像を上下左も、上下、左ものいず 
れかに反転させて記録することびでさます。 

♦モニターユニット装着時、液晶画面とファインダーを同時に使わないときは、 LCD / VF 設定メニュ ー：► 
「 LCD / VF 同時点打」を「切」にすると、バッテ U —の持ちびよくなります。なお、「切」に設定してち、液 
晶画面を閉じるとファインダー画面は表示されます。 

♦液晶画面を相手に見せなびら撮影するとさなどは 、 MIRROR (反転表示）切り換えボタンを押すと、液 
晶画面を上下、左ち、上下左ちのいずれかに反転して表示させることびでさます 
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カメラを準備する 


■ 

液晶画面/ファインターを調整する 

CAMERA 

MEDIA 


画面を調整する 

明るさ、コントラスト、カラー、シャープネス、バックライトの各項目を、液晶画面とファインダーそれぞれ個別に調整 
でさます。なお、この設定は記録される映像には影響しません。 



「 LCD 設定」または rVF 設定」を選ぶ 

① LCD / VF 設定メニュ ー：►「 LCD 設定」または rVF 設赴を順に選ぶ。 

② SFT を押す。 



T ノトラスト to 

カラ- ±0 

シ V - パス 2 


バックう仆 ノ -7 化 


2調整する 

① 調整する項目を選ぶ S 口を押す。 

•「明るさ」、「コントラスト」、「カラー」、「シャープネス」、「バック 
ライト」から選ぶ。 

② ジョイスティックを上下に押すか、 SELECT ダイヤルを回して調整する 
> SET を押す。 

③ 調整する項目について、①②を繰り返す。 


4 MEMO アサインボタンに 「 LCD 設定」を割り当てると、アサインボタンを押して LCD / VF 設定メニュー： ►「 LCD 設 
定」を表示することびできます。（田122)。 「 VF 設定」についても同様です。 


液晶画面とファインダーを f ノク□にする [camera I media ! 

画面をモノク□表示にします。モノク□表示にしてち、表示文字などはカラーで表示されます。 


因 LCD / vr 設ミ 

••句 

か） 1 XD 設を ► 


vr 茜を ► 



① LCD / VF 設定メニュ ー：►「 LCD / VF モノク□」を順に選ぶ。 

② 「入」を選ぶ S 口を押す。 


^ MEMO アサインボタンに 「 LCD / VF モノクロ」を割り当てると、アサインボタンを押して入/切を切り換えられま 
す（□:1122)。 
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■ 本体を兰脚に取り付ける 

ご購入時、本体には3/8インチネジ用の兰脚ベース TB -1 び取り付けられています。取り付けネジの長さび 5.5 mm 未満の 
兰脚を取り付けることびでさます。 



取り付けネジ径び1/4インチの王脚を使ラ 


取り付けネジの径び1/4インチの兰脚を使用するとさは、兰脚ベース（兰脚取り付け部）を1/4インチネジ用の兰脚ベース 
(付属）に交換する必要びあります。 


3/8インチネジ用三脚ベース TB -1 1/4インチネジ用三脚ベース 



1 3/8インチネジ用の兰脚べースを取り外す（①） 
•ネジを4本取り外して、3/8インチネジ用の兰脚 
ベースを取り外す。 

2 1/4インチネジ用の兰脚べース咐属）を取り付 
ける（②） 

• 4本のネジをしっかり閉める。 

3 兰脚を取り付ける 

• 兰脚のネジは確実に締める。 



ネジの長さび 5. Smmi ； (上の兰脚を使用すると、本体を破損することびあります。 


5.5 mm 未;雨 
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カメラを準備する 


■ グ IJ ップを取り外す/取り付ける 


グ IJ ップを取り外す 


グ U ップを取りがしてサムレストを取り付ければ、手持ち撮影用の最小幅構成にでさます。 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする 

2グ U ップの取り付けネジを回して、グ U ップを取 
り外す（①） 

• このとさ接続プラグは接続されているので、無理に 
引っ張らない。 

3グ U ップの接続プラグを抜く（③） 

4サムレストを取り付ける（⑤） 


グ IJ ップを取り付ける 

グ U ップは15°刻みで角度を変えて取り付けることびでさます。撮影の状況に応じて好みの角度で取り付けます。 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする 

2サムレストを取り外す（①） 

3グ U ップの接続プラグを奥までしっかり差し込 
んで接続する（③） 

•グ IJ ップ接続端テの周囲の白線び見えなくなるまで 
しっかり差し込む。 

•接続び不十分だと（白線び見えていると）、ビデオカ 
メラ本体の操作び利かなくなることびある。 

4グ U ップを好みの角度に合わせ、取り付けネジ 
を回して固定する（⑤） 
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グ u ップベルトを調節する 


人さし指をスタート/ストップボタンに添え、グリップを軽く握った状態でベルトの長さを調節します。 



■ 八ンドルユニットを取り付ける 



1八ンドルユニット底面の取り付け金具を本体上 
部のアクセヴ U —シューに差し込む（①） 

2八ンドルユニットの取り付けネジを上から押しつ 
けながら回して固定する（③） 


4 MEMO 八ンドル ユニッ ト上部のアクセヴ U - シューまたは1/4インチ八ンドルネジに市販のアクセヴ U - を取り 
付けることびでさます。 
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カメラを準備する 


■ ストラップを取り付ける 



■ 端子カバーを取り外す/取り付ける 

次の端テのカノ く一を取り外すことびでさます。 

• EXT 1/2 端テ ♦SYNC OUT 端テ参 GENLOCK 端テ/ TIME CODE 端テ • HD/SDSD 喘テ 

• 0(ヘッドホン)端テ •DC IN 端テ ^SD 力ードス□ット •REMOTECU モート)端子/ HDMI 0 UT 端テ 

• CH 1/ CH 2( モニターユニットの XLR 端テ)端テ •M に(マイク)端テ •WFT 端テ 

取り外す 取り付ける 



端テカバーを開けて、まっすぐに引さ出す。 端テカバーの取り付け部を、取り付け□に 

差し込む。 


^ MEMO 取り外し/取り付けの際、端テカバーの取り付け部びつかみにくいときは、ピンセットなど先の細いも 
のを使用してください。 
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記録メディアを準備する 

本機では、動画をコンパクトフラッシュカード（がび力ード）に、静止画を SD メモ U - 力ード（ぶ/ 
SDHC メモ U- 力ード（證) * に記録します。び力ード用のス□ットは 2 つあります。記録メディアを使用 
するときは、はじめに本機で初期化してください（田 50 ) 〇 

* SD 力ードには、カスタムピクチャーファイルや設定データも記録されます。また、付属のソフトウェア Canon XF 
Utility で作成したユーヴーメモファイルを本機に取り込むとさに、 SD カードを使います。 


■ 使用可能なぴカード 

本機では、 UDMA * に対応した 512 MBi ； (上のコンパクトフラッシュカード （Type I )を使用可能です。動作確認済み力一 
ドなどの詳細情報については、 キヤノンのホームページなどでご確認ください。 

* Ultra Direct Memory Access の略で、機器と CF 力ード間のデータ転送を行うときの最大転送速度 （ MB / s ) を定めた規格で 
す。 UDMA 対応のカードでも、転送速度によっては記録でさないことびあります。 


^ MEMO すべてのカードの動作を保証するものではありません。 


■ CF カードを入れる 
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記録メディアを準備する 



1 CF カードカバー 開く レバーを ►/◄方向に 
スライドさせる（①） 

• び力ー ドカバーび上または下に開く。 

2カードのラベル面を上にして、奥までしっか 
り入れる。（②） 

3 CF カードカバーを 閉じる（⑤） 

• 力ー ドび正しく入っていない状態で、カバーを無 
理に閉めない。 


CF カー ドス□ッ トの 状態を確認するには 

アクセスランプの色と光りかたで CF カードス□ットの状態を確認でさます。 

アクセスランプ 

ス □ッ トの 状態 

点な廊） 

カードにアクセス中 

点な（緑） 

記録/再生可能でかつ、ス□ットび記録/再生先として選択されている 

消な 

• カードにアクセスしていない 


•カードび入っていない 


•別のス□ットび選択されている 
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■ ぴカードを取り出す 



1アクセスランプび消えていることを確認する 

2ぴ力ードカバー開くレバーを ► / ◄方向に 
スライドさせる（①） 

• CF 力ードカバーび上または下に開く。 

3ぴカード取り出しボタンを押す。（②） 

• CF 力ード取り出しボタンびせり出す。 

4ぴ力ード取り出しボタンを押し込む（⑤） 

参 CF カードび出てくる。 

5ぴ力ードを取り出す（④） 

6 びカードカバーを 閉じる（⑤） 


アクセスランプび赤色に点打中は、次のことを必ず守ってください。データを破損するおそれびあります。 
■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ アクセスしている CF カードス□ットのカードカノく一を開けない。 


尿 MEMO アクセスランプは点打しないよラにすることをでさます（田191)。 
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記録メディアを準備する 


■ SD カードを入れる/出す 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする 

2 SD 力ードカバーを 開ける（①） 

3カードのラベル面をレンズ側にして、カチッと 
音びするまでしっかり入れる（③） 

SD カードを出すとさ 

カードの端を押して、カードび出てさたら抜く。 

4 SD 力ー ド カバーを 閉じる（⑤） 

♦ 力ー ドび正しく入っていない状態で、カバーを無 
理に閉めない。 


SD カードアクセスランプび赤色に点打中は、次のことを必ず守ってください。データを破損するおそ 
れびあります。 

■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ SD カードを取り出さない。 

カードの出し入れは、本体の電源を切ってから行ってください。電源を切らずにカードを出し入れ 
すると、故障の原因となることびあります。 

カードには表裏の区別びあります。カードを裏返しに入れると、本機に不具合び発生することびあり 
ます。操作3のような正しい向さで入れてください。 

グ MEMO 誤ってデータを消さないために 

カードの誤消去防止ツマミを 「 LOCK 」 側にすると 、子一 
夕を保護でさます。 


誤消去防止ツマ三 


• SD カードアクセスランプは点巧しないようにすることをでさます（田191)。 
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■ 

初期化する 

CAMERA 

MEDIA 


メモ U —力ードをはじめて使用するとさや、メモ U —力ードに記録した動画/静止画などすベての情報を消去するとさ 
に初期化します。 SD カードの初期化には「高速初期化」と「完全初期化」とびあり、データを完全に抹消する必要びある 
とさは「完全初期化」を選びます。 



S 口を押す。 SD カードはそのまま使用できるび、データはすべて消去さ 
れる。 


② SET を押す。 


/ ^ 

♦^ごミま意之•初期化すると、 0 K マークを付けた動画やプ□テクトした静止画、カスタムピクチャーファイルなどを 
含め、 CF カード/ SD カード内のすべての情報び消え、元に戻せません。残しておきたいデータびあ 
るとさは、バックアップしてから初期化してください。 

• SD カードの「完全初期化」は、カードによっては数分かかることびあります。 

ク ^EMO ♦動画記録中に、もう一方の CF カードを初期化することびできます。 

• アサインボタンに 「 Media 初期化」を割り当てると、アサインボタンを押して 「 Media 初期化」メニュ ー 
を表示することびでさます。 
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記録メディアを準備する 


■記録/再生に使用する CF カードス□ットを切り換える I camera ! MEDIA I 

本機は、2つの CF カードス□ットを備えています （ CF 回/ CF 回）。両方のス□ットに CF カードを入れているときは、必 
要に応じてス□ットを切り換えることびできます。 


SLOT SELECT 


ス□ットを切り換える 

① SLOT SELECT (ス□ット選択)ボタンを押す。 

♦ 選択されたス□ットのアクセスランプび緑色に点打する。 


MEMO •両方のス□ットに CF 力ードを入れていて、選択しているス□ットの力ードカバーを開けると、ス□ット 

び切り換わります。 

♦ 記録中に SLOT SELECT ボタンを押しても、ス□ットは切り換わりません。 

参 Wi-Fi Remote を使って撮影するときは、 Wi-Fi Remote 画面の 「SLOT SELECT 」 を押して切り換えることもで 
きます。 


■ 

CF カードス□ット記録方式を選ぶ I 

CAMERA 

media ] 


2つの CF カードに連続して映像を記録する IJ レー記録と、2つの CF カードに同時に映像を記録するダブルス□ット記録び 
あります。 


IJ レー記録： 撮影中にカードの空さ容量びなくなると、自動的にをう一方のス□ットに切り換わり、映像 

び途切れることなく連続して記録する機能です。 CF 回 OCF 回両方向で連続記録び可能です。 
その他機能メニュー： ►「 IJ レー記録」で「入」を選ぶ SET を押す。 

ダブルス□ット記録：同じ映像を A / B 両方の CF カードに同時に記録します。撮影中に撮影映像のバックアップを取るこ 
とびでさます。 

その他機能メニュー： ► 「ダブルス□ット記録」で「入」を選ぶ> SET を押す。 

MEMO • ビットレート （[1164) を50 Mbps に設定していると、ス□-モーシヨン撮影時に U レー記録されません。 

•ダブルス□ット記録中、記録容量の少ない CF カードの空さ容量びなくなると、両カードへの記録を停 
止します。なお、一方の CF カードに書さ込みエラーび発生しても、他方の CF カードへの記録は継続し 
ます。 

• ダブルス□ット記録は、 U レー記録またはス □-& ファーストモーシヨン記録との併用はできません。 
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記録メディアを準備する 


■ 

撮影可能時間を確認する I 

CAMERA 

MEDIA 


カメラモードのときは、各ス□ットに入っている CF カードの撮影可能時間（分単位 r と、選択されているス□ットを画 
面で確認できます（田60)。メディアモードのときは、表示パネルで確認できます（田62)。また、メディアステータス画 
面（田 201) を表示すると、各カードの総容量、使用量、記録可能時間 （ SD カードの場合は静止画枚数)を確認でさます。 
* 撮影可能時間は、現在設定しているビットレート（の 64) を元に算出します。 


■ 

ぴ力ードを修復する 

CAMERA 

MEDIA 


記録中に停電する、記録中にカード取り出すなどの原因によって、 CF 力ードに記録したデータに異常び発生することび 
あります。このとさは、 CF カードを修復することによってカード内のデータを正常な状態に戻すことびでさます。修復 
び必要な CF カードをス□ットに入れると、修復するかどうかを確認するエラーメッセージび画面に表示されます。 


1 rCFACCF B) は修復が必要です修復しますか？」が表示されたとき修復を行う 

① 「はい」を選ぶ SET を押す。 

• CF カードの修復び行われる。 

• 修復び終了すると、「修復び終了しました。ク IJ ップを確認してください」び表示される。 

② SET を押す。 


MEMO 記録中に修復び必要な状態になった カー ドを修復した場合 

■ 10秒未満のク U ップは消去される。 

■ ク U ップの末尾のデータび、最大約10秒間消去される。 

•修復を行っても正常な状態に戻らないことびあります。特に、ファイルシステム ( FAT 32) び壊れている 
と志またはカードび物理的に壊れているとさは修復でさません。 

• 記録中、選択されていないス□ットに、修復び必要な CF カードを入れたとさも修復を行うことびでさ 
ます。 
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カイラ設ミ 

ISO/Gain 

Iris 

Shutter 
阻 CINEMA 固左 


► 

► 

切 


フラックノ くランスを調整する 


CAMERA 


使用環境の温度び変わったとさなど映像信号の黒びずれたとさに、ブラックバランスを自動的に調整する 
ことびでさます。 


才ートブラックバランス （ ABB) を 選ぶ 

①カメラ設定メニュー: ►「 ABB 」 を順に選ぶ。 

• 画面に「ボデイキヤツプを取り付けて<ださい 
び表示される。 


実行しますか？」 



ボディキャップを取り付けて、 ABB を実行する 

① ボディキャップを取り付ける 

• レンズを取り付けているとさはレンズを取り外し、ボディキャップ 
を取り付ける。 

② 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

•画面に「実行中」び表示され、ブラックバランス調整び行われる。 

終了する 

調整び正常に終了したとさ 
• 画面に「処理び完了しました」び表示される 
SET を押す。 

センサーの遮光び正しく行われなかつたとさ 
• ボディキャップび取り付けられていないと、画面に「エラー」び表示さ 
れる。 

〇 SFT を押す。 

©再度、操作1から操作する。 


MEMO ブラックバランス調整が必要な場合 

■ 本機を初めて使用するとさ。 

■ 長時間使用しなかった後に使用するとさ。 

■ 周囲の温度び大幅に変化したとさ。 

■ ISO 感度/ゲインの設定を変更したとき。 

• ブラックバランス調整には、約40秒かかります (23.98 P / 24.0 0 P の場合)。 

♦ブラックバランス調整中、画面の表示び乱れますび、故障ではありません。 

• その他機能メニュ ー：►「 IJ セット」哈設定」または「カメラ設定」を行うと、ブラックバランス調整は 
初期状態に戻ります。このときは、再度、ブラックバランス調整を行ってください。 



因曰 W 回因 
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U モート撮景ミの準備をする画!^ 


本機にワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 6( 別売）を取り付け、ネットワークに接続した機器り 
の Web ブラウヴーから操作することによって、ワイヤレスで U モート撮影を行うことびできます ( Wi-Fi 
Remote )。 撮影時は、ライブビューによる画角の確認、さまざまな撮影設定り、メタデータ設定、各種マー 


クの付加び可能なほか、記録メディアやバッテ U —の残量、タイムコードの確認を行うことびでさます。 


* J 0 S 、 Web ブラウヴーなどの情報については、キヤノンのホームページなどでご確認ください。 

*2 ホワイトバランス、 ISO 感度/ゲイン、シャッタースピード、 ND フィルターなど。 EF レンズ装着時は、 
アイ U ス、 F 値、フォーカスち調整可能（胃）。 


が"。" 



Wi-Fi Remote 画面の例 



■ IJ モート撮影の設定を行ラ 

リモート撮影を行うには、本機の WFT 端テにワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 6 側売)を取り付け、ネットワー 
ク設定を行う必要びあります。 キヤノンのホームページから「ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 6 ビデオカメ 
ラ用ガイド」をダウン□ー ドして、取り付け/設定を行ってください。 
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動画を撮影する [CAMERA I I 

ここでは、動画の基本的な撮影について説明します。音声の記録については、98ページをご覧ください。 


■ 準備する 



1撮影状況に応じて、八ンドルユニット、モニター 
ユニットなどの構成を準備する（田 35) 

2 充電したバッテ U - パックを取り付ける（の 23) 

3ぴ力ードを入れる（田 46) 

参 IJ レー記録（□:151)、ダブルス□ット記録（口引）を行 
うとさは、カードを2枚入れる。 

4レンズを取り付ける（田 32) 

5ファインダーを調整する（田 38) 

^ MEMO 記録されるク U ップに、撮影者や撮影 
場所、撮影内容などの情報をユーヴー 
メモとして付加することびでさます。 
ユーヴーメモを付加するとさは、撮影 
前に設定してください（日:]105)。 


撮影する 
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動画を撮影する 


■江賴む 1 6 



POWER (電源)スイッチを 「 CAMERA 」 にする（□□26) 

•本機びカメラモードで起動し、撮影一時停止状態 （ STBY ) になる。 

• 記録先として選択されている CF カードス□ットのアクセスランプびホく点打したあと、緑 
色に点打する。 



STOP 


2 START / STOP (スタート/ストップ)ボタンを押す 

•撮影び始まる。夕 U —ランプび点打し、画面に参 REC び表示される。 

参グ IJ ップの START / STOP ボタン、モニターユニットの START / STOP ボタン、本体前面の START / 
STOP ボタンのいずれを押しても撮影開始でさる。 



STOP 


3 撮影を停止するときもラー度 START / STOP (スタート/ストップ)ボタンを押す 

• 撮影び終了してク IJ ップ * び CF 力ードに記録され、撮影一時停止状態 （ STBY ) になる。夕 IJ - 
ランプは消なする。 

* 本書では、1回の撮影操作で記録される動画を「ク U ップ」と呼びます。クリップには、映像•音声のほ 
かに、カスタムピクチヤーフアイ j レやメタデータび含まれることびあります。 


/ ^ 

♦"ごま意く^ •アクセスランプびホ色に点巧している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損するおそ 
れびあります。 

■ アクセスしている CF 力ードス□ットの力ードカバーを開けて、 CF 力ードを取り出さない。 

■ 電源を切らない。バッテ IJ 一などを取り外さない。 

♦万一のデータ破損に備えて、撮影したデータは必ずバックアップしてください。データ破損の場合、 
記録内容の補償についてはご容赦ください。 


^ MEMO • レックレビュー機能(田 114) を使うと、カメラモードのまま、最後に撮影したク U ップの映像を再生して 
確認でさます。 

• アサインボタンに「四 Mark 追加」または 「田 Mark 追加」を割り当て、アサインボタンを押すと、最後に 
記録したク U ップに 0 K マーク/チェックマークを付加できます(の122)。 

♦その他機能メニュ ー：► 「ク IJ ップ」>「最終ク U ップ消ま」で、最後に記録したク IJ ップを消まできます 
(口193)。なお、ダブルス□ット記録を「入」に設定していると、情終ク IJ ップ消ま」は使用できません。 
• その他機能メニュー> rSDI 記録コマンド'」を「入」にして、本機と他機を HD/SD SDI 端テでつなぐと、本 
機の撮影/撮影一時停止操作 ( START / STOP ボタンの操作）と連動して、他機の記録/記録一時停止を 
行うことびでさます。 
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撮影設定を□ックする 

POWER (電源）スイッチを fi (キー□ック）にすると、カメラモードのまま、 START / STOP ボタン 
外の操作を無効にでさ、誤操作を防止することびでさます A 1 。POWER (電源）スイッチを 
CAMERA に戻すとキー□ックは解除されます。 Wi-Fi Remote(m 54) で U モート撮影するときは、 

Wi-Fi Remote 画面ち上の fl ボタンを押すと Wi-Fi Remote のすベての操作を□ックすることびで 
さます*2。 fi を押すと、 □ック は解除されます。 

り Wi-Fi Remote からは操作できます。 

このとさ、本体側の操作は□ックされません。 

クリップについて 

記録されるク U ップには、 「 AAOOOI 」 のような6文字のク U ップ名 （2 巧の大文字英字または数字+4巧の数字)び 
自動的に付けられます。下4巧の数字は記録のたびにカウントアップされます。上2巧の英数字の初期値は、そ 
の他機能メニュー： ► 「ク IJ ップ」であらかじめ任意の文字列に設定できます（圧]193)。記録後に変更することは 
でさません。 

ク ^EMO ♦撮影中に U レー記録び発生すると、撮影された映像はそれぞれ別々のク IJ ップとして記録さ 
れます。 

• カスタムピクチャーやメタデータを設定して撮影すると、それらのデータび動画と一緒にク U ッ 
プ内に記録されます。それぞれのデータの詳細については、 r カスタムピクチャーを使用する」 
(口125)または「メタデータを操作する」（の 105) をご覽ください。 

♦ク IJ ップ内の映像ファイル(スト IJ - ム）は、約2 GB 毎に分割して記録されます(本機で再生し 
たときは、連続して再生されます)。なお、ス□ーモーション撮影(田り 8) 時は、約1 GB 毎に分 
割して記録されます。 
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動画を撮影する 


■ Wi-Fi Remote で撮影する 

Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した機器からワイヤレスで撮影することびできます。また、ラ 
イブビューを使えば、ネットワークに接続した機器の画面で画角を確認することもできます。あらかじめ 
U モート撮影 ( Wi-Fi Remote ) の準備を行っておいてください （m 54) 


ライブビユー映像を表示する 

① LIVE VIEW ON/OFF (ライブビユ ー) ボタンを押す 
• ライブビュー映像び表示される。 


撮影を行5 

① START / STOP (スタートストップ)ボタンを押す。 

•撮影び開始され、撮影状態表示び「• RECJ に変わり、 START/STOP 
(スタートストップ)ボタン中央の•び赤色に変わる。 

♦ 撮影中は、タイムコードび歩進する。 

② 再度、 START / STOP (スタートストップ)ボタンを押して撮影を終える。 

♦ 撮影状態表示び rSTBY 」 に変わる。 
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■ 撮影時の画面表示 

ここでは、カメラモードのとさの画面表示について説明します。ここで説明する項目はすべて、カスタムディスプレイ 
(田 187) で表示/非表示を選択でさます。 


I I 

23 22 


I I I I 

21201918 


「曰時表示」を表示したとさの画面 


00 00 00 00 


31 


(2012. 1. 1 PM 1:10)1 


CH1 11111111 

-dB 40 30 20 

LIM CH 21111111 








，田2 II 

>6 W 卿 , 

， AA 4900 K 
F1.4 ISO 400 


mm iM 3 |c 


2010 04 07 c 


CH1 11111111 — 

-dB40 30 2010 0 

LIM CH 21111111 ■ 


5 . 
4 . 


3 丄 


2 . 



- 二 ml 

3 2 2 2 222 
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動画を撮影する 


1バッテ IJ 一残量の目安 

-► -► -► 亡コ]一该](ホ色） 

バッテ U —残量アイコンと撮影/再生可能時間（分単 
位)を表示します。^び表示されたらバッテ U —び消 
耗しています。充電したバッテ IJ 一と交換してくださ 
し、本機やバッテ IJ 一の状態によっては、実際のバッ 
テ IJ 一残量と表示内容とび一致しないことびあります。 
2 Wi - Fi り ►► m 54 

白色表示：無線 LAN に接続中。 

黄色表示：無線 LAN への接続処理中または切断処 
理中。 

3 撮影状態（記録モード） 


撮影中 

撮影一時停止中 
インターバル記録撮影中 
インターバル記録撮影一 
時停止中 

フレーム記録撮影中 
フレーム記録撮影一時停 
止中（撮影開始後） 

FRM STBY ( FRM び点滅）フレーム記録撮影一時停 
止中（撮影開始前） 


• REC 
STBY 

• INTREC 

INT STBY ( INT び点滅) 

• FRM REC 

• FRM STBY 


乂— & ァー 人 トモー 
シヨン撮影中 
ス□— &ファース h モー 
シ ョ ン撮影一時停止中 
プレ記録撮影中 
プレ記録撮影一時停止中 


• S&F REC 
S&FSTBY 

• PRE REC 
PRE REC STBY 

ダブルス□ット記録時（田 51) は、左側に回び表示 
されます。 

4 表示文字記録 ►► 田137 
5 ゲン□ック►►田95 
6タイムコード ►► 田91 
7 インターバルカウンター ►► mi 15 
8 SD 力ード状態 ►► mi 72 


9 ビットレート/解像度 ►►[!] 64 
10 フレームレート ►► 口 64 
11 SDI 記録コマンド状態 ►► 口193 
12 ユーヴーメモ►►田105 
13 画面表示出力►►田162 
14 ビューアシスト ►► 田136 
15 拡大表示 *1 X 187 
16 ユーヴービット►►田94 
17 音声出カチャンネル►►田163 
18 オーディオレベルメーター►►田 101 
19 オーディオ IJ ミッター♦田 101 
20ピーキング►►田86 
21シャッタースピード►►□□68 
22 ISO 感度/ゲイン►►田72 
23 胃アイ IJ ス /F 値►►口？？ 

24 ホワイトバランス►►□□80 
25 キー□ック►►田58 
26 カスタムピクチャー►►[13125 
27 ND フィルター ►► m 76 
28 胃焦点距離^ 

29 ダブルス□ット記録残量表示►►田51 
30 ぴカード状態/撮影可能時間（分） 

CF カード 状態 

0 カードに記録可能 

図••-カードなし/記録不可能 
選択中のメディアに►び付く。 

撮影可能時間（分） 

31 日時表示 *□□27 

ワイヤレスファイルトランス三ッター WFT - E 6 装着時のみ。 
*2 焦点距離は目安として使用してください。 


^ MEMO DISP . (ディスプレイ） / BATT . INF 0 (バッテ U - 情漸ボタンを押すと、画面表示を消すことびできます。 
ちラー度押すと再び表示されます。 
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12 - 

11 - 

10 - 



+ 甲-±&獅3立 R 


隅 EIS 酬 I E 旧 - 


-NDF EXT-LOCK HOLD 

-88：88：88：88 


化を 




.. 胃 min 

-dB 40 30 2010 lo るが } gmin 


CH 21111111111111111111111111 II I 


-8 


9 


1 ホワイトバランス ►► m 80 

2 色温度設定/ホワイトノ くランスシフト►►田82 

3シャッタースピード ►► 田68 

モードび 「 Speed 」 または「ス□一」の場合、分母のみ 
を表术 。 

4 F 値り►►田77 

5 ND フィ ルター ►►[lUG 
6無線 LAN 接続り►►田54 

7バッテ IJ 一残量の目安り►►田61 
8びカード状態/撮影可能時間（分）り►►田61 


9 ISO 感度/ゲイン♦田72 
10 オーディオレベルメーターり►►田101 
11 タイムコード►►田91 

12 タイムコード設定 
NDF*m92 

外部同期信号□ック ♦m 96 
タイム コー ド ホール ド►►田93 

り西虹のみ。 

りワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 6 装着時のみ。 
*3 メディアモードでを表示する。 


表示パネルの明るさを選ぶ 



① を（表示パネル照明)ボタンを押す。 

♦を（表示パネル照明)ボタンを押すたびに、次の順に表示パネル照明の明るさび切り換わる。 
OFF 一 ON (明るしリー ON (暗し^ 一 OFF 

② 希望の明るさになるまで①の操作を繰り返す。 


■ 表示パネルの表示 

次の項目は表示パネルで確認でさます。また、モニターユニットを取り付けていなくても、ホワイトバランス、 ISO 感度 
/ゲイン、シャッタースピードの3つのカメラ設定は、表示パネルを見なびら設定することびできます（日:] 66)。 


5 . 
4 - 


3 . 


21 
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動画を撮影する 


■ CINEMA プ IJ セットを使う 

本機は、ポストプ□ダクシヨン処理を行うことを前提とするシネマ撮影用設定を簡単に行うことびでさます。ガンマに 
Canon Log (田 136) を使用するので、撮像素テの特性を最大限に引さ出す広いダイナミックレンジを実現でさます。画質 
設定をカスタムピクチャーの CINEMA プ U セット（田 128) に固定するため、カスタムピクチャーは使用でさません。 



① カメラ設定 「の CINEMA 固定」を順に選ぶ。 

② 「入」を選ぶ S 口を押す。 

• 本機の画質設定び、カスタムピクチャーの CINEMA プリセツトの設定になり、 
画面に 面 1 L 0 CKED び表示される。 


^ MEMO Canon Log を使用すると、画面に表示される映像び全体的に暗くなります。通常のガンマに近い表示を 
画面で確認したいとさは、ビューアシスト（日:] 136) を使用してください。 
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映像の信号形式を選ぶ[ 〔麵 A | J 

映像を記録するときの信号形式を切り換えることびできます。信号形式は、ビツトレート、解像度、フレー 
ムレートと撮影時のスキヤンち式の組み合わせからなります。フレームレートは、 「 NTSC / PAL 」 の設定によつ 
て選択でさる値び異なります。 


記録信号形式一覧 


ビットレート 

解像度 

「24.00 P 」 が 


「24.00 P 」 が「刷 

*1 



「入」 り 


NTSC り 



PAL * 2 


50 Mbps 

1920X1080 

参 

参 


参 

参 

- 

• 

(CBR 4:2:2) 

1280X720 

参 

- 

参 ♦ 

• 

- 

• 

♦ 

35 Mbps 

1920X1080 

- 

参 


参 

• 

- 

参 

(VBR 4:2:0) 

1280X720 

- 

- 

参 参 

• 

- 

• 

参 

25 Mbps 
(CBR 4:2:0) 

1440X1080 

- 

参 


参 

参 

- 

参 



24.0 0P 

59.94 i 

59.94 P 29.97 P 

23.98 P 

50.0 Oi 

50.0 0P 

25.00P 





フレーム レー 

小 





その他機能メニュー> 「24.00 P 」 の設定。 

か その他機能メニュー> 「 NTSC / PAU の設定。 

() 内は、ビットレートの方式 (CBR :固定 、 VBR :可変)とカラーサンプリング方式です。 


0 mm 


WFM (LCD) 

ミな巧 
?巧イソ巧タン 
タリ-うソフ 

Me 山 a アクが LED 

Gcnlockira 

imam 

NISC/PAL 


入 

入 


NISC 


1 24.0 OP を使用するとき24.0 OP を r 入」にする 

① その他機能メニュ ー：► 口4.00 P 」 を順に選ぶ。 

② 「入」を選ぶ 「 SET 」 を押す。 

•本機び24.0 0 P モードに設定され、再起動する。 
•操作3に進む。 


间 

その他》能 


L 1 U 

m 

ミ話爭 


か) 

ドリイソがタソ 


101 

囚 

タリラバ 

入 

Media パわス LCD 
Genluck 巧 g 

入 

叫00 

24 OOP 

切 


「 NTSC 」 または 「 PAL 」 を選ぶ 

① その他機能メニュー： ►「 NTSC / PAU を順に選ぶ。 

② 「 NTSC 」 または 「 PAL 」 を選ぶ 「 SET 」 を押す。 

• 本機び NTSC モードまたは PAL モードに設定され、再起動する。 
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映像の信号形式を選ぶ 


因そ錐《巧 


•— 


か！ 

50 Mbps 1?80x7?0 

口 

35 Mhp ， け川 * 10R 打 

35 Mbps 1280x720 

口 

25 Mbps 1440x1080 

DD 0 D 

amsasmm 

画 

♦ 


ビットレートと解像度を選ぶ 

① その他機能メニュ ー:► 「ビットレート/解像凰を順に選ぶ。 

② いずれかを選ぶ SET を押す。 

• 選んだビットレートと解像度び画面に表示される。 


g その他 》 祐 


m 

qkebh 

か） 

?9.97P 


け qnp 

因 


叫叫 



♦ 


4フレームレートを選ぶ 


• 24.0 0 P を使用する場合、この操作は不要。 

① その他機能メニュ ー：► 「フレームレート」を順に選ぶ。 

② いずれかを選ぶ SET を押す。 

• 選んだフレームレートび画面に表示される。 


^ MEMO 参1枚の記録メディアに、24.0 0 P モード、 NTSC モード、 PAL モードで撮影したク U ップを混在して記録する 
ことはでさません。 

• 各種出力端テからの信号については、「出力信号形式」（田じのをご覽ください。 
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カメラダイレクト設定を使ぅ [ camera ! J 

画面や表示パネルを見なびらホワイトバランス、 ISO 感度/ゲイン、シャッタースピードを設定することび 
でさます（カメラダイレクト設定)。ここではカメラダイレクト設定の基本操作や共通操作について説明し 
ます。ホワイトバランス、 ISO 感度/ゲイン、シャッタースピードの詳細については、各機能のページをご 
覧ください。 



表示パネル 


■ カメラダイレクト設定の基本操作 


例：シャツタースピードを1/60に設定する場合 


FUNC. 


カメラダイレクト設定に入る 

① FUNC . ボタンを押す。 

•画面のホワイトバランス、 ISO 感度/ゲイン、 
シャッタースピードのいずれかの背景びオレン 
ジ色になる。表示パネル上では、いずれかの設 
定対象の項目だけび表示される。 

• FUNC .ボタンを押すたびに、次の順に設定対象 
び切り換わる。 

ホワイトバランスー ISO 感度/ゲインーシャッ 
タースピード^カメラダイレクト設定終了 

② シャッタースピードに切り換わるまで①を繰り返す。 


出 A 欄り K n - 

114 ISO 400 


BO □ 
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カメラダイレクト設定を使う 



2値を調整する 

① ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して数値を選ぶ。 

② SET を押す。 

• 設定値び決定され、カメラダイレクト設定を終了する。 

•画面のオレンジ色の表示は解除され、表示パネルは通常表示（すべての情報び表示され 
る U に民る。 


グ MEMO カメラダイレクト設定が終了する場合 

■ 約6秒間操作しなかったとさ。 

■ アイ IJ ス、 ND フィルターを調整したとき。 

■ メニューやカスタムピクチャーの画面を開いたとさ。 

■ ステータス画面を開いたとさ。 

■ 電子ダイヤルに 「 IS 0/ Gain 」 を割り当てていて、カメラダイレクト設定でホワイトバランスまたはシャツ 
タースピードを調整中に、電子ダイヤルを操作したとさ。 

参アサインボタンに 「 FUNC 」 を割り当てると、アサインボタンを押してカメラダイレクト設定の操作を行う 
ことびでさます。 
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シャツタースピードを調整する [ camera !) 

シャッタースピードを調整すると、動きの速い被写体（スポーツや秉り物など）を鮮明に撮影する、低照 
度のシーンを明るく撮影するなど被写体や撮影環境に合わせて撮影でさます。シャッタースピードの調整 
には、次の5種類のモードびあります。 

Speed : 秒数でシャッタースピードを設定する。設定時の刻み幅は、メニューで1/3段と1/4段 

から選べる。 

アングル： 開角度でシャッタースピードを設定する。 

ク U アスキャン：周波数でシャッタースピードを設定する。モニター画面に黒い帯び出ないようにす 
るとさなど。 

フレームレートより低速のシャッタースピードを秒数で設定する。低照度の場所で 
撮影するとさなど。ス□一 &ファーストモーション記録のときは選択できない。 

各フレームレートの基準シャッタースピードを使用する。 


乂し一 . 

切： 


■ 設定可能なシャッタースピード 

選択でさるシャッタースピードはフレームレートによって異なります。 



フレームレート 


59.94 i / 59.94 P 

29.97 P 

23.98 P /24.00 P 


シ 

ヤ 

ツ 

夕 

I 

ス 

ピ 

I 

ド' 

の 

モ 

I 

ド' 


切り 


1/3段 

刻み 

Speed*i*2 

1/4段 

刻み 

ァングル *1 

クリアスキヤン*1 

ス □. 

_ *3 


1/60砂 

1/60、1/80、1/100、1/125、 
1/160、1/200、1/250、1/320、 
1/400、1/500、1/640、1/800、 
1/1000、1/1250、1/1600、 
1/2000秒 

1/60、1/75、1/90、1/100、 
1/120、1/150、1/180、1/210、 
1/250、1/300、1/360、1/420、 
1/500、1/600、1/720、1/840、 
1/1000、1/1200、1/1400、 
1/1700、1/2000砂 

360°、240°、216°、180°、 
120°、90°、60°、45°、30°、 
22.5°、15°、 11.25° 

59.94 Hz 〜250.27 Hz 
1/4、1/8、1/15、1/30秒 


1/30砂 

1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、 
1/100、1/125、1/160、1/200、 
1/250、1/320、1/400、1/500、 
1/640、1/800、1/1000、1/1250、 
1/1600、1/2000秒 

1/30、1/34、1/40、1/48、1/60、 
1/75、1/90、1/100、1/120、 
1/150、1/180、1/210、1/250、 
1/300、1/360、1/420、1/500、 
1/600、1/720、1/840、1/1000、 
1/1200、1/1400、1/1700、 
1/2000砂 

360°、240°、216°、180°、 

120°、108°、90°、60°、45°、 
30°、22.5°、15°、 11.25° 

29.97 Hz 〜250.27 Hz 
1/4、1/8、1/15砂 


1/24砂 

1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、 
1/80、1/100、1/125、1/160、 
1/200、1/250、1/320、1/400、 
1/500、1/640、1/800、1/1000、 
1/1250、1/1600、1/2000秒 

1/24、1/30、1/34、1/40、1/48、 
1/60、1/75、1/90、1/100、 
1/120、1/150、1/180、1/210、 
1/250、1/300、1/360、1/420、 
1/500、1/600、1/720、1/840、 
1/1000、1/1200、1/1400、 
1/1700、1/2000砂 

360°、345.6°、288°、240°、 
180°、172.8°、144°、120°、 
90°、86.4°、72°、60°、45°、 
30°、22.5°、15°、 11.25° 

23.98/ 24.00 Hz 〜250.27 Hz 
1/3、1/6、1/12砂 
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シヤッタースピードを調整する 





フレームレート 




50.00 i / 50.0 0 P 

25.0 0 P 


切り 

1/50 秒 

1/2 5 秒 

シ 

ャ 


1/3段刻み 

1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、 
1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、 

1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、 
1/2000 砂 

1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、 

1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、 

1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、 

1/1000、1/1250、1/1600、1/2000 秒 

ツ 

夕 

I 

ス 

ピ 

I 

ド' 

の 

Speed * i *2 

1/4段刻み 

1/50、1/60、1/75、1/90、1/100、1/120、 
1/150、1/180、1/210、1/250、1/300、 

1/350、1/400、1/500、1/600、1/700、 

1/800、1/1000、1/1200、1/1400、1/1600、 
1/2000 砂 

1/25、1/29、1/33、1/40、1/50、1/60、1/75、 
1/90、1/100、1/120、1/150、1/180、1/210、 
1/250、1/300、1/350、1/400、1/500、 

1/600、1/700、1/800、1/1000、1/1200、 
1/1400、1/1600、1/2000 秒 

モ 

I 

ド' 

ァングル *1 

360°、300°、240°、180°、150°、120°、 
90°、60°、45°、30\ 22.5°、15°、 11.25° 

360°、300°、240°、180°、150°、120°、 

90°、75°、60°、45°、30°、22.5°、15°、 
11.25° 


クリアスキヤンり 

50.00 Hz 〜 250.78 Hz 

25.00 Hz 〜 250.78 Hz 


ス□- 

_ *3 

1/3、1/6、1/12、1/25 秒 

1/3、1/6、1/12 砂 


りス□一&ファーストモーション記録の場合、設定でさる値は撮影フレームレートによって変わる。 
り Wi-Fi Remote で設定するときは、1/3段刻みと1/4段刻みのすべての値の一覧から設定可能。 

りス□一 &ファーストモーシヨン記録のとさは使用でさない。 


■ カメラダイレクト設定で調整する 

カメラダイレクト設定の詳細については、66ページをご覽ください。 



シャッタースピードのモードを選ぶ 

① カメラ設定メニユ ー：► rshutterj >「モード」を順 
に選ぶ。 

② いずれかを選ぶ SET を押す 




2 「 Speed 」 を選んだとさ設定時の刻み幅を選ぶ 

① カメラ設定メニユ ー>► rshutterj > 「 Shutter ステッ 
刀を順に選ぶ。 

② n /3 剧または n /4 削を選ぶ SET を押す。 
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FUNC . 

〇、 


カメラダイレクト設定に入る 

① FUNC . ボタンを押して、設定対象をシャッタース 
ピードに切り換える。 


A 彻 (J K n - 

4 ISO 400 




B0 






4値を調整する 

① ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して数値を選ぶ。 

② SET を押す。 

• 設定値びミ夫定され、カメラダイレクト設定を終了する。 

• 画面はオレンジ色の表示び解除され、表示パネルは通常表示に戻る。 


^ MEMO アサインボタンに 「 FUNC . Shutter 」 を割り当てると、アサインボタンを押してシャッタースピードの設定 
モードに入ることびでさます。 


■ Wi-Fi Remote で調整する 

Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した機器からワイヤレスで調整でさます。あらかじめ U モート撮影 （ Wi-Fi 
Remote ) の準備を行っておいてください（田54)。 


\ シャッタースピード設定を選ぶ 

① 「 SPEED 」 を押す。 
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シヤッタースピードを調整する 



シャッタースピードのモードを選ぶ 

① roff 」、 「 SPEED 」、「 SLOW」、「Clear Scan 」 （ク U アスキャン）、 「 ANGLE 」 
のいずれかを選ぶ。 



値を調整する 


① シャッタースピードの設定値を押す。 

• 選択可能なシャッタースピードの値び表示される。 

② いずれかの値を選ぶ。 

• 必要に応じて画面をスク□ールさせて値を選ぶ。 

• 選んだシャッタースピードの値び Wi-Fi Remote の画面に表示される。 


ス□一による撮影について 

ス□一を使うと、明るさび不足している場所で被写体を明るく撮影でさます。また、動いている被写体をパン 
するとさに背景を流す、ズームに残像効果を加えるなどの特殊効果として使用することをでさます。 

•通常の撮影に比べて画質び多少劣化することびあります。 


グ MEMO 人工光源の照明下でフリッカーび気になるとを 

■堂光打、水銀打、八□ゲンライトなどの人工光源の照明下で撮影する場合、設定したシャッタース 
ピードによっ口ま、原理上フ U ッカーび出ることびあります。フ U ッカーび気になるときは、 「 Speed 」 
モードで1/50秒* *または1/100秒を選んでください。 

* フレームレートによっては選択できません。 

ル絞りによるボケを防ぐには 

J 晴天などの明るい場所で撮影するときに絞りを絞り込むと、ル絞りによるボケび発生することび 
あります。この現象は、 ND フィルターの濃度を濃くするか、シャッタースピードを高速にして、絞り 
を開くことによって防止でさます。 


♦シャッタースピードのモードをス□一にすると、画面にホ、緑、青の輝点び出ることびあります。こ 
のときはシャッタースピードを上げるか、 ISO 感度/ゲインを下げてください。 

• カスタムピクチャーを EOS Std . プ IJ セットに設定しているとき、 「 Speed 」 モードでデジタレー眼レフカメ 
ラ EOS と同じシャツター値を設定しても、デジタレー眼レフカメラ EOS と同じ輝度にならないことびあり 
ます。 
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ISO 感度/ゲインを調整する [camera I ] 

映像アンプの増幅量を ISO 感度またはゲインで設定でさます。設定時の刻み幅は、 ISO 感度/ゲインそれぞ 
れ個別に設定でさます。 



■ 設定可能な値 



刻み幅 

設定可能な値 


1段 

320り、400、800、 [850] り、1600、3200、6400、12800、20000り 

ISO 感度 

1/3段 

320、400、500、640、800、 [850] り、100〇、1250、1600、2000、2500、3200、4000、5000、 
6400、 8000、10000、12800、 16000、 20000り 

ゲイン 

ノーマル （3 dB ) 

-6 dB 、一3 dB 、 OdB 、 3 dB 、6 dB 、9 dB 、12 dB 、15 dB 、18 dB 、21 dB 、24 dB 、30 dB 

ファイン （0.5 dB ) 

〇〜 24 dB 


刻み幅び1段のとさでち最大値/最ル値を設定可能。 

*2[ ] で表記した ISO 感度は 、 Canon Log ガンマに適したダイナミックレンジを実現するのに必要な感度。ゲインの 2.5 dB に相当。 
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ISO 感度/ゲインを調整する 


■ カメラダイレクト設定で調整する 

カメラダイレクト設定の詳細については、66ページをご覧ください。 




設定方法を選ぶ 

① カメラ設定メニユ ー：► riSO/GainJ >「選択」を順に 
選ぶ。 

② riSO 」 または 「 Gain 」 を選ぶ SET を押す。 



撮 

影 



設定時の刻み幅を選ぶ 

riso 」 を選んだとき 

① カメラ設定メニュ ー>► riSO/GainJ > 「 ISO ステッ 
刀を順に選ぶ。 

② り段」またはり/3剧を選ぶ S 口を押す。 

「 Gain 」 を選んだとさ 

① カメラ設定メニュ ー：► riSO/GainJ > 「 Gain 」 を順に 
選ぶ。 

② 「ノーマル」または「ファイン」を選ぶ S 口を押す。 



な 


カメラダイレクト設定に入る 

① FUNC .ボタンを押して、設定対象を ISO 感度/ゲイ 
ンに切り換える。 






じ。 S'GU 




4値を調整する 

① ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して数値を選ぶ。 

② SET を押す。 

♦ 設定値び決定され、カメラダイレクト設定を終了する。 

• 画面はオレンジ色の表示び解除され、表示パネルは通常表示に戻る。 


^ MEMO アサインボタンに 「 FUNC . ISO / Gain 」 を割り当てると、アサインボタンを押して ISO 感度/ゲインの設定 
モードに入ることびでさます。 
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■ 電子ダイヤルで調整する 

電子ダイヤルに割り当てる機能を ISO 感度/ゲインに設定すると、本体またはグ U ップの電子ダイヤルで ISO 感度/ゲイ 
ンを調整でさます。 



電子ダイヤルに ISO 感度/ゲインを割り当てる 

① その他機能メニユー 「Custom Function 」 「電子 
ダイヤル」を順に選ぶ。 

② riSO / Gain 」 を選ぶ SET を押す。 




2電子ダイヤルを回して ISO 感度/ゲインを調整する 

•グ IJ ップの電子ダイヤルで操作することちでさる。 


^ MEMO その他機能メニュ ー ：►「Custom Function 」：► 「電子ダイヤルち向」または「グ U ップ電テダイヤルち向」で、 
本体またはグ U ップの電子ダイヤルの操作ち向を個別に変更することびでさます（田137)。 


■ Wi-Fi Remote で調整する 

Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した機器からワイヤレスで調整でさます。あらかじめ U モート撮影 （ Wi-Fi 
Remote ) の準備を行っておいてください（田54)。 
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ISO 感度/ゲインを調整する 



設定方法を選ぶ 

① nso 」 または 「 Gain 」 を押す。 



3値を調整する 

① ISO 感度またはゲインの設定値を押す。 

• 選択可能な ISO 感度/ゲインの値び表示される。 

② いずれかの値を選ぶ。 

• 必要に応じて画面をスク□ールさせて値を選ぶ。 

• 選んだ ISO 感度/ゲインの値び Wi-Fi Remote の画面に表示される。 


多 MEMO ♦ ISO 感度/ゲインを上げると画面び多少ざらつくことびあります。特に IS 01 28001；(上およびゲイン 
30 dB は超高感度ですので、画面全体にノイズび現れます。 

♦ ISO 感度/ゲインを上げると、画面にホ、緑、青の輝点び出ることびあります。このときはシャッター 
スピードを上げるか、 ISO 感度/ゲインを下げてください。 

♦ ISO 感度/ゲインの切り換え脉画面にノイズび現れることびあります。撮影中は、 ISO 感度/ゲインを 
切り換えないでください。 
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ND フイルターを切り換ぇる [camera! I 

レンズの絞りを適切な範囲*に保つために、 ND フィルターを使用でさます。 

* 屋外などの明るい場所で撮影するとさ、光の量を調整するためにアイ U スを摔り込むと、絞りの径び極端に小さく 
なってボケび生じることびあります。この現象を「ル絞り回折」または「ル絞りによるボケ」と呼びます（ボケび発生 
する絞り径は、レンズのズーム位置によって異なります）。このとさは、 ND フィルターを使うか、シャッタースピー 
ドを速くして光の量を減らすと、絞りをより開くことびでさ、ル絞りによるボケを回避でさます。 


■ 本体で操作して切り換える 


ND FILTER 



ND フィルターを 切り換える 

① ND FILTERED フィルター)切り換え+ボタンを押す。 
• +ボタンを押すたびに、次の順に ND フィルター 

び切り換わる（ーボタンは逆順)。 

OFF -► ND 1 2 stops - ► ND 2 4 stops 一 
ND 3 6 stops 一 OFF 

② 希望の ND フィルターに切り換わるまで①の操作 
を繰り返す。 

• 切り換えた ND フィルターび画面に表示される。 




BO pU 

cAd A 

じ。地 G えし； 


■ Wi-Fi Remote で切り換える 

Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した機器からワイヤレスで調整できます。あらかじめ U モート撮影 （ Wi-Fi 
Remote ) の準備を行っておいてください（□:154)。 



① ND — ボタンまたは ND + ボタンを押す。 

♦ ND フィルターの切り換わりかたは、本体で切り換える場合と同じ。 

② 希望の ND フィルターに切り換わるまで①の操作を繰り返す。 

♦ 切り換えた ND フイルターび Wi-Fi Remote の画面に表示される。 


i^^MEMO シーンによっては、 ND フイルターを入/切すると、わずかに発色び変化することびあります。このと 
さはホワイトバランスをセツトして撮影すると効果的です（田80)。 
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►► 


【♦ i の】アイ I J スをミ固整す る [camera] - 

被写体の明るさに応じてアイ U ス（絞り）を調整します。被写界深度を変えて背景や周囲をぼかし、被写 
体を引き立たせたいときは絞り値をルさく、近くのものから遠くのものまでピントを合わせたいときは、 
絞り値を大さく設定します。 EF レンズを取り付けているとさは、本体/グ U ップの電子ダイヤルや Wi-Fi 
Remote で調整でさます。設定可能な値 （ F 値）は取り付けたレンズによって異なります。また、設定時の刻 
み幅は、「1/2段」、「1/3段」、「ファイン」をメニューで設定でさます。 




■ 電子ダイヤルで調整する 

EF レンズを装着している場合、電子ダイヤルにアイ U スを割り当てると、本体またはグ U ップの電子ダイヤルでアイ U 
スを調整でさます。 



電子ダイヤルにアイリスを割り当てる 

① その他機能メニュー ：> 「Custom Function 」 ：>「電子 
ダイヤル」を順に選ぶ。 

② riris 」 を選ぶ S 口を押す。 




2設定時の刻み幅を選ぶ 

① カメラ設定メニュ ー：► ririsj > 「 Iris ステッスを順 
に選ぶ。 

② 「1/2段」、「1/3段」、「ファイン」リ/3段より細かい 
刻み幅)のいずれかを選ぶ SET を押す。 
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3 電子ダイヤルを回して F 値を調整する 

•調整した F 値び画面と表示パネルに表示さ 
れる*。 

* 「ファイン」を選んだとさは「1/3段」刻みで表示 
される。 

•グ IJ ップの電子ダイヤルで操作することち 
でさる。 



160U K 

n 4 

ISO 400 1/(,【） 



BO 

ND ( 

( 

bSd A 

じ。•伽' 

!■し 1 



^ MEMO その他機能メニュ ー ：►「Custom FunctionJ >「電子ダイヤルち向」または「グ U ップ電テダイヤルち向」で、 
本体またはグ IJ ップの電子ダイヤルの操作ち向を個別に変更することびでさます（田137)。 


■ Wi-Fi Remote で調整する 

Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した機器からワイヤレスで調整できます。あらかじめ U モート撮影 （ Wi-Fi 
Remote ) の準備を行っておいてください（田54)。 


F 値を選んで調整する 




値を調整する 

①いずれかの値を選ぶ。 

• 必要に応じて画面をスク□ールさせて値を選ぶ。 
• 選んだ F 値び Wi-Fi Remote の画面に表示される。 
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アイ IJ スを調整する 


IRIS ボタンで調整する 



IRIS のーボタンまたは+ボタンを押して調整する。 

ーボタン：絞りを約1/8段刻みで絞る。 

+ボタン：絞りを約1/8段刻みで開く。 

• F 値表示は1/3段刻みで行われる。 


^ MEMO ズーム操作により F 値び変化する EF レンズを使うとさは、カメラ設定メニュー： ► ririsj > 「 Zoom 連動 F 値 
補正」で、ズームに連動して F 値を補正するかどうかを指定でさます（田183)。 
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ホワイトノ（ランスを調整する [camera! I 

照明や太陽光などの光源の色温度に応じて、ホワイトバランスを設定することびできます。調整のしかた 
には次の3種類びあります。 

ホワイトバランスセット：実際に白い紙などを写して設定し、設定値を「セット A 」 または「セット B 」 とし 
て登録する。 

色温度設定： 200 0 K 〜1500 0 K の範囲で色温度を設定する。 

プ U セット設定： 「米（太陽光、5400 K )」 または「ホ履球、3200り」のいずれかを選ぶ。 

董光灯下で撮影するとさは、ホワイトバランスセットで調整してください。プ U セット設定を使ラとさは、 
さらに+9〜一9の範囲で微調整することびでさます。 



^MEMO 


• カスタムピクチヤーの 「Color Matrix 」 または 「White Balance 」 を設定しているときは、それらの設定びホ 
ワイトバランス設定より優先されます。 

• その他機能メニュー ： ►「Custom FunctionJ >「ショックレス WB 」 を「入」にすると、ホワイトバランスを切 
り換えたとさに値びなめらかに変化します(の194)。 


■ ホワイトバランスセツトで調整する 

実際に撮影する環境下で白い紙などを写して基準白色を取り込みます。 「 AA 」 と 「 AB 」 の2種類の設定を登録できます。 
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白い紙や布 

























ホワイトノ（ランスを調整する 



優) 


2調整方法を選ぶ 

①ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して、「&八」または「&8」を選ぶ。 

登録済みのホワイトバランスセットを選ぶとさ 
SET を押す。降の操作は不要。 

•一度を設定を登録していないとさは、選んだ 「 lAA 」 / 「 tAB 」 び画面上で点滅する。 


3被写体と同じ照明条件の場所に白い紙や布などを置さ、画面いっぱいに写す 





INDEX /国 


4基準白色を取り込んで、登録する 

① Ad (ホワイトバランスセツ h ) ボタンを押す。 

• カメラダイレクト設定から抜け、 「 AA 」 または 「 tAB 」 び速く点滅する。 

• 調整中は、白い紙または巧などを画面いっぱいに写し続ける。 

• 点滅^点打に変ゎったら調整完了。調整されたホワイトバランスは電源を切ってち記憶 
されている。 


Wi-Fi Remote で調整する 

Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した機器からワイヤレスで調整できます。あらかじめ U モート撮影 （ Wi-Fi 
Remote ) の準備を行っておいてください（田 54) 〇 



ホワイトバランス設定を選ぶ 

① 「 AA 」 を押す。 
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設定方法を選ぶ 

① 「 AA 」 または 「 AB 」 を選ぶ。 


3基準白色を取り込んで、登録する 

•一度も登録されていないときは、 「 tAA 」 または 「 AB 」 びゆっくり点滅 
する。 

①白い紙や巧などを画面いっぱいに写し、「ぶ。」を押す。 

•「 tAA 」 または 「 AB 」 び早く点滅し、点打に変わったら調整完了。 



グ MEMO ホワイトバランスセットで調整するとさ 

-場所や明るさび変わったとき、 ND フィルターを切り換えたとさは、セットし直してください。 

■ 光源によっては、ごくまれにぶ^び速い点滅^点好に変わらない(速い点滅から遅い点滅に変わる) 
ことびありますび、そのまま撮影でさます。 


■ プ IJ セット設定/色温度設定で調整する 

屋外 （5400 K の太陽光)用、または屋内 （3200 K の電嫩用にプ U セットされた設定を選ぶか、色温度を指定してホワイト 
バランスを調整します。プ U セット設定を選んだとさは、+9〜一9の範囲で微調整することびでさます。色温度は、設 
定範囲び200 0 K 〜1500 0 K で、 100 K 刻みで設定できます。 


カメラダイレクト設定で調整する 


カメラダイレクト設定の詳細については、66ぺージをご覧ください。 


な 


] カメラダイレクト設定に入る 

① FUNC . ボタンを押して、設定対象をホワイトバラン 
スに切り換える。 



区 d a | 
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ホワイトノ（ランスを調整する 


嚷) 








2調整方法を選ぶ 

①ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して、「米（太陽光)」、「ホ履嫩」、 
13 (色温度)」のいずれかを選ぶ。 


「米(太陽光)」または「ホ（電球)」を選んだとき 
必要に応じて微調整する 

① Ad (ホワイトバランスセツ h ) ボタンを押す。 

♦ 画面に微調整用の入カエ U アびオレンジ色で表示 
される。表示パネル上では、ホワイトバランスと 
微調整用の項目だけび表示される。 

② ジョイスティツクを上下に押すか SELECT ダイヤル 
を回して、調整する。 

③ SET を押す。 

♦調整値び決定され、カメラダイレクト設定を終了 



± 口 


する。 


•画面ではオレンジ色の表示び解除され、表示パネ 


ルには! fjg び表示される。 


4 


「囚（色温度)」を選んだとを色温度を設定 
する 

① Ad (ホワイトバランスセツ h ) ボタンを押す。 

• 画面に色温度調整用の入カエ U アびオレンジ 
色で表示される。表示パネル上では、ホワイト 
バランスと色温度調整用の項目だけび表示さ 
れる。 

② ジョイステイックを上下に押すか SELECT ダイヤル 



因 551 J 0 


を回して、調整する。 


③ SET を押す。 


♦色温度び決定され、カメラダイレクト設定を終 


了する。 


•画面はオレンジ色の表示び解除され、表示パネ 
ルは通常表示に戻る。 


MEMO アサインボタンに 「 FUNC . WB 」 を割り当てると、アサインボタンを押してホワイトバランスの設定モード 
に入ることびでさます。 
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ホワイト八'ランスを調整する 


Wi-Fi Remote で調整する 

Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した対応機器からワイヤレスで調整できます。あらかじめ U モート撮影 
( Wi-Fi Remote ) の準備を行っておいてください（田 54) 〇 



ホワイトバランス設定を選ぶ 

① 「 AA 」 を押す。 




2 設定方法を選ぶ 

cAd A 

tAi B 

①「米」、「ホ」、 roj のいずれかを選ぶ。 


ホ 


因 





「米（太陽光)」または「ホ（電球)」を選んだとき必要に応じて 
微調整する 

①調整値を押す。 


• 選択可能な微調整値び表示される。 

②いずれかの値を選ぶ。 

• 選んだ微調整値び決定され、 Wi-Fi Remote の画面に表示される。 

1 4 「囚（色温度)」を選んだとを色温度を設定する 

①色温度の値を押す。 

♦ 選択可能な色温度び表示される。 

②いずれかの値を選ぶ。 

• 選んだ色温度び決定され、 Wi-Fi Remote の画面に表示される。 


I a SSCCK 
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►► 


フオ カスを調^^する [ camera ] 1 

フ オー カスはマニュアルで調整します。フ オー カス調整のしかたには、次の2種類びあります。フ オーカ 
ス調整中は、ピーキング（輪郭強調)表示や拡大表示を使うとピントを合わせやすくなります。 


フオーカス U ング：レンズのフオーカス U ングを回してフオーカスを調整する。 

Wi-Fi Remote :ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 6( 別売）を用いた U モート撮影時に、ネッ 
トワークに接続した機器の画面でフオーカスを調整する。 


フオーカス U ング 




■ レンズのフ オー カス IJ ングで調整する 



フォーカス IJ ングを回して、ピントを合わせます。 




EMO _ オートフ オー カス機能を備える EF レンズの 場合、 レンズによっては、フ オー カスモードスイッチを AF に 
していると、フ オー カス U ングによるフ オー カス調整びでさないことびあります。このとさは、フ オー 
カスモードスイッチを MF にして<ださい I 


广ーカス調 
(画）。 


■ Wi-Fi Remote で調整する 


C300 


Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した機器からワイヤレスで調整できます。あらかじめ U モート撮影 （ Wi-Fi 
Remote ) の準備を行っておいてください（田54)。 



] EF レンズのフオーカスモードスイッチを AF にする 
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< « «< 
> ス »> 


2いずれかのフ ォー カス操作ボタンを押して、ピ 
ントを合わせる 

• NEAR のボタン （〈、<〈、〈〈〈） を押すと至近ち向に 
調整し、 FAR のボタン （ >、 》、 》>) を押すと無限 
ち向に調整します。 

•調整量は押すボタンによって異なり、〈/ >はル、 
« / »は中、〈〈〈/〉》は大です。 



^ MEMO 参 EF レンズの フオー カスモードスイッチを MF にしていると、 Wi-Fi Remote から フオー カス調整できません。 
なお、レンズによっては、フオーカス調整でさないことびあります。 

♦ 電源を入れたままで放置するとピントびボケることびあります。これはレンズとカメラ内部の温度上昇 
によってピント面びわずかに移動するためです。撮影を開始する前に再度ピントを確認してください。 


■ フォーカスアシスト機能を使う 

フォーカスを調整するとさ、ピーキング（輪郭強調)表示や拡大表示を使うと、ピントび合わせやすくなります。両方を 
同時に使うこともできます。また、その他機能メニュ ー ：►「Custom Function 」 ：►「フォーカスアシスト B & W 」 で、フォー 
カスアシスト機能を使用中のみ、 画面を自動的にモノク□表示にするように設定できます（圧]137)。 


ピー キング 


ピーキングには、ピーキング1とピーキング2びあり、メニューで切り換えて使用します。 



\ ピーキング1またはピーキング2を選ぶ 

① LCD / VF 設定メニュ ー：► 「選択」を順に選ぶ。 

② 「 Peaking リ 、 「Peaking 2」のいずれかを選ぶ SET 
を押す。 



PEAKING 

蹲 


2 PEAKING (ピーキング)ボタンを押す 

• 画面に 晒の または厕旧び表示され、輪郭び強調される。 

参もう一度、 PEAKING ボタンを押すと、ピーキング表示び解除される。 

• LCD / VF 設定メニュー： ►「 Peaking 」 でピーキング表示を入/切することちでさる。 
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フオーカスを調整する 


拡大表 7 J \ 


MAGN . 


^MEMO 


] 本体またはグリップの MAGN . (拡大)ボタンを押す 

• 画面に HB び表示され、画面の中む部び約2倍*に拡大される。 

^'^ち率は液晶画面とファインダーで異なる。また、記録信号形式の解像度によってち異なる。 

• もラー度 MAGN . ボタンを押すと解除される。 


• ピーキング表示/拡大表示は画面にのみ表示され、各出力端子から出力される映像には表示されま 
せん。また、記録される動画/静止画には影響しません。 

•ピーキングの色、ゲイン、周波数は、 LCD / VF 設定メニュ ー：►「 Peaking 1」または 「Peaking 2」でそれぞれ 
設定でさます。 

• エッジモニター（田1り）を表示してピントを合わせやすくすることをでさます。 

• ピーキングとエッジモニターを同時に表示することびでさます。このとさ、ピーキングのゲイン/周波 
数は、エッジモニターのゲイン設定によって自動的に設定されます。 
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マーカー/ゼブフパターンを表术する [camera!) 

撮影時、画面に各種マーカーやゼブラパターンを表示することびでさます。これらの表示は記録される映 
像には影響しません。 


■マーカーを表する 


構図を決める際のガイドとして、次の5種類のマーカーを表示することびでさます。 



グリッド 



セーフテイ ー ゾーン マーカー4 


アスぺクト マーカー 


マーカー表示を有効にする 

マーカー表示を有効にします。ここで有効にしないと、マーカーを選んだだけでは表示されません。 

① LCD / VF 設定メニュ ー：► 「マーカー」： ► 懷示」对慣に選ぶ。 

② 「入」を選ぶ SET を押す。 

• マーカーび表示可能になる。 

•マーカー表示をしないとさは、ここで「切」を選ぶ。 


表术したいマーカーを選ぶ 

異なるマーカーを同時に表示することびでさます。ここでまず、表示したいマーカーを選択し、必要に応じて個別の 
設定をします。 



例： センターマーカーとセーフティーゾーンマーカーを 選択する場合 



表 するマーカー（センターマーカー ) を 選ぶ 

① LCD / VF 設定メニュ ー：► 「マーカー」「センター」を順に選ぶ。 

② 「ホワイト」または「グレー」を選ぶ SET を押す。 

• 指定した色のセンターマーカー表示び選択される。 

• センターマーカー表示を解除するとさは、ここで「切」を選ぶ。 
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マーカー / ゼブフパターンを表 TJX する 


irn/vraf 


切 

,1,ワイト 

巧 

印 


勺 
る示 
の夕 
水平 
クリツド 


2表汀^するマーカー（セーフティーゾーンマーカー ） を選ぶ 

① LCD / VF 設定メニュー> —力一」>^「セーフティーゾーン」を順に選ぶ。 

② 「ホワイト」または「グレー」を選ぶ SET を押す。 

•指定した色のセーフティーゾーンマーカー表示び選択される。 

• セーフティーゾーンマーカーを表示しないとさは、ここで「切」を 

選ぶ。 

3マーカー（セーフティーゾーンマーカー）の個別設定（セーフ 
ティーゾーンエリア）を行う 

① LCD / VF 設定メニュー「マーカー」>^「セー つティ —ゾーンエ U ア」を 
順に選ぶ。 

② セーフティーゾーンの領域を「95%」、「92.5%」、「90%」、「80%」の中 
から選ぶ SET を押す。 

分 MEMO アサインボタンに「マーカー」を割り当てると、アサインボタンを押してマーカー表示の入/切を切り換 
えられます（田122)。 



ゼブラパターンを表示する 


露出オーバーで白とびするおそれびある領域に、編状のパターンを表示することびでさます。ゼブラパターンには「ゼ 
ブラ1」と「ゼブラ2」の2種類びあり、2つを同時に表示することをでさます。 

ゼブラ1 

設定した輝度レベル±5%の領域にゼブラパターン1を表示する。輝度レベルは6段階（70 + 5%、75±5%. 80 + 5%. 
85 + 5%. 90 + 5%. 95±5%)あり、いずれか1つを選択する。 

ゼブラ2 

設定した輝度レベル上の領域にゼブラパターン2を表示する。輝度レベルは7段階（70%、 1ろ。/。、 80%、85%、90%、 
95%、100%)あり、いずれかを1つを選択する。 

ゼブラ1+ゼブラ2 

ゼブラ1とゼブラ2を同時に表示する。両者の表示条件び重なる領域では、ゼブラ1を優先して表示する。 


ゼブラノ（ターン表示を入/切する 


ZEBRA 




ZEBRA (ゼブラ）ボタンを押す。 LCD / VF 設定メニュ ー：► rZebra 」 で設定して、ゼブラパターン表示を 
入/切することもでさます。 


居] icfvv / r 扭定 

•• 

t ) 


か, 

s 示 

切 

村 

tr ノタ 

ヮ仆 

因 

本平 
グリッド 

巧 

印 


■ b - 乃ィ-，ノ-ソ 

ホワ仆 


t !- フテイ-ブ-ソエリア 
アスペクト7-力- 


因嗎 W 拉因 
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マーカー/ゼフラパターンを表示する 



ゼブラノ くターンの輝度レベルを設定する 

① LCD / VF 設定メニュ ー；►「 Zebra 1 Level 」 または |7 eb「a 2 Level 」 を順に選ぶ。 

② 輝度レベルを選ぶ SET を押す。 


MEMO ゼブラパターンは、 HD/SD SDI 端テ （ HD 出力時のみ )、 HDMI OUT 端テ （ HD 出力時のみ )、 SYNC OUT 端テ （HD 
Y 信号出力時のみ）に出力することもできます。端テからの出力は、 LCD / VF 設定メニュ ー ：►「HD Output 」 
メニューで入/切でさます（□:1186)。 


ゼブラパターンを選ぶ 

表示するゼブラパターンを選び、輝度レベルを設定します。 



ゼブラパターンを選ぶ 

① LCD / VF 設定メニュ ー： ►「選択」对頃に選ぶ。 

③ 「 Zebra 1 」、 「Zebra 2」、 「 Zebra 1&2」のいずれかを選ぶ SET を押す。 


脈 m 

因嗎が尚囚関 
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タイムコードを設定する 


CAMERA 


MEDIA 


撮影時に内蔵のタイムコードジェネレーターでタイムコードを生成でさます。生成したタイムコードは、 
映像とともに記録メディアに記録されるほか、 HD/SD SD 喘テまたは TIME CODE 端テ（の 95) に出力できま 
す。また、 HDMI 0 UT 端テ 、 SYNC OUT 端テに出力される映像にも表示されます。再生時は、記録メディア 
から読み出したタイムコードを撮影時と同じ各出力端子に出力できます。 

タイムコードのカウントアップち式には次の3種類びあります。外部のタイムコードジェネレーターに同期 
することもできます（□□お)。また、 「 NTSC / PAL 」 び 「 NTSC 」 のときは、ド□ップフレームとノンド□ップフレー 
ムを選択でさます。 

Rec Run (レックラン）：タイムコードは記録時に歩進する。タイムコードの初期値は任意に設定可能。同一 
のメディアに記録している間、タイムコードは記録したク U ップの順で連続する。 

Free Run (フ U - ラン）：タイムコードは、記録状態に関係なく常に歩進する。初期値は任意に設定可能。 

Regen . ( U ジェネ）： タイムコードは記録時に歩進する。記録メディアに記録されている最後のタイ 

ムコードを読み出し、その続きから歩進する。同一のメディアに記録している間、 
タイムコードは記録したク U ップの順で連続する。 


カウントアップ方式を選ぶ 


カウントアップち式は、歩進モード（モード）で 「 Preset 」 または 「 Regen 」 を選びます。 「 Preset 」 を選んだときは、歩進ち 
法 （ Run ) で [Rec Run 」 または 「Free Run 」 を選び、任意の初期値を設定します。 


歩進モードを選ぶ 

① TC / UB 設定メニュ ー > 「Time Code ] >「モード」を順に選ぶ。 

② 「 Preset 」 または 「 Regen 」 を選ぶ SET を押す。 

Preset : 「設定」で設定した任意のタイムコードから歩進する。 

Regen . : 記録メディアに記録されている最後のタイムコードの続さ 

から歩進する。 

•「 Regen 」 を選んだとさは、1；(降の操作は不要。 



「 Preset 」 を選んだ場合歩進方法を選ぶ 

① TC / UB 設定メニュ ー >►「Time Code ] > 「 Run 」 を順に選ぶ。 

② 「Rec Run 」 または 「Free Run 」 を選ぶ SFT を押す。 





















「 Preset 」 を選んだ場合任意の初期値を設定する 

① TC / UB 設定メニュ ー ：►「Time Code ] >「設定」を順に選ぶ。 

② 「セット」を選ぶ SET を押す。 

• タイムコードの設定画面び表示され、「時」の巧び選択される。 

参「1」セット」を選び SET を押すと、タイム〕ードび「00:00:00.00」に U 
セットされる 。 「Free Run 」 を選んでいるとさは、 U セット後のタイ 
ムコードから歩進を続ける。 

• 設定を途中で中止するとさは CANCEL を押す。 

③ ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して数値を選ぶ 
> SET を押す。 

④③の操作を繰り返して、「分」、「秒」、「フレーム」の数値を選ぶ「セッ 
卜」を選ぶ SET を押す。 

•「Free Run 」 を選んでいるとさは、この時点で設定値のタイムコード 
から歩進する。 


■ ド□ップフレーム/ノンド□ップフレームを切り換える 

ド□ップフレーム （ DF ) またはノンド□ップフレーム （ NDF ) を切り換えることびできます。なお、なのときは NDF に固定 
されます。 

• r 24.00 P 」 び「入」のとき。 

•「 NTSC / PAU び 「 PAL 」 のとき。 

参 「 NTSC / PAU び 「 NTSC 」 で「フレームレート」び口 3.98 P 」 のとき。 

① TC / UB 設定メニュ ー ：►「Time Code 」 > 「 DF / NDF 」 を順に選ぶ。 

② 「 DF 」 または 「 NDF 」 を選ぶ S 口を押す。 

♦ DF と NDF で画面上のタイムコード表示び次のように異なる。 

DF のとき 00 : 00 : 00. 00 
NDF のとき00 : 00 : 00 : 00 
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タイムコードを設定する 


■ タイムコードを保持する（タイムコードホールド) 


アサインボタン（田 122) に 「Time Code ホールド」を割り当て、割り当てたアサインボタンを押すと画面に表示されるタイ 
ムコードを保持でさます^タイムコード保持中は、画面に 「 H 」 び表示されるほか、表示パネルに 「 HOLD 」 び表示されま 
す。なお、保持中でちタイムコードは歩進し、保持を解除すると歩進していたタイムコードび表示されます。 

* TIME CODE 端子、 HD / SDSD 喘子に出力されるタイムコードはホールドされません。その他の端子の出力映像に重畳されるタィム]- 
ドはホールドされます。 


タイムコードの表示について 



R : Regen . OJ ジェネ)設定時 


P : Rec Run (レックラン)設定時 

F : Free Run (フ U - ラン)設定時 

E : タイムコード外部入力時 

H : タイムコードホールド時 

表示なし：再生時 


ク ^EMO •タイム〕ードのフレームカウントは、フレームレートび23.98 P / 24.0 0 P のときは〇〜23、25.00 P / 50.00 i / 


50.0 OP のときは〇〜24、それ!;!外は〇〜29となります。 

参インターバル記録、フレーム記録、ス □-& ファーストモーシヨン記録のときは 、 「Free Run 」 は使用で 
きません。また、プレ記録のときは 「Free Run 」 固定となり、カウントアップち式は設定できません。 

• ド□ップフレーム、ノンド□ップフレームを混在させて録画すると、撮影開始時のタイムコードび不連 
続になることびあります。 

•内蔵2次電池び充電されていれば、バッテ U —などの電源びなくてち、フ U —ランタイムコードは歩進 
します。ただし、電源 ON 時に比べて精度び低下します。 

• アサインボタンに 「Time Code 」 を割り当てると、アサインボタンを押して TC / UB 設定メニュ ー ：►「Time 
Code 」 メニューを表示することびできます（田122)。 
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ユーヴービットを設定する [CAMERA I media] 

8巧の16進数 （0 〜9、 A 〜 F の英数字)をユーヴービットとして設定し、映像と一緒に記録メディアに記録 
でさます。ユーヴービットには、撮影情報や記録した映像の管理情報など、映像に付加したい情報を自 
由に設定することびできます。また、時刻や曰付（年月曰）をユーヴービットとして記録することもでき 
ます。外部機器からタイムコードと同時にユーヴービットを入力しているときは、外部入力したユーヴー 
ビットを記録することもできます。 


■ 任意の 16 進数を設定する 

① TC / UB 設定メニュ ー：► rUser BitJ >「タイプ」「設赴を順に選ぶ。 

② 「セット」を選ぶ SET を押す。 

•ユーヴービットの設定画面び表示され、一番左の巧び選択される。 

参 rU セット」を選び SET を押すと、ユーヴービットび「00 00 00 00」に IJ 
セットされる。 

• 設定を途中で中止するとさは CANCEL を押す。 

③ ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して英数字を選ぶ 
SET を押す。 

④③の操作を繰り返して、残りのネ行の英数字を選ぶ「セット」を選ぶ S 口 
を押す。 



■ 時刻または曰付を設定する 

① TC / UB 設定メニュ ー：► [User BitJ >「タイプ」を順に選ぶ。 

② 「時刻」または「日付」を選ぶ S 口を押す。 
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►► 


外部機器と同期をとる 


ゲン□ック （ GENLO 〔 K ) によって、外部の映像機器と本機の映像信号を同期させることびできます。外部 
の同期信号を本機に入力するときは GENLOCK 端テを使し、本機から同期信号を出力するときは SYNC OUT 
端テを使います。また、本機のタイムコードを外部入力のタイムコードに同期させることもできます。同 
じジェネレーターのタイムコードを複数のカメラに入力すれば、マルチカメラ撮影を行うことびできます。 
本機のタイムコードを他のカメラに出力してマルチカメラ撮影を行うことちできます。さらに、撮影/再 
生時に HD/SD SDI 端テの出力を編集機などに入力して、編集機で同ータイムコードの映像を記録すること 
ちでさます。 


■ 接続のしかた 

GENLOCK 端テ / SYNC OUT 端テまたは TIME CODE 端テには次のように接続します。外部の信号に□ックさせるときは、 
GENLOCK 端テに IJ ファレンスビデオ信号*を入力するか 、 TIME CODE 端テにタイムコード信号を入力します 。 TIME CODE 
端テの入力/出力はメニュー（後述)で切り換えます。 

* U ファレンスビデオ信号として HD 三値信号の他にアナ□グ-ブラックバースト信号を入力可能です。 




■ 外部のリファレンスビデオ信号に同期する ( GENLOCK ) I camera! | 

同期信号（アナ□グブラックバースト信号または兰値信号）を GENLOCK 端子に入力すると、自動的に内部の V 同期/ 
H 同期の位相を合わせます。なお、位相差0を中/こ\として、約 ±0.4 H ( HD 換算)の範囲で H 位相を調整することもでさます。 



① その他機能メニユ ー：►「 Genlock 調割を順に選ぶ。 

② 一1023 から1023の範囲で調整値を選ぶ「セツト」を選ぶ SET を押す。 
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■ 外部のタイムコード信号に同期する（タイムコード入力） 

TIME CODE 端テに入力される LTC 規格の信号を、タイムコードとして記録メディアに記録します。同時に入力されるユー 
ヴービットも記録できます。なお 、 TIME CODE 端テは、メニューで入カモードに切り換えます。本機のタイムコードの 
カウントアップち式（日:] 91) び 「Free Run (フ U — ラン)」のときのみ、タイムコードを入力できます。 

① TC / UB 設定メニュ ー >►「Time CodeJ > TTC In / Out 」 を順に選ぶ。 

② rin 」 を選ぶ >^ SET を押す。 



[camera 


外部入力したユーヴービットを記録する 

タイムコードと一緒に入力されるユーヴービットを記録することびでさます。 

① TC / UB 設定メニュ ー：► ruser BitJ >「記録モード」を順に選ぶ。 

② 「 External 」 を選ぶ SET を押す。 



グ MEMO • GENLOCK 信号び入力されると約10秒後に同期び安定します。 

• 入力された GENLOCK 信号に本機び□ックすると、画面に困 a び表示されます。 

• GENLOCK 入力びない、または不正な入力状態になっているときは、入力されるタイムコードの記録び 
乱れることびあります。 

• DF / NDF は、外部入力されるタイム〕ードの dropped frame bit になります(入力されるタイム〕ードびノ 
ンド□ップフレームのときは、表示パネルに NDF び表示されます)。 

•タイムコードび入力されると本機のタイムコードび同期します 。 TIME CODE 端テからケーブルを外して 
ち、外部□ック状態は保持されます。 

タイムコードの同期が乱れる場合 

ケーブルを外した状態で次の操作を行うと、タイムコードの同期び乱れます。ケーブルを再度接続する 
と、正しいタイムコードに復帰します。 

■ 電源の入/切、メディアモードへの切り換え 
■ 記録信号形式の変更 
■ フレームレートの 変更 
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外部機器と同期をとる 


•タイム〕ードび入力されない、または不正な値び入力されているときは、 TC/UB 設定メニユ ー ：►「Time 
Code 」 >「モード'」と 「 Run 」 で設定した内部タイム〕ードび記録されます。 

• 入力されたタイム〕ードに本機び□ックすると、表示パネルに 「 EXT - LOCK 」 び表示されます。 


■ 

IJ ファレンスビデオ信号を出力する1 

CAMERA 

MEDIA 


本機の SYNC OUT 端テから同期信号として IJ ファレンスビデオ信号 （ HD 兰値信号またはアナ□グブラックバースト信号) 
を出力することびでさます。 


HD Y 
HD Sync 

HIk けり 


因むマ巧を 


囚 
00 00 


① ビデオ設定メニュ ー ：►「SYNC Output 」 を順に選ぶ。 

② いずれかを選ぶ SET を押す。 

HD Sync : HD 兰値信号 

BIk Burst * :アナ□グブラックバースト信号 
* 24.0 0 P じ(外のときのみ。 


■ 

タイム コー ドを出力する1 

CAMERA 

MEDIA 


本機のタイムコードを、 LTC 規格の信号で TIME CODE 端テから出力します。その際、ユーヴービットも同時に出力されま 
す。なお 、 TIME CODE 端子は、メニューで出カモードに切り換えます。また、ビデオ設定メニュ ー：► rSDIOutput 」 で SDI 
出力を 「 HD 」 または rSD 」 にすると、 HD / SDSDI 端テにエンべデッドタイムコードび出力されます。 

ユーザービットの出力について 

撮影時は設定されているユーヴービットび出力され、再生時は映像と一緒に記録されているユーヴービットび出力さ 
れます。フレームレートび23.98 P / 24.0 0 P の場合、 TC / UB 設定メニュ ー>► [User BitJ > 「 Output モード」を「プルダウン」に 
すると、ユーヴービットび2:3プルダウン情報*になります。 

* フレームレートび23.98 P / 24.0 0 P の映働ま、 HD/SD SD 喘テに出力するときに2:3プルダウン方式で59.94 i / 59.94 P または60.00 i / 60.0 0 P に 
変換されます。このときの変換情報 （2:3 プルダウン情報)を出力することにより、入力側の機器はこれを利用して1080 /23.98 P または 
1 080/24.00 P に変換することび可能になります。 
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音声を記録する [CAMERA I I 

本機では、2チヤンネルの U ニア PCM 記録ち式の音声を記録/再生できます。ヴンプ U ング周波数は 48 kHz 
です。収録する音声は、外部マイク （ XLR 端テ)、外部ライン入力 （ XLR 端テ)、外部マイク （ M に端テ）から 
選びます。なお、 XLR 端テを使用するときは、本機にモニターユニットを取り付ける必要びあります。 
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音声を記録する 


■ 外部マイク/外部ライン入力機器を本機に接続する 

モニターユニットを取り付けると、 XLR 端テに外部マイクまたは外部ライン入力機器を接続することびでさます。 

また、 M に端テに外部マイクを取り付ける場合、モニターユニットを取り付けていれば、外部マイクをマイクホルダーに 
固定することびでさます。 




1マイクのとき外部マイク固定ねじをゆるめ 
(①)、外部マイクホルダーを開く（②） 

マイクのとさ外部マイクを取り付けて固定し 
(⑤)、ケーブルをクランプにとめる（④） 

外部マイク/外部ライン入力機器のケーブルを 
本機に接続する（⑤） 


M に(マイク）端テ 
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■ 外部マイク （ XLR 端子）/外部ライン入力 （ XLR 端子)の音声を選択する 

XLR 端テはチヤンネル1/チヤンネル2の音声入力をそれぞれ個別に選択できます。なお、 M に端テにマイクを接続して 
いると、 M に端テの音声び優先されるため、 XLR 端テの音声び記録されません。 XLR 端テを使用するとさは、 M に端テにマ 
イクを接続しないでください。 


I 


卜 LINE 

に 

Lm に +48V 

卜 LINE 
p-MIC 
し M に +48V 


XLR 端子切り換えスイッチの CH 1/ CH 2 を LINE (ライン)または M に(マイク）にする 


参フアンタム電源び必要なマイクを使うとさは M に +48 V に切り換える。フアンタム電源を 
ON にするとさはマイクを接続してから行い、 OFF にするとさは接続したまま行ラ。 

• XLR 端テを1チヤンネレのみ使用するとさは、 CH 1端テを使用する。 


録音するチヤンネ j レを割り当てる 

CH 1 入力の音声をチヤンネル1に録音するか、チヤンネル1とチヤンネル2の両方に録音するかを選びます。 

① 才ーデイオ設定メニユ ー >►「Audio Input ] > 「XLR Rec Channel 」 を順に選ぶ。 

② rCH 1」 または rCH 1/ CH 2」 を選ぶ SET を押す。 

CH 1 : 〔 H 1/ CH 2 入力をそれぞれチヤンネル1/チヤンネル2として録音する。 

CH 1/ CH 2 : CH 1 入力をチヤンネル1/チヤンネル2の両方に録音する。 



/作 

%ご注意之 • +48 V 対応のマイク I ソ外の機器を接続するときは、必ず LINE または M にを使用してください。 
「 MIC +48 V 」 のままで使用すると、接続したマイクなどの機器び故障することびあります。 

• rXLR Rec Channel 」 を rCH 1/ CH 2」 にすると、 CH 2 入力の音声は録音されません。 


■ XLR 端子の録音レベルを調整する 

XLR 端テの録音レベルはチヤンネルごとに才ート/マニュアルを個別に設定できます。 


オートで調整する 





AUDIO LEVEL (録音レベル)切り換えスイッチを A (才ート）にすると、そのチヤンネルの録音レベル 
びオートになり、自動調整されます。 
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音声を記録する 


XLR 端子の CH 1 と CH 2 の録音レベル調整を連動させる 

XLR 端テの Cm / CH 2 び同じ音声入力（外部ライン入力または外部マイク）に設定されている場合、録音レベルを 
オートに設定すると、 CH 1 と CH 2 のレベル調整を連動させることびでさます。オーディオ設定メニュー ： ►「Audio 
InputJ > rXLRALCU ンク」（□:1 184) で設定します。 


マニュアルで調整する 

CH 1/ CH 2 の録音レベルをそれぞれ個別に手動調整できます。調整は一〇〇〜+18 dB の範囲で行うことびできます。調整後、 
AUDIO LEVEL (録音レベル)カバーを閉じることによって、誤操作を防止できます。 


]AUDIO LEVEL (録音レベル)切り換えスイッチを M (マニュアル)にする 






2 AUDIO LEVEL (録音レベル)調整つまみを回して、調整する 

♦つまみの0(-〇〇)〜 5(0 dB ) 〜 10(+18 dB ) の範囲でレベルを調整できる。 

• 画面または表示パネルに表示されるオーディオレベルメーターの18 dB よりちび時々点打 
するよラに調整する。 



3 AUDIO LEVEU 録音レベル)カバーを閉じる 


音声信号レベルを制限する 

過大な音声入力によるひずみを防止するために、音声信号レベルを制限することびでさます。録音レベルをマ 
ニュアルで調整するときに、入カレベルび 一4 dBFS を超えると自動的に信号レベルを制限してひずみを防止し 
ます。 CH 1 と CH 2 のいずれかびマニュアルレベル調整のとさに設定でさます。設定は、オーディオ設定メニュー 
> 「Audio InputJ > 「 U ミッター」（田 184) で行います。 


^ MEMO •録音レベルを調整するとさは、ヘッドホンでモニターしなびら行うことをおすすめします。オーディオレ 
ベルメーター上で適切に表示されていてを、入カレベルび過大な場合、音声びひずむことびあります。 
• アサインボタンに 「Audio Level 」 を割り当てると、アサインボタンを押して才ーディオレベルメーター表示 
を入/切することびでさます。 
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外部マイク （ XLR 端子)の入力感度を調整する 

XLR 端テ切り換えスイッチび M にまたは M に +48 V のときに機能します。 

① 才ーデイオ設定メニュ ー >►「Audio I 叩 ut 」 rXLR1 Mic 卜 U ミング」または 
rXLR2 Mi 〔卜 IJ ミング」を順に選ぶ。 

② 下記のいずれかを選ぶ S 口を押す。 

+12 dB 、+6 dB 、 OdB 、-6 dB 、-12 dB 


外部マイク （ XLR 端テ)のアッテネーターを使ラ 

XLR 端テ切り換えスイッチび M にまたは M に +48 V のときに機能します （ Att . : Attenuator )。 

① 才ーディオ設定メニュ ー > 「Audio InputJ > 「XLRI Mic Att J または rXLR 2 
Mic Att 」 を順に選ぶ。 

② 「入」を選ぶ SET を押す。 

• マイク信号にアッテネーター （20 dB ) びかかる。 




■ 外部マイク （ M に端子)の音声を選択する 


録音レベルを調整する 


外部マイク （ M に端テ）の録音レベルを調整します。録音レベルは才ート （ Automatic ) またはマニュアル （ Manual ) で設定 
でさます。オートにすると自動調整され、マニュアルにすると〇〜99の範囲で手動調整でさます。 



録音レべ j レの調整方法を選ぶ 

① 才ーデイオ設定メニユ ー ：►「Audio InputJ > 「 M にモード」を順に選ぶ。 

② 「 Automatic 」 または 「 Manual 」 を選ぶ SET を押す。 
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音声を記録する 



2 「 Manual 」 を選んだとき録音レベルを調整する 

① 才ーディオ設定メニュ ー ：►「Audio InputJ > 「 M に Level 」 を順に選ぶ。 

② ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して、録音レべ 
ルを調節する。 

•画面または表示パネルに表示されるオーディオレベルメーターの 
18 dB よりちび時々点灯するように調節する。 

③ SET を押す。 


^ MEMO •録音レベルをマニュアルで調整する場合、才ーディオ設定メニュ ー ：►「Audio InputJ > 「 U ミッター」を 
「入」にすると、過大な音声信号レベルを制限してひずみを防止することびでさます。 

•録音レベルを調整するときは、ヘッドホンでモニターしなびら行うことをおすすめします。オーディオレ 
ベルメーター上で適切に表示されていてを、入カレベルび過大な場合、音声びひずむことびあります。 
• アサインボタンに 「Audio Level 」 を割り当てると、アサインボタンを押して才ーディオレベルメーター表示 
を入/切することびでさます。 


外部マイク （ M に端テ)のアッテネーターを使う 

必要に応じてアッテネーターを使用でさます。 

① 才ーディオ設定メニュ ー ：> 「Audio Input 」 > 「 M に A 鬥」を順に選ぶ。 

② 「入」を選ぶ> SET を押す。 

• マイク信号にアッテネーター （20 dB ) びかかる。 
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音声を記録する 


へッド ホンで モニター する 



へッドホンを n (へッドホン）端テに接続して、収録される 
音声をモニターできます。音量は HEADPHONE (へッドホン） 
音量調整ボタン （+/ —）で調整します。 

グ MEMO ヘッドホン音量は、オーディオ設定メニュー 
> Audio Output > Headphone 音量で調整す 
ることちでさます。 
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メタデータを操作する画 erK 


本機で記録したク U ップにはメタデータび付加されます。付加されたメタデータは、付属のソフトウェア 
Canon XF Utility (じ(下 、 XF Utility ) で表示して確認したり、検索に使用したりすることびできます。 

設定されるメタデータは、じ(下のとおりです。設定のしかたは項目によって異なります。 




メタ データ 



ユーザーメモ 



撮影情報 

UMID 所有権情報 

=/1| 

な 

定 

ビデオカメラ 

クリップタイトル、 

撮影場所、撮影内容 

GPS 情報 


シャツタ ー、 ISO 感度/ 

ゲインなどの撮影時設定 

_*1 

国コード、組織コード、 

ユーザーコード 

参 

XF Utility 

♦ 

♦り 


- 

- 

Wi-Fi Remote 

参 

参 


- 

— 

参 

照 

XF Utility 

参 

参 


参 

- 


W 撮影時に自動的に記録される。 

*2 記録されたク U ップに対してのみ設定可能。 


■ XF Utility を使ってユーヴーメモを設定する 

はじめに XF Utility でユーヴーメモの情報を入力して SD カードに保をします。次に、本機で SD カード内のユーヴーメモを 
選んで撮影すると、記録されるク U ップにユーヴーメモの情報び付加されます 。 XF Utility のインス I -ールについては「ク 
IJ ップをパソコンに保をする」（口 164) を、使いかたについては使用説明書*をご覧ください。 

* 使用説明書は、ソフトウェアと一緒にパソコンにインストールされます。使用説明書の見かたは170ページをご覧ください。 



XF Utility でューザーメモを設定し、 SD 力ードに保存する 

^►►XF Utility の使用説明書 



2ユーザーメモが保存されている SD カードを本機の SD CARD ス□ットに入れる 



3 メタデータの設定方法を選ぶ 

① その他機能メニュー: ► 「メタデータ設定」 > I ■設 
赴を順に選ぶ。 

② rSD Card 」 を選ぶ）^ SFT を押す。 
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4 ユーザーメモファイルを選ぶ 

① その他機能メニュ ー：► 「メタデータ設定 」）^ 「User 
Memo 」 を順に選ぶ。 

② ジョイスティツクを上下に押すか SELECT ダイヤル 
を回して、 SD カードに保をされているユーヴーメ 
モのファイル名のいずれかを選ぶ SET を押す。 

• 画面に 晒晒 び表示される。 

•「切」を選ぶと、ユーヴーメモはク IJ ップに記録 



されない。 


^ MEMO •ユーヴーメモを設定して撮影するときは、 SD 力ードを抜かないでください。 SD 力ードを抜くとユーヴ ー 
メモはク U ップに付加されません。 

• XF Utility を使ってユーヴーメモを設定するとさ、設定は撮影前に行ってください。 CF カードに記録さ 
れたク U ップのユーヴーメモを本機で変更することはできませ A /。 

* XF utility を使用して変更することびでさます。 


■ Wi-Fi Remote でユーヴーメモ/ GPS 情報を設定する 

Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した機器からワイヤレスで設定できます。 Wi-Fi Remote を使ラと、直前に記録 
したクリップや記録中のクリップ、これから記録するクリップにユーヴーメモを付加することびでさます。また、 GPS 情報 
(撮影地の高度/経度/緯度）を手動で設定することちでさます。あらかじめ U モート撮影 ( Wi-Fi Remote ) の準備を行って 
おいてください（圧] 54)。 
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メタデータを操作する 



Wi-Fi Remote からのメタデータ設定を有効にする 
① 「(イ》 有効化」を押す。 

• 本体で次の操作を行って有効にすることちでさる。 


その他機能メニュー; ► 「メタデータ設定」; ► 「設定」: ►「 IJ モート」 



2ユーザーメモ/ GPS 情報を入力する 

① 「メタデータ入力」タブを押す。 

• メタデータ入力画面び表示される。 

② 「ク IJ ップタイトル」、「撮影者」、「撮影場所」、「撮影内容」、 「 GPS 情漸 
をそれぞれ設定する。 

♦各項目のち側の「ク U ア」を押すと、入力した内容を消去でさる 



ユーザーメモ/ GPS 情報を本体に転送する 

① 「直前に上書き」、「次撮影に適用」または「上書き」を押す。 

直前に上書さ:直前に記録したク U ップと、これから記録するク 
U ップに設定する。 

次撮影に適用：これから記録するク U ップに設定する。 

上書さ A 2: 撮影中のク U ップと、これから記録するク U ップに 

設定する。 

直前にク U ップを記録したとさのみ。 

*2 撮影中のみ。 

• ユーヴーメモ/ GPS 情報の内容びビデオカメラ本体に転送され、押 
したボタンに応じて設定される。 

② ©を押す。 


^ MEMO Wi-Fi Remote から入力したメタデータ設定び解除される場合 

■ 本機の電源を OFF / ON したとき。 

■ その他機能メニュー: ► 「メタデータ設定」）^「設定」で設定ち法を切り換えたとさ。 

• Wi-Fi Remote を使って、 U レー記録されたク U ップにメタデータを設定する場合、 U レー前のク U ップに 
はメタデータは付加されません。 
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カフーバ ー/てストトーンを記録する 

camera ! I 


測定器の調整やモニターの輝度-色相-彩度の調整を行うために、カラーバーを出力/記録することびで 
きます。また、同時に1 kHz のテスト!-ーンを出力/記録することわできます。カラーバーとテスト!-一 
ンは次の端テにち出力されます。 



カラーバー 

1 kHz テストトーン 

HD/SD SD 喘テ 

参 

参 

HDMI OUT 端テ 

参 

参 

SYNC 日 UT 端テ 

参 

— 

0(へッドホン)端テ 

— 

参 


■ カラーバーを 記録す る 

出力/記録するカラーバーは、 SMPTE 準拠、 EBU 準拠、 ARIB 準拠のいずれかをメニューで選べます。 



カラーバーの タイプを選ぶ 

① カメラ設定メニュ ー：► 「カラーパー」「タイスを順に選ぶ。 

② rSMPTE 」、「 EBU」、「AR 旧」のいずれかを選ぶ SET を押す。 



2カラーバーを表示する 

① カメラ設定メニュー： ► 「カラーバー」: ► 「表示」を順に選ぶ。 

② 「入」を選ぶ S 口を押す。 

• 画面にカラーバーび表示される。 

• START / STOP ボタンを押して撮影を開始すると、カラーバーを記録で 
さる。 

• 電源を切るかメディアモードに切り換えると、自動的に「切」になる。 


MEMO アサインボタンに「カラーバー」を割り当てると、アサインボタンを押して入/切を切り換えられます 
畑122)。 
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カラーノ く一/テスト I -ーンを記録する 


■ テストトーンを記録する 

カラーバーとともに1 kHz のテスト!-ーンを出力/記録することびでさます。本機を他機につないで再生する場合、本 
機のテスト!-ーンを使って接続した機器のレベルを調整することびできます。テスト!-ーンのレベルは、接続する機器 
に合わせて一12 dB 、 一 18 dB 、 一20 dB から選ぶことびできます。 

① 才ーデイオ設定メニュ ー >►「Audio InputJ > [1 kHz 卜ーン」を順に選ぶ。 

② 「一 12 dB 」、 「一 18 dB 」、「一20 dB 」、 「则のいずれかを選ぶ SFT を押す。 

• 選択したレベルのテスト I -ーンび出力される。 

参 START / STOP ボタンを押して撮影を開始すると、カラーパ'-とテスト! 

ンを記録でさる。 
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波形 t — ターを表术する [CAMERA I media] 

カメラモードのとき、画面に波形モニター (Waveform Monitor )、 べクトルス〕ープ ( Vectorscope ) を簡易表 
示できます。また、エッジモニター （Edge Monito ヴを表示することもできます。なお、これら各種モニター 
は液晶画面のみに表示され、ファインダーや各出力端テからの映像には表示されません。なお、波形モニ 
ターを使うときは、本機にモニターユニットを取り付ける必要びあります。 

* 映像全体の合焦度合いを波形で表示する機能。カメラモードのみ。 


■ モニター表示を選ぶ 


WFM 

敏 


EDGE MON. 


WFM (波形モニター/べクトルスコープ)ボタンまたは EDGE MON . (エッジモニター)ボタンを押す。 
♦ WFM (波形モニター)ボタンを押すたびにモニター表示び次の順に切り換わる。 

切 一 [Waveform Monitor 」 （波形モニター）一 「 Vectorscope 」 （べクトルス〕ープ）一切 

• その他機能メニュ ー ：► rWFM(LCD)J >「設定」でもモニター表示を選ぶことびできる。 


■ 波形モニター (Waveform Monitor ) のタイプを選ぶ 

波形モニターは5種類のタイプから選ぶことびでさます。また、波形のゲインを1倍と2倍から選択でさます。 



波形 モニターの タイプを選ぶ 

① その他機能メニュ ー；► rWFM(LCD)J > 「Waveform Monitor 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかを選ぶ SET を押す。 

ライン： ライン表示する。 

ライン+スポット：ライン表示に重ねて、ホ枠内の波形をホ色で表示 
する。 

フィールド： フィールド表示する。 

RGB : R 、 G 、 B 信号をパレード表示する。 

YPbPr : Y 、 Pb 、 P 「 信号をパレード表示する。 


設定 

Waveform Monitor 

巧 

ライン 


1 Gain 

lx 

] 

Vectorscope 

ノ ー 7 ル 


Gain 

lx 


hdge Monitor 

タイブ！ 


Gain 

12 



波形のゲインを選ぶ 

① その他機能メニユ ー：► rWFM(LCD)J > 「 Gain 」 を順に選ぶ。 

② rix 」（1 倍)または r 2 x 」（2 倍)を選ぶ> SET を押す。 
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波形モニターを表示する 


■ べクトルスコープ （ Vectorscope ) のタイプを選ぶ 

べクトルスコープは2種類のタイプから選ぶことびでさます。また、波形のゲインを1倍と5倍から選択でさます。 



べクトル スコープの タイプを選ぶ 

① その他機能メニュ ー>► rWFM(LCD)J > 「 Vectorscope 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかを選ぶ S 口を押す。 

スポット：ノーマル表示に重ねて、ホ枠内の色信号を赤色で表示する。 
ノーマル：ベクトルスコープを表示する。 



設定 

巧 

1 波形のゲインを 選ぶ 

Waveform Monitor 

ライン 

ム 

Gain 

lx 

①その他機能メニユ ー ：► rWFM(LCD)J > 「 Gain 」 を順に選ぶ。 

Vectorscope 

ノ ー 7 ル 

② nx 」 り倍)または rsx 」 巧倍)を選ぶ SET を押す。 

1 Gain 

1x 1 


bdge Monitor 

タイプ 1 


Gain 

12 



■ エッジモニター （Edge Monitor ) のタイプを選ぶ 

エッジモニターは2種類のタイプから選ぶことびでさます。フォーカスを調整するとさに使うと、ピントび合わせやす 
くなります。フオーカスアシスト機能（ピーキング、拡大表示）と一緒に使うこともできます。 


エッ ジ モニターの タイプを選ぶ 

① その他機能メニュ ー ：► rWFM(LCD)J > 「Edge Monitor 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかを選ぶ S 口を押す。 

タイプ1:合焦度合いを示す波形を緑色で表示し、さらに画面上の3箇所 
に表示した赤枠内で検出した波形を赤色で重ねて表示する。 
タイプ2 :波形モニター（ライン+スポット）とエッジモニターを同時 
に表示する。エッジモニターは、画面全体の合焦度合いを 
示す波形を青色で、それに重ねて、画面中央ホ枠内の合焦 
度合いを示す波形を赤色で表示します。 


設定 

切 

1 波形のゲインを選ぶ 

Waveform Monitor 

ライソ 

ム 

Gain 

lx 

①その他機能メニュ ー：► rWFM(LCD)J > 「 Gain 」 を順に選ぶ。 

Vectorscope 

ノー 7 化 

②「切」または「1」〜 r 巧」のいずれかを選ぶ SET を押す。 

Gain 

lx 


bdge Monitor 

タイブ！ 



[Gain 12 I 
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シヨットマークを付加する [CAMERA I media] 

撮影中、重要なシーンにショットマークを付加できます。ショットマークを付加しておくと、撮影終了後 
にメディアモードにおいて、マークをつけたシーンだけをインデックス表示して、目的のシーンをすばや 
く探すことびでさます。ショットマークには、ショットマーク1とショットマーク2びあり、それぞれ独立 
して付加でさます。メディアモードで、シヨットマークを付加/消去することちでさます（田1巧)。 


■ 撮影中にショ ッ トマークを付加する 

撮影中にショットマークを付加するには、あらかじめ、いずれかのアサインボタンにショットマーク1またはショット 
マーク2を割り当てる必要びあります。 


例：アサイン10ボタンに 「Shot Mark 1追加」を割り当てて、シヨットマーク1を付加する場合 


屬) 


アサイン10ボタンに 「Shot Mark 1追加」を割り当てる 

國►►「アサインボタンの機能を変更する」（の122)。 




2 撮影中シヨットマーク1を付加する 

①シヨットマーク1を付加したいシーンで、アサイン10ボタンを押す。 
• 画面に 「Shot Mark 1」び表示され、シヨットマーク1び付加される。 


Wi-Fi Remote で操作する 


Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した機器からワイヤレスで付加できます。あらかじめ U モート撮影 （ Wi-Fi 
Remote ) の準備を行っておいてください（口 54) 〇 



① 撮影中 「SWT MARK 1」 または 「SHOT MARK 2」 を押す。 

② ©を押す。 


ク ^EMO • 1つのク U ップに付加できるショット マー クは、ショット マー ク1とショット マー ク2を合わせて100個まで 
です。 

• ボタンを押した時点のフレームと ショット マークを付加するフレームは、最大 0.5 秒程度ずれることび 
あります。 Wi-Fi Remote で操作したときは、通信状況によってはさらにずれることびあります。 

• インターバル記録モードまたはフレーム記録モードで撮影中は、ショットマークを付加でさません。 
♦ショットマークを付加すると、メディアモードのインデックス画面で、ク IJ ップサムネイルの横に且び表 
示される。 
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OK マーク / チェックマークを侃□する [camera Imedia 


カメラモードで最後に撮影したク U ップに、 0 K マークまたはチェックマークを付加することびできます。 
0 K マーク/チェックマークを付けておくと、撮影終了後にメディアモードにおいて、マークを付けたク 
U ップだけをインデックス画面に表示することびできます。また、 0 K マークび付加されたク U ップは、本 
機での消去び禁止されるため、重要なク U ップを保護することびできます。 0 K マーク/チェックマークは、 
メディアモードで再生中またはインデックス画面で付加することもでさます（田148)。 


■ 撮影中に 0 K マーク/チェックマークを付加する 


例：アサイン10ボタンに「四 Mark 追加」または「因 Mark 追加」を割り当てて、マークを付加する場合 



優) 


アサイン 10 ボタンに「の Mark 追加」または「田 Mark 追加」を割り当てる 
國►►「アサインボタンの機能を変更する」（口 122) 


吗 


2 撮影が終了したあと 0 K マーク または チェックマークを 付加する 

①アサイン10ボタンを押す。 

•画面に「四 Mark 」 び表示され、直前に撮影したク IJ ップに 0 K マークび付加される。 
参チェックマークのとさは、画面に「田 Mark 」 び表示される。 


Wi-Fi Remote で操作する 


Wi-Fi Remote を使って、ネットワークに接続した機器からワイヤレスで付加できます。あらかじめ U モート撮影 （ Wi-Fi 
Remote ) の準備を行っておいてください（田 54) 〇 



① 撮影び終了したあと 

② ©を押す。 


「四 MARK 」 または「因 MARK 」 を押す。 


^ MEMO OK マークとチェックマークは、同じク IJ ップに同時に付加することはでさません。 
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レックレビユーで確認する [ camera !) 

カメラモードで最後に撮影したク U ップの映像を再生して確認できます。再生のしかたは、映像をすべて 
再生するか、最後の4秒のみを再生するかを選択でさます。 


■ 直前に撮影した映像を確認する 



レックレビューの再生範囲を設定する 

① その他機能メニュ ー:► 「レックレビュー」を順に選ぶ。 

② 「クリップ先頭から」または「最終4 sec 」 を選ぶ 
SET を押す。 

ク U ップ先頭から：ク U ップの先頭からすべて再 
生する。 

最終4 sec : ク U ップの最後の4秒間のみを 

再生する。 



g ) I 撮影が終了したあと映像を再生して確認する 

①毎/ ►/« ボタンを押す。 

• 画面に 「► REVIEW 」 び表示される。 

•操作1で設定した再生範囲に応じて、直前に撮影した映像び再生される。このとさ、映 
像と一緒に記録された音声は再生されない。 

レックレビューを中止するとさ 
CANCEL を押す。 

参レックレビューび終了すると、自動的に撮影一時停止状態 （ STBY ) に戻る。 


^ MEMO •特殊記録(インターバル記録、フレーム記録、ス □-& ファーストモーシヨン記録、プレ記録)の各モー 
ドのとさは、 レックレビューは行えません。 

♦ 撮影中に記録先のメディアび自動的に切り換わった場合、直後にレックレビューを行うと、新たに記 
録先となったメディア内のク U ップび再生されます。 
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特殊記録を行ぅ I CAMERA 

次の4種類の特殊記録を行うことびでさます。 


インターバル記録： あらかじめ設定した記録間隔とフレーム数で、間欠的に記録を行う。 

自然や植物など動きの少ない被写体を撮影するとさに有効。 

フレーム記録： あらかじめ設定したフレーム数分の映像を記録する。クレイアニメ 

を撮影するとさなどに有効。 


ス□一&ファーストモーション記録：再生時と異なるフレームレートで記録することにより、再生時にス 
( Slow & Fast モーシヨン） □—モーシヨンやファーストモーシヨンの効果を得る。 


プレ記録： 


撮影開始時点の約3秒前から記録することで、撮影開始操作び遅れ 
たとさの撮り逃がしを防ぐ。 


■ インターバル記録を行う 

記録間隔と記録フレーム数をあらかじめ設定して撮影を行うと、間欠的に映像を自動記録でさます。記録中、音声は 
記録されません（ミュート）。 


設定する 





] 記録間隔を設定する 

① その他機能メニュ ー：► 「インターバル記録」「インターバル」を順に 
選ぶ。 

② 次のいずれかの時間を選ぶ S 口を押す。 

1〜10秒*、巧秒、20秒、30秒、40秒、50秒、1〜10分* 

* メニュー上、秒は 「 sec 」、 分は 「 min 」 と表示する。 



2記録フレーム数を設定する 

① その他機能メニュ ー：► 「インターバル記録」「記録フレーム」を順に 
選ぶ。 

② 次のいずれかの記録フレーム数を選ぶ S 口を押す。 

記録信号形式の フレームレート 記録 フレーム 数 

59.94 し 29.97 P 、 23.98 P 、 24.0 0 P 1、3、6、9 


59.94 P 、 50.00 し 50.00 P 、 25.0 0 P 2、6、12 


因その他11能 

嗎 閒 J 



3インターバル記録を有効にする 

① その他機能メニユ ー：► 「特殊記録」を順に選ぶ。 

② 「インターバル記録」を選ぶ SFT を押す。 

♦画面に riNTSTBY 」（ INT び点滅）び表示され、インターバル記録モー 
ドになる。 
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インターバル記録 f ー ドで撮影する 



STOP 


START / STOP ボタンを押す 

•設定した記録間隔おさに、設定したフレーム数分のフレームび、自動的に記録される。 
• 夕 IJ ーランプび点打し、画面に「参 INT REC 」 び表示される。 



STOP 


2 撮影を停止するときもう一度 START / STOP ボタンを押す 

•撮影び終了する。この間に撮影したフレームは、すべて結合して1つのク U ップとして記 
録される。 

•画面に riNTSTBY 」（ INT び点滅)び表示され、夕 U — ランプは消打する。 

• その他機能メニュー： ► 「特殊記録」で、他の特殊記録を選ぶか「切」を選ぶとインターバル 
記録モードび終了する。 


タイムコードについて 
カウントアップ方式と歩進 

インターバル記録中のタイムコードは 、 Rec Run (レックラン）または Regen . ( U ジェネ)で記録され、記録フレー 
ム数ずつ歩進します 。 Free Run (フ U —ラン）またはタイムコード入力している状態でインターバル記録モード 
にすると、強制的に Rec Run (レックラン）に設定され、インターバル記録モードを解除すると、元のカウント 
アップち式に戻ります。 

タイムコード出力 

タイムコードは 、 TIME CODE 端テまたは HD/SD SDI 端テのいずれからも出力されません。 


^ MEMO •フレーム記録、ス □-& ファーストモーシヨン記録、プレ記録と同時に使用することはできません。 

• インターバル記録モードで撮影中に、記録間隔やフレーム数を変更することはでさません。 

• ク U ップの末尾に、インターバル記録モードを終了したときの映像び記録されることびあります。 

• その他機能メニューの r 24.00 P 」、「 NTSC / PAL 」、 「ビットレート/解像度」または「フレームレート」を変更 
すると、インターバル記録モードは解除されます。 
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特殊記録を行ラ 


■ フレーム 記録を行 ラ 

記録フレーム数をあらかじめ設定して撮影を行ラと、設定したフレーム数分の映像を記録します。記録中、音声は記 
録されません（ミュート）。撮影時は、本体を兰脚などに固定して Wi-Fi Remote で操作することをおすすめします。 


設定する 



記録フレーム数を設定する 

① その他機能メニュ ー：► 「フレーム記録」： ► 「記録フレーム」を順に選ぶ。 

② 次のいずれかの記録フレーム数を選ぶ S 口を押す。 

記録信号形式の フレームレート 記録 フレーム 数 

59.94し29.97 P 、 23.98 P 、 24.0 0 P 1、3、6、9 

59.94 P 、 50.00し50.00 P 、 25.0 0 P 2、6、12 


I 面 mm I 

LlIJ 

m 

か J 
位! 
因 


インタ-ハル 記！！ 


ル贼 

Sluw &い 51 トシ 3 ソ 
切 


叫 N 

□ 

♦ 



2フレーム記録を有効にする 

① その他機能メニユ ー：► 「特殊記録」を順に選ぶ。 

② 「フレーム記録」を選ぶ SET を押す。 

♦画面に 「 FRMSTBY 」（ FRM び点滅）び表示され、フレーム記録モード 
になる。 


撮影する 


a ] フレーム記録モードで撮影する 

① START / STOP ボタンを押す。 

— / • フレーム記録モードになり、画面に r 参 FRM REC 」 び表示されて夕 U —ランプび点打する。 

STa • 設定したフレーム数分のフレームび記録され、画面の表示び 「•FRM STBY 」 に変わる。 

②撮影したいシーンで①の操作を繰り返し行う。 



2 撮影を停止するときフレーム記録を無効にする 

① その他機能メニュ ー：► 「特殊記録」を順に選ぶ。 

② 「切」を選ぶ S 口を押す。 

•フレーム記録モードび終了する。この間に撮影したフレームは、すべて結合して1つの 
ク U ップとして記録される。 

• 画面に rSTBY 」 び表示され、夕 U —ランプは消打する。 
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/memo 


•インターバル記録、ス □-& ファーストモーシヨン記録、プレ記録と同時に使用することはできません。 
• フレーム記録モードで撮影中に、記録フレーム数を変更することはでさません。 

• フレーム記録モードで撮影中のタイム〕ードは、インターバル記録中と同じ扱いです（口り6)。 

• ク U ップの末尾に、フレーム記録モードを終了したとさの映像び記録されることびあります。 

参その他機能メニューの r 24.00 P 」、「 NTSC / PAL 」、 「ビットレート/解像度」または「フレームレート」を変更 
すると、フレーム記録モードは解除されます。 


■ スロー &ファーストモーシヨン記録をわつ 

プ□グレッシブち式の記録信号形式に設定しているとさは、再生時のフレームレート*と異なるフレームレート（撮影 
フレームレート）で記録することびでさます。再生時のフレームレートより高いフレームレートで撮影し、再生すると 
ス□-モーシヨン効果爆低 1/2.5 倍速）び得られ、再生時のフレームレートより低いフレームレートで撮影し、再生す 
るとファーストモーシヨン効果爆高60倍速)び得られます。なお、記録中、音声は記録されません（ミュート）。 

* 記録信号形式で設定しているフレームレート。 


設定する 



撮影フレームレートを 設定する 

① その他 機能メニユ ー：► 「Slow & Fast モーシヨン」： ► rs & F フレームレー 
卜」を順に選ぶ。 

② 次のいずれかの撮影フレームレートを選ぶ SET を押す。 


記録信号形式 


撮影 フレームレ¬ 

24.00 P / NTSC / PAL 

解像度 

リ fps 刻み) 


1080 

1〜30 

NTSC / 24.0 OP 


720 

1〜60 


1080 

1〜25 

PAL 


720 

1〜50 
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特殊記録を行ラ 


因その化《巧 

m 

か） 


インタ - A 化础 
ル-ム i 说 
ブレ贼 


Sluw & f 



S&FSTBY 

00:00:36. 18 P 


50 Mbps 
1920x1080 
10/29.97P 


2ス □-& ファーストモーシヨン記録を有効にする 

① その他機能メニユ ー：► 「特殊記録」を順に選ぶ。 

② 「Slow & Fast モーシヨン」を選ぶ SET を押す。 

• ス□-&ファーストモーシヨン記録モードになる。 


参画面に rS&F STBY 」 と、設定されているフレームレート（撮影フレー 
ムレー ト/再生 フレームレー ト）び表示され る。 


ス□-&ファーストモーシヨン記録モードで撮影する 



STOP 


START / STOP ボタンを押す 

参設定した撮影フレームレートで記録される。 

• 画面に「参 S&F REC 」 び表示され、夕 IJ ーランプび点打する。 



STOP 


2 撮影を停止するときもう一度 START / STOP ボタンを押す 

• 撮影び終了し、ク IJ ップとして記録される。 

参画面に 「 S&F STBY 」 び表示され、夕 U —ランプは消巧する。 

• その他機能メニュー： ► 「特殊記録」で、他の特殊記録を選ぶか「切」を選ぶとス□一 &ファー 
ストモーシヨン記録モードび終了する。 


^ MEMO •インターバル記録、フレーム記録、プレ記録、ダブルス□ット記録と同時に使用することはできません。 

• ス□一&ファーストモーション記録モードで撮影中に、撮影フレームレートを変更することはできません。 
• ス□一&ファーストモーション記録モードで撮影中のタイムコードは、インターバル記録中と同じ扱い 
です(口 116)。 

• 撮影フレームレートの値びルさいと、記録停止に約1秒程度の時間びかかることびあります。 

•その他機能メニューの 「24.00 P 」、「 NTSC / PAU 、 「ビットレート/解像度」を変更すると、ス □-& ファー 
ストモーション記録モードは解除されます。 

• その他機能メニュ ー：► 「ビットレート/解像度」を「50 Mbps 1920 x 1080」または「50 Mbps 1280 x 720」に設定 
しているときは、ス□-モーシヨン撮影時にぴ力ードの空き容量びなくなっても、リレー記録されません。 
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特殊記録を行ラ 


■ プレ記録を行ラ 

プレ記録モードでは、 START/STOP (スタート/ストップ）ボタンを押して撮影を開始する約3秒前からの映像と音声を記 
録することびでさます。 



① その他機能メニユ ー：► 「特殊記録」を順に選ぶ。 

② 「プレ記録」を選ぶ SET を押す。 

• 画面に rPRE REC STBY 」 び表示され、プレ記録モードになる。 

③ START / STOP ボタンを押す。 

• 撮影び開始される。 

• 画面に「参 PRE REC 」 び表示されて、夕 U —ランプび点打する。 

④ 撮影を停止するときもう一度 START / STOP ボタンを押して、撮影を行う。 
• 撮影開始約3秒前からの映像び記録される。 

• 画面に rPRE REC STBY 」 び表示され、夕 U —ランプは消打する。 


グ MEMO プレ記録のタイムコードについて 

プレ記録中のタイムコードは 、 Free Run (フ U —ラン）または外部入カタイムコードで記録されます。夕 
イムコードの記録は、撮影開始操作の約3秒前から行われます 。 Rec Run (レックラン）または Regen . (U 
ジェネ）に設定しているときにプレ記録モードにすると、強制的に Free Run (フ U - ラン）に設定される 
か、または外部のタイムコードに□ックしているとさは、外部入カタイムコードになります。プレ Rec 
を解除すると、元のカウントアップち式に戻ります。 

♦ス□一 &ファーストモーション記録、インターバル記録、フレーム記録と同時に使用することはでさま 
せん。 

参その他機能メニューの口4.00 P 」、「 NTSC / PAL 」、 「ビットレート/解像度」または「フレームレート」を変更 
すると、プレ記録モードは解除されます。 
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カスタマイズ 

アサインボタンの機能を変更する...122 
カスタムピクチャーを使用する ... 125 
機能や表示をカスタマイズする...137 
設定データの保存と呼び出し ....... 138 



アサインボタンの機能を変更する [camera I media 


本機には15個のアサインボタンびありますので、使用頻度の高い機能を割り当てて、より使いやすくカス 
タマイズすることびでさます。なお、モニターユニットやグ U ップの装着状況によって、使用でさるアサ 
インボタンび異なります。 



アサインボタンの番号とボタン名、初期設定は次のとおりです。 N 0.10〜 N 0.15のアサインボタンはカメラ 


モードのとさのみ使用でさます。 


アサイン 
ボタン No. 

ボタン名 

初期設定 

1 

MAGN. 

Magnification 

2 

PEAKING 

Peaking 

3 

ZEBRA 

Zebra 

4 

WFM 

WFM (LCD) 

5 

HEADPHONE + 

Headphone + 

6 

HEADPHONE - 

Headphone - 

7 

MAGN. 

Magnification 

8 

WFM 

WFM (LCD) 


アサイン 
ボタン No. 

ボタン名 

初期設定 

9 

EDGE MON. 

Edge Monitor 

10 

◄◄ 

(未設定） 

11 

►/II 

(未設定） 

12 

►► 

(未設定） 

13 


(未設定） 

14 

■ 

(未設定） 

15 

►N 

(未設定） 


アサインボタンには次の機能を割り当てることびでき、カメラモードとメディアモードでそれぞれ個別に 
設定できます。使用可能な機能は、下表のようにモードによって異なります。 


機能名 
Peaking 
Zebra 

WFM (LCD) 


内容 CAMERA MEDIA 

ピーキングの入/切を切り換える。 参 

ゼブラノ くターン表示の入/切を切り換える。 参 

モニター表示を切り換える。押すたびに、波形モニター^べクトルスコー 参 参 

プ^〇ドドび切り換ゎる。 
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アサインボタンの機能を変更する 


機能名 

内容 CAMERA MEDIA 

Edge Monitor 
Magnification 

カラーバー 

エッジモニターの入/切を切り換える。 参 

拡大表示の入/切を切り換える。 • 

カラーノ（一の入/切を切り換える。 ♦ 

マーカー 

マーカーの入/切を切り換える。 参 

LCD 設定 

LCD 設定メニューを表示する。 参 参 

VF 設定 

VF 設定メニューを表示する。 参 参 

LCD/VF モノクロ 

画面のモノク□表示の入/切を切り換える。 参 参 

オンスク U —ン表示 

端テからの出力映像に画面表示を重畳する/しないを切り換える。切り換 参 参 

えは、 HD 出力と SD 出力を同時に行う。 

Shot Mark 1追加* 

ショットマーク1を付加する。 参 • 

Shot Mark 2追加* 

ショットマーク2を付加する。 参 • 

四 Mark 追加 

0 K マークを付加する。 参 参 

田 Mar 随加 

チェックマークを付加する。 参 参 

Time Code 

タイムコードメニューを表示する。 参 

Time Code ホールド* 

画面に表示されるタイムコード値を保持/保持解除を切り換える。 参 参 

Headphone + 
Headphone - 
Audio Output CH 

へッドホンの音量を大さくする。 参 ♦ 

ヘッドホンの音量をルさくする。 参 参 

0(ヘッドホン)端テから出力される音声のチャンネルを切り換える。押す ♦ ♦ 

たびに出カチャンネルび切り換わる。 

Audio Level 

オーディオレベルメーター表示の入/切を切り換える。 参 参 

Photo * 

静止画を記録する。 参 • 

FUNC . 

FUN 〔.ボタンの機能を割り当てる。 ♦ 

FUNC . Shutter 

カメラダイレクト設定のシャッタースピード設定に切り換える。 ♦ 

FUNC . ISO/Gain 

カメラダイレクト設定の ISO 感度/ゲイン設定に切り換える。 ♦ 

FUNC.WB 

カメラダイレクト設定のホワイトバランス設定に切り換える。 参 

マイメニュー 

マイメニューを表示する。 参 

Media 初期化 

Media 初期化メニューを表示する。 参 参 

ユーヴー 設定* 

任意のメニュー項目を表示する。 参 参 


アサインボタンのみの機能 
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アサインボタンの機能を変更する 


■ 機能を変更する 


例：アサインボタン10に 「Shot Mark 1追加」を割り当てる場合 


アサイソボタソ 

4 WFM (LCD) 

5 Headpnone + 

b Headpnone - 

7 Magnification 

8 WFM (LCD) 

9 _Edge Monitor 


11 な a 定） 


① その他機能メニュー： ► 「アサインボタン」： ► 「10」を順に選ぶ。 

② 「Shot Mark 1追加」を選ぶ SET を押す。 


「ユーヴー設定」を選んだとさ 

• メニューび青色に変わり、割り当てるメニュー項目を選ぶ画面になる。 
ジョイスティックで任意のメニュー項目を選ぶ SET を押す。 

参「ユーヴー設定」び選んだメニュー項目の名称洗頭に★び付く）に変わる。 


■ アサインボタンに割り当てた機能を使う 

_ 必要なとさに、機能を割り当てたアサインボタンを押して使用します。アサインボタンを押す 

( 10 j と、画面に機能の詳細項目を選ぶメニューび表示されることびあります。そのとさは、ジョイス 

^和, ティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET を押します。 


MEMO •アサインボタンに割り当てられた機能は、ステータス画面で確認できます（田198)。 

• その他機能メニュ ー：►「 IJ セット」「アサインボタン」で、アサインボタンの割り当てを初期状態に戻す 
ことびでさます（圧 1189) 


124 











カスタムピクチャーを使用する [CAMERA I MEDIA | 

撮影条件に合わせる、意図的に効果をつけるなど画質を調整するためのさまざまな設定を行うことびで 
きます。調整した設定値はカスタムピクチャーファイルとして本機や SD 力ードに保存し、必要に応じて再 
利用できます。また、カスタムピクチャーを設定して撮影すると、カスタムピクチャーファイルをク U ップ 
と一緒にぴカードに保存したり、静止画と一緒に SD カードに保存したりすることびできます％カスタム 
ピクチャーファイルを本機と SD カードまたは CF カードとの間で相互にコピーすることもできます。カスタ 
ムピクチャーの操作は 、 CUSTOM PICTURE (カスタムピクチャー)ボタンを押すと表示される 「 CP メニュー」 
で行います。 CP メニューの操作のしかたは、通常のメニュー（田 28) の操作と同様です。なお、カメラ設 
定メニュ ー ：►「田 CINEMA 固定」び「入」の場合、カスタムピクチャーは使用できません。撮影した映像は、 
CINEMA プ U セットの設定で記録されます。 

* ク IJ ップや静止画と一緒に保をしないようにすることもでさます（圧]1 30) 。 


CUSTOM NCTURE (カスタムピクチャー)ボタン 
押すと 〔 P (カスタムピクチャー)メニューび表示 
される。ちう一度押すと消える。 



機能分類 

光の階調に関わるグループ 


輪郭やノイズに関わる 
グループ 


機能 

設定項目 

m 

ガンマ 

Gamma 

131 

ブラックガンマ 

Black Gamma 

132 

マスターペデスタル 

Black - Master Pedestal 

131 

マスターブラック 

Black - Master Black 

131 

二一 

Knee 

132 

セットアップ 

Other Functions - Setup Level 

135 

100%ク IJ ップ 

Other Functions - Clip At 100% 

135 

シャープネスレベル 

Sharpness - Level 

133 

シャープネス水平帯域 

Sharpness - H Detail Freq . 

133 

シャープネス HV ノ（ランス 

Sharpness - HV Detail Bal . 

133 

シャープネス U ミット 

Sharpness - Limit 

133 

シャープネスセレクト 

Sharpness - Select 

133 

二ーァパーチャー 

Sharpness - Knee Aperture 

133 

輝度適応シャープネス 

Sharpness - Level Depend 

133 

コア U ングレベル 

Sharpness - Coring - Level 

133 

輝度適応コア U ング 

Sharpness - Coring - D-Ofst / D-Curve / D-Depth 

133 

ノイズ U ダクシヨン 

Noise Reduction 

134 

スキンデイテール 

Skin Detail 

じ 4 

セレクテイブ NR 

Selective NR 

134 
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機能分類 

機能 

設定項目 


色の方向性、強さ、変換に 

□ーキーヴチユレーション 

Low Key Satur . 

132 

関する グループ 

ニーサチユレーション 

Knee - Saturation 

132 


カラーマト U ックス 

Color Matrix 

134 


カラーゲイン 

Color Matrix -Gain 

134 


色相 

Color Matrix - Phase 

134 


ホワイトバランス 

White Balance 

135 


カラーコレクション 

Color Correction 

135 


ク ^EMO SD 力ードまたは CF 力ードに保をしたカスタムピクチヤーファイルは、 C 300 / C 300 PL のみで使用可能です。 


■ カスタムピクチャーファイルを登録する 

撮影時に良く使う画質調整設定をカスタムピクチャーファイルとして登録しておくと、次に使用するとさに、 IJ ストか 
ら選ぶだけで同じ設定を簡単に再現できます。カスタムピクチャーファイルは、本機に9セット （ C 1 〜 C 9)、 SD カード 
に20セット （ SD 1 〜 SD 20) 保をできます。 


g 阻 SrIrrI Tilr 

画 C1;CP000001 

巧 

呂 



登録するカスタムピクチャーファイルを選ぶ 


例： rC 3 :び000003」を選ぶ場合 I 


① CUSTOM PICTURE (カスタムピクチャー)ボタンを押す。 

• びメニューび表示され、さらに現在選択されているカスタムピク 
チャーファイル名び表示される。 

② カーソルを上下に移動させてを （Select File ) を選ぶ S 口を押す。 

•本機と SD 力ードに保存されているカスタムピクチャーファイルを選 

択でさる。 

③ rC 3 : CP 000003」 を選ぶ SFT を押す。 
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カスタムピクチャーを使用する 



♦ Rename (名前変更）画面び表示され、一番左の文字の背景びオレン 
ジ色になる。 


②ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回して文宇を選ぶ 
> SET を押す。 

♦文字は、英数字、記号び使用でさる。 

③②の操作を繰り返して、すべての文字を設定する 「 Set 」 を選ぶ 
SET を押す。 

• カスタムピクチャーファイルの名前び決定される。 

④ CUSTOM PICTURE (カスタムピクチャー)ボタンを押す。 

参 CP メニューび消え、画面に選んだカスタムピクチャーファイルの番 
号 （面 13) び表示される 


カスタムピクチャーファイルをプ□テクトする 

必要に応じて、カスタムピクチャーファイルをプ□テクトすることびできます。 

① びメニュ ー ；► sjj (Select File ) >プ□テクトするカスタムピクチャーファイルを 
順に選ぶ。 

② びメニュ ー：► ^(Edit File ) > 「 Protect 」 を順に選ぶ。 

③ 「 Protect 」 を選ぶ S 口を押す。 

• CP メニュー上のカスタムピクチャーファイル名に因び表示される。 
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プリセツトされたカスタムピクチャーについて 

初期状態では、 C 8/ C 9 にシーン設定値びプ U セツトされています。これらのカスタムピクチャーファイルは、 
プ□テクトされているため、変更するとさはプ□テクトを解除する必要びあります。 


用途 

C 8: CINEMA ガンマとカラーマト U ックスを Canon Log にすることにより、ダイナミックレンジび広く、ポスト 

プ□ダクシヨン処理に適した色調の映像を記録する。 

C 9 : EOS Std . デジタルー眼レフカメラ EOS でピクチャースタイル「スタンダード」を選択した場合の画質を再現す 

る日又疋〇 



カスタムピクチャーファイルを登録しておくと、 IJ ストから選ぶだけで希望の画質に調整することびでさます。 



① びメニュ ー：► Ct (Select File ) を選ぶ。 

• 本機と SD 力ードに保をされているカスタムピクチャーファイルび表示さ 
れる。 

② いずれかのカスタムピクチャーファイルを選ぶ S 口を押す。 

•選んだカスタムピクチャーファイルに登録されている設定に調整される。 


カスタムピクチャーを使用しないとき roff 」 を選ぶ S 口を押す。 


③ CUSTOM PICTURE (カスタムピクチャー)ボタンを押して、びメニューを閉じる。 


■ カスタムピクチャーファイルをコピーする 

カスタムピクチャーファイルを本機と SD カードとの間で相互にコピーすることびできます。コピーの方法は、現在選ん 
でいるカスタムピクチヤーファイルび本機か SD 力ードかによって異なります。 


Copy 10 白： 


Load From 回： 


現在のカスタムピクチャーファイル（本機）を SD カードにコピーする。新規に追加するか、既をのカス 
タムピクチャーファイルを上書さするかを選ぶことびでさる。 

現在のカスタムピクチャーファイル（本機)を SD カードのカスタムピクチャーファイルで上書きする。 


Copy To Cam . : 
Load From Cam . 


現在のカスタムピクチャーファイル （ SD カード）を本機にコピーする。コピー先として選んだ既をの力 
スタムピクチャーファイルで上書さされる。 

現在のカスタムピクチャーファイル （ SD カード)を本機のカスタムピクチャーファイルで上書きする。 
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カスタムピクチャーを使用する 


現在のカスタムピクチャーファイル（本機)を SD カードにコピーする 



① CP メニュ ー：► sjj (Select File ) >本機内のいずれかのカスタムピクチャー 
ファイルを順に選ぶ。 

② S (Transfer File ) > 「Copy To 回」を順に選ぶ。 

③ SD 力ード内のコピー先となるカスタムピクチャーファイルまたは 「New 
File 」* を選ぶ SET を押す。 

* SD 力ード内のカスタムピクチャーファイルび20セット未満のときは 、 「New File 」 び 
表71^さわ■る。 

④ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 現在のカスタムピクチャーファイル（本機)び SD 力ードに〕ピーされる。 

•「New File 」 を選んだときは、自動的に最後に追加される。 

⑤ SET を押す。 

④ CUSTOM NCTURE (カスタムピクチャー)ボタンを押して、びメニューを閉じる。 


現在のカスタムピクチャーファイル（本機）を SD カードのカスタムピクチャーファイルで置 
さ換える 



① CP メニュ ー>► sjj (Select File ) >本機内のいずれかのカスタムピクチャー 
ファイルを順に選ぶ。 

② S (Transfer File ) > 「Load From 回」を順に選ぶ。 

③ SD 力ード内のコピー元となるカスタムピクチャーファイルを選ぶ SET を 
押す。 

④ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

♦ 現在のカスタムピクチャーファイルび置さ換わる。 

⑤ SET を押す。 

④ CUSTOM PICTURE . (カスタムピクチャー)ボタンを押して、びメニューを閉じる。 


現在のカスタムピクチャーファイル （ SD カード)を本機にコピーする 



① CP メニュ ー：► sjj (Select File ) > SD 力ード内のいずれかのカスタムピク 
チャーファイルを順に選ぶ。 

② S (Transfer File ) > 「Copy To Cam 」 を順に選ぶ。 

③ 本機内のコピー先となるカスタムピクチャーファイルを選ぶ S 口を押す。 

④ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 現在のカスタムピクチャーファイル （ SD カード)び本機にコピーされる。 

⑤ SET を押す。 

④ CUSTOM PICTURE カスタムピクチャー)ボタンを押して、びメニューを閉じる。 
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現在のカスタムピクチャーファイル （ SD カード）を本機のカスタムピクチャーファイルで置 
さ換える 



① CP メニュ ー>► sjj (Select File ) > SD 力ード内のいずれかのカスタムピク 
チャーファイルを順に選ぶ。 

② S (Transfer File ) > 「Load From Cam 」 对頃に選ぶ。 

③ 本機内のコピー元となるカスタムピクチャーファイルを選ぶ SET を押す。 

④ 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

• 現在のカスタムピクチャーファイルび置さ換わる。 

⑤ SET を押す。 

④ CUSTOM PICTURE (カスタムピクチャー)ボタンを押して、びメニューを閉じる。 


^ MEMO 記録したク U ップと一緒に保をされているカスタムピクチャーファイルを、本機にコピーすることもで 
さます（□:1巧2)。 


■ カスタムピクチャーファイルをクリップ/静止画と一緒に保存する 

調整を行った画質設定で撮影すると、カスタムピクチャーファイルびク U ップや静止画と一緒に保をされます。ク U ッ 
プや静止画と一緒に保をしたカスタムピクチャーファイルは、本機にコピーして再利用することびできます（□□巧2、179)。 
画質設定の内容をあらわす静止画とカスタムピクチャーファイルを一緒に保存すれば、カスタムピクチャーファイルの 
管理に役立ちます。カスタムピクチャーファイルをク IJ ップや静止画と一緒に保をしないようにすることもできます。 

① その他機能メニュー：►「のファイル付加」を順に選ぶ。 

② 「ク U ップへ」または「静止画へ」を選ぶ S 口を押す。 

ク U ップへ：ク U ップ記録時のカスタムピクチャーファイル保をを入/切 

する。 

静止画へ：静止画記録時のカスタムピクチャーファイル保をを入/切する。 

③ 「入」または「切」を選ぶ SET を押す。 



■ カスタムピクチャーの設定項目 

カスタムピクチャーで設定でさる項目について説明します。初期設定は太字*で記載しています。 

* カスタムピクチャーファイルの選択（びメニュ ー > Select File ) で 「 Off 」 を選んだときも太字の内容に設定されます。 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

Rename 

カスタムピクチャー 
ファイル名 


カスタムピクチャーファイルの名前を英数字8 
文字で設定する。 
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カスタムピクチャーを使用する 


設定項目 

Protect 

Reset 


Gamma (ガンマ） 

ガンマカーブを選択する 


Black (ブラック） 

黒のレベル、黒の色かぶり 
を調整する 


詳細項目 設定値 

— Protect 、 

Unprotect 

— NEUTRAL、 

CINEMA 、 

EOS Std . 


Normal 1、 

Normal 2、 
Normal 3、 
Normal 4、 
Cine K 
Cine 2、 
Canon Log 、 
EOS Std . 



内容 

現在のカスタムピクチャーファイルをプ□テク 
卜する。 

現在のカスタムピクチャーファイルの設定を、初 
期設定に戻す。 

NEUTRAL :標準的な初期設定に戻す。 

CINEMA : CINEMA プリセットの初期設定に戻す。 
EOS Std . : EOS Std . プリセットの初期設定に戻す。 

画面全体のテイストをミ夫めるガンマカーブを8種 
類から選択する。 Normal 1 〜 Normal 4 は、 TV モ 
ニターで見ることを前提にしたガンマ 。 Normal 2 
は、 Normal 1に対して高輝度部をより明るく撮影 
でき、 1\1〇师313(1下リぶ81；709)と1\1〇师314は、順 
に Normal 2に対して低輝度部の黒の階調をより 
表現でさる。 Cine 1は、映画に近い質感や階調 
び得られるようなガンマ 。 Cine 2は、 Cine 1に対 
してさらにソフトなコントラストで、映画表現に 
適したガンマ 。 〔anon Log は、ダイナミックレン 
ジを広< とったガンマでポストプ□ダクシヨン処 
理び前提となる（田 136 )oEOS Std . は、デジタルー 
眼レフカメラ EOS でピクチャースタイル「スタン 
ダード」を選択した場合のガンマで、 Normall に比 
ベてコントラストび高い。 


Canon Log 



入力 



Master Pedestal ± 50 ( ± 0) 


Master Black 
Red 
Green 
Blue 


±50(±0) 

±50(±0) 

±50(±0) 


黒のレベルを調整する。値を高くするほど画像 
の暗い部分び明るくなり、コントラストび弱く 
なる。マイナスの値にすると、黒び沈む。 

黒の色かぶりを RGB 個別に補正する。 
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設定項目 

詳細項目 

設定値 

Black Gamma 

Level 

±50(±0) 

(ブラックガンマ） 

Range 

-5 〜50(±0) 

低輝度部のガンマを補正す 

Point 

-1 〜50(±0) 


る 

《 Gamma で 「〔anon Log 」 
を選択時は無効。 


内容 

低輝度部のガンマを補正する。 Level (基準ガンマ 
からの高さ)、 Range (幅)、 Point (頂点の位置)の調 
整びあり、各設定値を変えることで、図の範囲 
内で黒側のガンマカーブを調整する。 

Black uamma 



Low Key Satur . 

Enable 

加、 Off 

On にすると、低輝度領域で色の濃い/薄いを 

(□ーキー サチ ユレーシヨ 



調整でさる。 

ン） 

Level 

±50(±0) 

Enable び On のとさ、低輝度領域の色の濃さ•薄 
さを設定する。 

Knee (二一） 

Enable 

On 、 Off 

高輝度部分に圧縮をかけて、とびの発生を抑 

ニー（高輝度部に圧縮をか 
ける機能)を調整する 
《 Gamma で「加 e 1」/ 
「Cine 2 」/ 「〔anon 

Slope 

Point 

Saturation 

-35 〜 50(±0) 

50 〜 109(95) 

±10(±0) 

える。ニーのかけかたは 、 SI 叩 e (ニーの 傾き)、 
Point (二ーポイント ）、 Saturation (二ーポイント 
より上の高輝度部における色の濃さ-薄さ)の 
各設定値で調整する。 

Log 」/「 EOSStd 」 を選 

Knee Slope 


Knee Point 


択時は無効。 
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カスタムピクチャーを使用する 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

Sharpness (シャープネス） 

Level 

-10 〜 50(±0) 

輪郭強調のレベルを調整する。 

出力信号、記録信号の輪 

H Detail Freq . 

±8(±0) 

水平の輪郭強調の中む周波数を設定する。値を 

郭強調を設定する 

Coring 


大さ<するほど周波数び高<なり、輪郭強調は 
細 < なる。 

輪郭強調によって発生するノイズ成分を低減 


Level 

-30 〜 50(±0) 

する（コアリング)。 Level (コアリングのレベル） 


D-Ofst 

〇〜 50 

を大さくすると、微小な輪郭び強調されなく 


D-Curve 

〇〜 8 

なり、ノイズを低減でさる。また、輝度に応 


D-Depth 

±4(±0) 

じてコアリングのレべ j レを変えることちでさ 
る（輝度適応コアリング)。最低輝度のコアリン 
グレペレを D - Ofst (レベルデイペンド-オフセツ 
卜）で、 Leve め、ら D - Ofst までの変化のしかたを 
D - Cu「ve (レベルデイペンド-カーブ)で設定する。 
D-Depth (レベルデイペンドデプス）は倍率で、 
D - Ofst に掛け合わせることで輝度適応コアリン 
グのレベルび決定される。 D - Depth をプラスに 
すると、低輝度部のコアリングレベルび上びり、 
マイナスにすると低輝度部のコア U ングレベル 
び下びる。 


HV Detail Bal . 

±8(±0) 

輪郭強調の水平成分と垂直成分の比率を調整す 
る。値を大さくすると垂直成分び大さくなり、 
値を小さくすると水平成分び大さくなる。 


Limit 

±50(±0) 

輪郭強調の大ささを制限するレベルを調整する。 


Select 

〇〜 15 

Level で設定した通常の輪郭強調に加えて、より 
高い周波数成分を含む輪郭強調をかけるとさに 
設定する。数値び大さくなるほど高い周波数成 
分を含む輪郭強調のレベルび強くなる。通常の 
輪郭強調では鮮明になりにくい被写体に使用す 
る。記録信号形式び 720 P のときは無効。 


Knee Aperture 


ニーポイントより輝度び高い領域だけに輪郭強 


Gain 

〇〜 9 

調をかける。 Gain は輪郭強調の強さを、 Slope は 


Slope 

0-3(1) 

輪郭強調の傾さを0(なし）、1(急）〜3(なだら 
か)の4段階で設定する。 Gamma で 「 Cine 1」/ 
rCine 2 」/ 「Canon Log」 / 「EOS Std 」 を選択 
時は無効。 


Level Depend 


低輝度部分の輪郭強調を弱める。 Level は処理対 


Level 

〇〜 50 

象の低輝度部分の輝度を設定する。 Slope は低 


Slope 

〇〜 3 

輝度と高輝度部との間の傾さを0(なし）、1(急） 


Offset 

〇〜50 

〜3(なだらか)の4段階で設定する。 Offset は低 
輝度部の輪郭強調のレベルを設定し、値を大さ 
くするほど低輝度部の輪郭強調び弱められる。 
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設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

Noise Reduction 

— 

Off 、 

ノイズを低減するノイズフィルターを選択す 

(ノイズ U ダクシヨン） 

一般的なノイズを低減する 
回路の設定を変更する 


1 〜 12 

る。数値び大さくなるほど、ノイズ低減効果び 
大さくなる。 

Skin Detail 

Effect Level 

Off 、 Low 、 Middle 、 

肌色を検出して、されいな肌を演出するための 

(スキンデイテール） 

肌色部分のノイズを低減し 


High 

フィルターを調整する。調整のレベルは、3段階 
で設定でさ、 High びをっとを強く調整される。 

て肌を美しく撮影するた 

Hue 

±16(±0) 

検出する肌色の設定は、 Hue (色相)、 Chroma 膨 

めの設定を行ラ 

Chroma 

〇〜 31(16) 

度)、 Area (色相の幅)、 Y Level (輝度レベル)をそ 
れぞれ調整する。調整中、設定した肌色部分を 


Area 

〇〜 31(16) 

検出すると、液晶画面またはファインダー上に 


Y Level 

〇〜 31(16) 

ゼブラパターンで表示する。 

Selective NR 

Effect Level 

Off 、 Low 、 Middle 、 

特定の色を検出して、その色の範囲を美し<演 

(セレクティブ NR ) 

特定の色域を検出してノイ 
ズを低減する設定を行ラ 


High 

出するためのフィルターを調整する。調整のレ 
ベルは、3段階で設定でき、 High びもっとも強く 
調整される。 


Hue 

0-31(0) 

検出する色の設定は、 Hue (色相）、 Chroma 膨 


Chroma 

〇〜 31(16) 

〇〜 31(16) 

度)、 Area (色相の幅)、 Y Level (輝度レベル)をそ 
れぞれ調整する。調整中、設定した色部分を検 


Area 

出すると、液晶画面またはファインダー上にゼ 


Y Level 

〇〜 31(16) 

ブラパターンで表示する。 

Color Matrix 

Select 

NormaM 、 Normal 2、 

色調を Normal 1〜4 、 Cine 1〜2 、 Canon Log 、 

(カラーマト ij ックス） 


Normal 3 、 Normal 4、 

EOS Std . の8種類から選択する循常は Gamma と 

映像の色調を調整する 


Cine 1 、 Cine 2、 

Canon Log、EOS Std . 

同じ設定にする）。選択した色調をより細かく 
調整するために、カラーゲイン、色相、マト U 
クスを設定でさる。 


Gain 

±50(±0) 

色の濃さを調整する。 


Phase 

±18(±0) 

色相を調整する。 


R-G 

±50(±0) 

シアンからグ IJ ーン、レッドからマゼンタの色 
調を調整する。 


R-B 

±50(±0) 

シアンからブルー、レッドからイエ□一の色調 
を調整する。 


G-R 

±50(±0) 

マゼンタからレッド、グ IJ ーンからシアンの色 
調を調整する。 


G-B 

±50(±0) 

マゼンタからブルー、グ U —ンからイエ□一の 
色調を調整する。 


B-R 

±50(±0) 

イエ□一からレッド、ブルーからシアンの色調 
を調整する。 


B-G 

±50(±0) 

イエ□一からグ U —ン、ブルーからマゼンタの 
色調を調整する。 
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カスタムピクチャーを使用する 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

White Balance 

R Gain 

±50(±0) 

赤色の濃淡を調整する。 

(ホワイトバランス） 

G Gain 

±50(±0) 

緑色の濃淡を調整する。 

ホワイトバランスのシフト 
量を調整する 

B Gain 

±50(±0) 

青色の濃淡を調整する。 

Color Correction 

Select Area 

Off 、 

補正する色の範囲を A エ U アと B エ U アの2種類 

(カラーコレクシヨン） 


Area A 、 

設定できる。補正は、 「 A エ U アのみ」、 「 B エ U ア 

特定の範囲の色調を補正 


Area B 、 

のみ」、 「 A エ U ア / B エ U ア両方」を選択できる。 

する 

Area A Setting 

Area A&B 

補正する色の範囲 （ A エ IJ ア）を設定する。 


Phase 

〇 〜 31 

Phase (色相）、 Chroma 膨度 )、 Area (色相の幅)、 


Chroma 

〇〜 31(16) 

Y Level (輝度レベル)をそれぞれ設定する。 


Area 

〇〜 31(16) 



Y Level 

〇〜 31(16) 



Area A Revision 


A エ IJ アの色の補正量を設定する。 Level は色の 


Level 

±50(±0) 

濃さ、 Phase は色相の補正量を設定する。 


Phase 

±18(±0) 



Area B Setting 


補正する色の範囲 （ B エ U ア）を設定する。 


Phase 

〇 〜31 

Phase (色相）、 Chroma 膨度 )、 Area (色相の幅)、 


Chroma 

〇〜 31(16) 

Y Level (輝度レベル)をそれぞれ設定する。 


Area 

〇〜 31(16) 



Y Level 

〇〜 31(16) 



Area B Revision 


B エ IJ アの色の補正量を設定する。 Level は色の 


Level 

±50(±0) 

濃さ、 Phase は色相の補正量を設定する。 


Phase 

±18(±0) 


Other Functions (その他） 

Setup Level 


Black の Master Pedes ね1で設定した黒レベルに付 

上記のカテ 3' U —に属さな 

Level 

±50(±0) 

加するセットアップを設定する。 Level はセッ 

いちのを調整する 

Press 

加、 Off 

トアップの調整量を設定する。 Press は、セッ 
トアップを付加することによって映像信号び 

100%を超えないように全体を圧縮する。 


Clip At 100% 

加、 Off 

On にすると、映像出力び100%を超えるとさに 
白レベルを100%でク U ップする。 
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カスタムピクチャーを使用する 


■ Canon Log ガンマを使ラ 

Canon Log は、撮像素テの特性を十分に弓 I き出して広いダイナミックレンジを確保したポストプ□ダクシヨン処理を行う 
ためのガンマです 。 Canon Log で撮影したク U ップは 、 LUT (ルックアップテーブル）を適用してポストプ□ダクシヨン処 
理を行うことびできます。最新の LUT データについては、キヤノンのホームページでご確認ください。 


Canon Log 使用時の映像を画面で確認する（ビューアシスト） 

Canon Log を使用すると、画面に表示される映像び全体的に暗くなります。ビューアシストを使用すると、撮 
影現場で画角やディテールを確認するとさなどに、画面表示を通常のガンマに近い表示にすることびでさます。 
ビューアシストは、各出力端子から出力される映像や、記録される映像には影響しません。 



① LCD / VF 設定「ビユーアシスト」を順に選ぶ。 

② 「入」を選ぶ SET を押す。 


• 画面にび表示される。 


136 









機旨 b ゃ表のをカスタマイズする1 camera ! I 

カメラモードで使用する機能をカスタマイズする「カスタムフアンクシヨン」と、撮影中の画面の表示項目 
をカスタマイズする「カスタムディスプレイ」とびあります。撮影スタイルや目的に合わせて、より使いやす 
いように設定することびできます。設定した内割ま、他のメニュー設定とともに設定データとして SD カー 
ドに保存したり、 SD 力ードから読み出して再利用したりすることびできます （ m 138)。設定のしかたは通常 
のメニュー操作と同じです。 


■ カスタムフアンクシヨンで設定できる項目 

設定内容の詳細は、メニュ ー 覧のその他機能メニュ ー > 「Custom Function 」 （日:] 194) をご覽ください。 


設定項目 


内容 


ショックレス WB 
電子ダイヤル 
電子ダイヤル方向 
グ IJ ップ電テダイヤル方向 
SELECT ダイヤル方向 


ホワイトバランスを切り換えたときに値をなめらかに変化させる。 
電子ダイヤルに割り当てる機能を選択する。 

電子ダイヤル（本体)の操作方向を設定する。 

電子ダイヤル（グ IJ ップ)の操作方向を設定する。 

SELECT ダイヤルの操作方向を設定する。 


フォーカスアシスト B&W フォーカスを調整時、ピーキング （ PEAKING ) または拡大表示 （ MAGN .) を使うときに、画面を自 

動的にモノク□にするかどうかを設定する。 

スキャン IJ バース記録 記録する映像を上下左ち、上下、左ちのいずれかに反転させるかどラかを設定する。 

表示文字記録 画面上に表示さている文字やアイコンなどを映像と一緒に記録（表示文字記録)するかどラかを 

設定する。 



■ カスタムディスプレイで設定でさる項目 

カスタマイズ可能な表示項目については、「撮影時の画面表示」（田 60) を、設定内容の詳細は、 LCD / VF 設定メニュー： ► 
「Custom Display リまたは 「Custom Display 2 J (口 1 8 7 )をご覧ください。 
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設定データの保存と読み出し [camera I media 


メニューやカスタムピクチャーで行った各種の設定情報を設定データとして SD カードに保存することび 
できます。設定データは、必要に応じて本機に読み出して再利用できます。複数のカメラ （ C 300 または 
C 300 PL ) を同じ設定にするときに便利です。 


■ 設定データを SD カードに保をする 

メニュー設定やカスタムピクチャーを設定データとして SD カードに保をします。 

① その他機能メニュ ー：► 「メニュー/の設定保を」「回へ保を」を順に選ぶ。 

② 「メニュー」または「メニュー+03」を選ぶ SET を押す。 

メニュー： メニュー H 受疋!のみ。 

メニュー+の：メニュー設定とカスタムピクチャー(本機に保をされてい 
る9セット）。 

③ roK 」 を選び、 S 口を押す。 

•現在のメニュー設定やカスタムピクチャーび、設定データとして SD カー 
ドに保をされる。 

④ SFT を押す。 



■ 設定データを SD カードから読み込む 

SD カードに保をされている設定データを読み込んで本機に設定します。 

① その他機能メニュ ー：► 「メニュー/の設定保を」： ► 「回から読み出し」を順 
に選ぶ。 

② 「メニュー」または「メニ:1-+面1」を選ぶ SFT を押す。 

メニュー： メニュー設定のみ。 

メニュー +03 : メニュー設定とカスタムピクチャー。 

③ rOK 」 を選び、 SFT を押す。 

• メニュー設定やカスタムピクチャーび、 SD カードから読み込んだ設定 
データの内容に設定される。 

♦設定データび本機に読み込まれたあと、画面び一度消え、本機び再起動 
する（メニューは消える）。 



設定データの内容を確認する 

設定データには、メニューやカスタムピクチャーの設定内容を記述したテキストファイルび含まれます。設定 
データを保をした SD カードを、パソコンに接続したカード U —ダー（市販)などに入れて、 r¥PRIVATE VCAMSET 
¥ CAMSET 3. TXT 」 を開くと、設定内容を確認することびでさます。 


^MEMO 
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• 設定データを SD 力ードから読み込むとき、本機にプ□テクトされたカスタムピクチャーファイルびあつ 
てち、上書さされます。 

• その他機能メニュ ー ：► rWi-Fi Remote 」 で設定した項目のうち、無線ネットワーク設定 No .1 〜 No .5 の「暗 
号化キー」と「カメラ設定」の 「 Password 」 は保をされません。 

♦ XF 100 / XF 105/ XF 300 / XF 305 の設定データを本機に読み込むことはできません。 












巧生 


ク IJ ップを再生する . 140 

ク IJ ップを操作する . 145 








クリップを再生する [ I media ] 

ここでは、撮影した映像（ク U ップ）の再生について説明します。外部のモニターに接続して再生すると 
さは、「接続」（田 157) をご覧ください。 


■ インデックス画面 

POWER (電源)スイッチを MEDIA にする（田 26) と本機びメディアモードで起動し、 CF カードに記録されているク U ップの 
サムネイル（縮ル励びインデックス画面に表示されます（才 IJ ジナルインデックス画面)。 

I 1 ク U ップ番号/ク U ップ総数 



1213 


8〜じには、選択しているク IJ ップの情報び表示されます。 


1 現在選択している CF カード（八イライト表示） 

2 ク IJ ップのサムネイル 

• サムネイルとしてク U ップの代表画び表示され 
る。代表画は変更することをでさる（田156)。 

3 IJ レー 記録 マーク 

•記録中にメディアび切り換わった場合、切り換わ 
り前後のク U ップに表示される。 

4 ショットマーク 

•ショット マーク 1またはショット マーク 2び付加 
されているとさに表示される。 

5 0 K マーク/チ I ックマーク 

♦ 0 K マーク または チェックマークび 付加されてい 
るとさに表示される。 

収録日（月日）と記録開始時間 


カーソル（オレンジ色の枠） 

収録日件月日）と記録開始時間 


9ク IJ ップ名 
10 カスタムピクチャー 

参カスタムピクチャーファイルび一緒に記録されて 
いるとさのみ表示される。 

11 ビットレートと解像度 
12 フレームレート 

13 記録時間 

14 代表画のタイムコード 
15 特殊撮影情報 

♦特殊撮影（インターバル記録、フレーム記録、ス 
□一&ファーストモーション記録、プレ記録)で記 
録されたクリップのとさに、そのモード名び表示 
される。 

参ス □一 &ファー ス トモーション記録で記録された 
ク IJ ップのときは、「撮影フレームレート/再生 
フレームレート」び表示される。 





3 4 5 6 
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ク IJ ップを再生する 


CF カードを切り換える 

両方の CF 力ードス□ットに CF 力ードを入れているときは 、 SLOT SELECT (ス□ット選択)ボタンを押して、再生する CF 力一 
ドを切り換えることびでさます （田 51)〇 


インデックス画面を切り換える 


インデックス画面に表示する内容を選んで、インデックス画面を切り換えることびでさます。次の3種類のインデック 
ス画面に切り換えることびでさます。 

M Mark lndex (0 K マークインデックス画面）： 

選択中の CF カードに記録されているク U ップのラち、 0 K マークび付加されたク U ップのみを表示する。 

田 Mark Index (チェック マークインデックス画面）： 

選択中の CF カードに記録されているク U ップのうち、チェックマークび付加されたク IJ ップのみを表示する。 

Photo Index (静止画インデックス画面）： 

選択中の SD カードに記録されている静止画のみを表示する。 



tAi 



INDEX /国 


] 本体またはモニターユニットの INDEX (インデックス）ボタンを押す 

参インデックスメニューび表示される。 


INDEX 



ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤ 
ルを回して、切り換えたいインデックス画面を 
選ぶ SET を押す 

♦選んだインデックス画面に切り換わる。 

切り換えを中止するとさ 



CANCEL を押す。 


才 IJ ジナルインデックス画面に戻るとさ 
本体またはモニターユニットの INDEX (インデックス) 
ボタンを押す。 


141 








■ 再生する 

インデックス画面で選んだク U ップを再生します。再生には本体またはモニター ユニッ ト上の各種再生操作ボタンを使 
用します。本体のボタン操作では、(再生/一時停止)、■(停止)び行えるほか、ジョイスティックガイドに従って 
ジヨイステイックで操作することもでさます。 



◄◄(早戻し）ボタン 
►/H (再生/一時停止)ボタン 
►►(早送り）ボタン 
►►1(次スキップ)ボタン 
■(停止)ボタン 
I ◄◄(前スキップ)ボタン 




ジョイスティックを上下左ちに押すか SELECT ダイヤルを回して、クリップを選ぶ 

参ジョイスティックまたは SELECT ダイヤルを操作すると、インデックス画面上の力ーソル（才 
レンジ色の枠)び移動するので、再生したいク U ップに合わせる。 


貸 



►/II 


2本体またはモニターユニットの(再生/一時停止)ボタンを押す 

•再生び始まる。 

• 再度 、►/II (再生/一時停止)ボタンを押すと再生一時停止となる。 

• 選んだク U ップの再生び終わると、自動的に次のク U ップび再生される。最後のク U ップ 
の再生び終わると、最後のク U ップの最終フレームで再生一時停止となる。 


再生を終えるとさ 

本体またはモニター ユニッ トの■(停止)ボタンを押す。 


/作 

%ご注意之 アクセスランプび点なしている間は、なのことを必ず守って<ださい。データを破損するおそれびあります。 
■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ アクセスしている CF カードス□ットのカードカノく一を開けない。 


グ memo ク I 」ップび切り換わるときに映像と音声び途切れることびあります。 
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ク IJ ップを再生する 


再生時の画面表示 


バッテ IJ - 残量の目安►►のら1 


2再生状況 
► PLAY 
II PAUSE 

ィ ■■ 

F FWDxS ► 
FFWDX 15 I 
F FWD x 60 I 


再生中 

再生一時停止中 
コマ送り 
コマ戻し 
早送り巧倍速） 
早送り（巧倍速） 
早送り （60 倍速） 


◄◄FREVxS 早戻し巧倍速） 

◄◄ FREVX 15 早戻し（巧倍速） 

◄◄ F REVX 60 早戻し （60 倍速） 

3ぴ力ード *[1] 51 
4 IJ レー記録►►口51 

• U レー記録び発生したク IJ ップに表示される 。 U 
レーび発生したとさの位置によって、 ■ (先頭)、 
«(中間)、涵（終端)びある。 

5タイムコード ►► 田91 
6 ク IJ ップ番号/ク IJ ップ総数 


7ビットレートと解像度 ►► m 64 
8フレームレート ►► m 64 
9カスタムピクチャー ►► m 125 

• カスタムピクチャーファイルび一緒に記録されて 
いるク U ップのとさ表示される。 

10画面表示出力►►田162 

11ユーヴービット ►►田94 

12 音声出カチャンネル►►田163 

13 オーディオレベルメーター 

14 OK マーク/チェックマーク ►►田148 

15 収録曰と記録開始時間 

16 ISO 感度/ゲインり►►田72 

17 晒 0 F 値り►►田77 

18 シャッタースピードり ►► 田68 

19 ジョイスティックガイド ►► 田144 


LCD / VF 設定メニユ ー >「メタデータ表示」>「日付/時刻」び「入」のときに表示される。 

! LCD / VF 設定メニユ ー >「メタデータ表示」>「カメラデータ」び「入」のときに表示される。 


再 

生 






6 7 8 9 W りじ 

立与と 



I 立 I 亡 
98765 
^1 ^1 ^1 ^1 ^1 
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ク u ップを再生する 


さまざまな再生 

早送りや早戻し、コマ送り、スキップ再生などの再生ち法びあります。操作は、本体またはモニターユニットの再生操 
作ボタンを使うか、ジョイスティックガイドに従ってジョイスティックで行います。ジョイスティックガイドは、 DISP . 
(ディスプレイ）/ BATT . INFOC バッテ IJ - 情漸ボタンを押して表示を入/切できます。 


機能 


操作 


ボタンジョイスティック 


説 明 


早送り*^ 再生中に 

早戻し*^ 再生中に 



►► 


押すたびに再生速度び約5倍^約15倍^約60倍に切り換わる。 


コマ送り 一時停止中に 

コマ戻し—時停止中に 


押すたびに1コマ進む。押し続けると連続してコマごとに進む。 
◄II 押すたびに1コマ戻る。押し続けると連続してコマごとに戻る。 


再生中に 


スキップ再生再生中に 

再生中に2回押す 





次のク IJ ップの先頭から再生。 
現在のク IJ ップの先頭から再生。 
前のク U ップの先頭から再生。 


操作中、画面び乱れることびあります。 

*2 画面に出る倍速表示は目安です。 

りコマの間隔は〕マ送りのときより長くなり、解像度/フレームレートび 720/59.94 P 、720/24.00 P または 720/23.98 P のときは 0.2 秒、 
720/50.00 P のときは 0.25 秒、それしソ外のときは 0.5 秒です。 


MEMO • 特殊再生中は音声び聞こえません。 

• 早送りや早戻し中に ►/« ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。 


音声を聞< 



通常の再生中は、音声をへッドホンで聞くことびでさます。 
音量は HEADPHONE (へッドホン)音量調整ボタンで調整しま 
す。音声は HD/SD SDI 端テと HDMI OUT 端テにも出力されま 
す（□□じ9)。 

グ MEMO ♦モニターするチヤンネルの選択について 
は、信声出力を選択する」（の 163) をご覽 
<ださい。 

参へッドホン音量は、オーディオ設定メ 
ニュ ー：► Audio Output > Headphone 音量 
で調整することちでさます。 
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クリップを操作する [ I media ] 

ク U ップ単位の操作や情報表示を行うとさは、ク U ップメニューを使用します。ク U ップメニューは動画 
の各種インデックス画面で表示することびでき、それぞれの画面に応じた機能を選ぶことびでさます。ま 
た、すべてのク U ップに対する操作は、その他機能メニューから行うことびできます。 


■ ク IJ ップメニューー覧 





インデックス画面 



メニュー項目 

内容 

才 U ジ 

0 K 

チェック 

ショット 

エクス 




ナル 

7 —ク 

7 -ク 

7 -ク 

パンド 


Cancel 

ク U ップメニューを消す。 

• 

• 

• 

♦ 

参 

— 

ク IJ ップ情報表示 

ク IJ ップの詳細情報画面を表示する。 

参 

参 

参 
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四 Mark 追加 

OK マークを付加する。 

•*1 
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M Mark 消去 

0 K マークを消去する。 


参 
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田 Mar 随加 

チェックマークを付加する。 

•*1 
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田 Mark 消去 

チェックマークを消去する。 



♦ 
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ク U ップコピー 

ク IJ ップを別のびカードにコピーする。 

参 

参 
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ク U ップ消去 

ク U ップを消去する。 

• 


• 
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Shot Mark 

シヨットマーク 1 またはシヨットマーク 2 び付 
加されたフレームだけをシヨットマークイン 
デックス画面に表示する。 

参 

参 

参 




Shot Mark 1 

シヨットマーク 1 び付加されたフレームだけを 

息 

幽 

幽 
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シヨットマークインデックス画面に表示する。 

■ 

■ 

■ 




Shot Mark 2 

シヨットマーク 2 び付加されたフレームだけを 

皇 

皇 

皇 





シヨットマークインデックス画面に表示する。 

■ 

W 

W 




エクスパンドクリップ 

ク U ップエクスパンド画面に切り換える。 

• 

参 

• 
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User Memo 消去 

ク U ップに付加されているユーヴーメモ/ 

皇 

皇 

皇 
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GPS 情報を消去する。 

■ 

W 

W 



面] ファイル〕ピー 

カスタムピクチャーファイルを本機にコピー 
する。 

参 

参 

参 
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Shot Mark 1 追加/ 

シヨットマーク 1 を付加/消去する。 




• *2 

• *2 


Shot Mark 1 消去 





■ 

■ 
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Shot Mark 2 追加/ 

シヨットマーク 2 を付加/消去する。 




• *2 

• *2 


Shot Mark 2 消去 





■ 

■ 


表示間隔 + 

エクスパンドインデックス画面で、時間間隔 





龜 



をより粗くする。 





■ 

154 

表示間隔一 

エクスパンドインデックス画面で、時間間隔 





皇 



をより細か < する。 





■ 


一時停止 

選んだフレームの再生一時停止状態にする。 




参 

• 

— 

代表画設定 

フレームをク IJ ップの代表画に設定する。 




参 

参 
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クリップに 0 K マー ク/チェック マー クび既に付加されているときは、「消去」になる。 
*2 シヨッ ト マークの 付加状態に よって、 表示される項目び変わる。 
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■ ク IJ ップメニューで操作する 


例：才 U ジナルインデックス画面でク IJ ップに 0 K マークを付加する場合 



\操作するクリップを選ぶ 



感 

2 SET を押す 

参ク IJ ップメニューび表示される。選択できる機能は、 
IJ ップによって変わる。 

表示している画面や選択しているク 


^ 0K マー クを付加する 

Cancel 1 

クリップ龍を示 


① 「四 Mark 追加」を選ぶ SET を押す。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 


•選択したク U ップに 0K マークび付加され、サム 

1 晒 MarkiM 

^1 


ネイレの左に 四 び表示される。 

因 Mark 追ぶ 




クリツで 脂 



•' ごを意ミ アクセスランプび赤色に点好中は、巧のことを必ず守ってください。データを破損するおそれびあります。 
■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ アクセスしている CF カードス□ットのカードカノく一を開けない。 
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ク IJ ップを操作する 


■ ク IJ ップの詳細情報を表示する 

ク IJ ップメニューで「ク U ップ情報表示」を選択すると、ク U ップの詳細情報び表示されます。ク IJ ッブ肩報画面でジョ 
イスティックを左ちに押すと、前/次のク U ップに移動します。 CANCEL を押すと元の画面に戻ります。 



1選択しているク IJ ップのサムネイル（縮小画） 

2撮影開始日時 
3ク IJ ップ名 
4 ビットレートと解像度 
5 特殊記録情報/フレームレート 

•特殊記録されたク IJ ップのときは、 「 INTREC 」、 
「 FRMREC 」、「 S & FREC」、「PRE REC 」 のいずれか 
び表示される。 

参ス□一&ファーストモーション記録で記録したク 
U ップのとさは、フレームレートの表示び「撮影 
フレームレート/再生フレームレーりになる。 


6 0 K マーク/チェックマーク/ショットマーク/ 
IJ レー記録マーク 
7 カスタムピクチャー 
8記録終了フレームのタイムコード 
9 収録時間 

10記録開始フレームのタイムコード 
11表示されているク U ップの代表画のタイムコード 
12次のク IJ ップのサムネイル 
13 前のク IJ ップのサムネイル 


ク IJ ップに付加されているレンズ型名情報 (®0) /ユーヴーメモを表示する 


感) 


ク U ップ情報画面でジョイスティックを上に押すか 
SELECT ダイヤルを上に回すと、ク IJ ップに付加されてい 
るユーヴーメモを表示することびでさます。ジョイス 
テイックを下に押すか SELECT ダイヤルを下に回すと、ク 
IJ ップ情報画面に戻ります。 
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ク u ップと一緒に記録されているカスタムピクチャーファイルを表示する 


簿) 


カスタムピクチャーファイルび一緒に記録されているク U ップのとさは、ク U ップ情報画面でジョ 
イスティックを下に押すか SELECT ダイヤルを下に回すと、カスタムピクチャーの設定内容を表示す 
ることびできます。設定内容は3つの画面に分かれており、下に押す（回す)たびに 「の Data 1/3」 一 
「田 1 Data 2/3」 一「田 1 Da ね3/3」 一 「Lens & 晒砸」一 「クリップ情報画圃のように切り換わります。 


■ 0 K マーク/チェックマークを付加する 

ク IJ ップに 0 K マーク/チェックマークを付加しておくと、 0 K マーク/チェックマークび付加されたク U ップだけをイ 
ンデックス画面に表示することびできます。また、 0 K マークび付加されたク U ップは、本機での消去び禁止されるため、 
重要なク IJ ップを保護することびでさます。 

再生中に 0 K マーク/チェックマークを 付加す る 

再生中のク U ップに 0 K マーク/チェックマークを付けることびでさます。 

] アヴイン8ボタンに「四 Mark 追加」または「田 Mark 追加」を割り当てる 

國►►「アサインボタンの機能を変更する」（口122)。 



WFM 

% 


2 再生中または再生一時停止中 

アサイン8ボタンを押す 

• 「四 Mark 」 び表示され、 0 K マークび付加される。 

•チェックマークのときは、「田 Mark 」 び表示される。 

♦再生中に 0 K マーク/チェックマークを付加すると再生一時停止になる。 

♦ 0 K マークを付加したク U ップには、インデックス画面で四び、チェックマークを付加した 
ク U ップには、インデックス画面で因び表示される。 
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ク IJ ップを操作する 


インデックス画面で 0 K マーク/チェックマークを付ける 

インデックス画面で選択したク IJ ップに 0 K マークまたはチェックマークを付けることびでさます。 

① マークを付けるク U ップを選ぶ。 

② ク U ップメニュ ー： ►「四 Mar 随加」または「田 Mar 随加」を順に選ぶ; ► SET を 
押す。 

③ roK 」 を選ぶ: ► S 口を押す。 

参選択したクリップに 0 K マークび付加され、サムネイルの左に晒び表示される。 
•「田 Mark 追加」を選んだとさは、チェックマークび付加され、サムネイル 
の左に因び表示される。 


Cancel 
クリップ脑ま示 


阻 MarkilJfl 


因 Mark 追由 
クリッブ]ピ- 
クリッブ消去 


^ MEMO OK マークとチェックマークは同じク IJ ップに同時に付加することびでさないため、 0 K マークび付加さ 
れたク U ップにチェックマークを付加すると、 0 K マークは解除されます。チェックマークび付加され 
たク IJ ップに 0 K マークを付加したとさを同様に、チェックマークび解除されます。 


■ 0 K マーク/チェックマークを消去する 

1つのク IJ ッ プの 0 K マーク/チ ェッ クマークを消去する 

すでに 0 K マークまたはチェックマークび付加されたク U ップから、 0 K マークまたはチェックマークを消去することび 
でさます。 


Cancel 


ク リりプ慨陳示 

田 Mark 追ぶ 
クリッカビ- 


① マークを消去するク U ツプを選ぶ。 

② ク U ツプメニユ ー： ►「四 Mark 消ま」または「田 Mark 消ま」对慣に選ぶ。 

③ 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

♦選択したク U ップの 0 K マークまたはチェックマークび消去される。 
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すべてのク ij ップの OK マークをまとめて消去する 




① その他機能メニュ ー： ►「四 Marks 全消ま」を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択中の CF カードに記録されているすべてのク U ップから、 0 K マークび 
消去される。 

中止するとさ 
CANCEL を押す。 

③ SFT を押す。 


ク IJ ップをコピーする 


CF カードに記録されたク U ップを、もう一方のス□ットの CF カードにコピーすることびできます。コピー先の CF カー 
ドには同じク IJ ップ名でコピーされます。 


1つのク U ップをコピーする 



① コピーす るク IJ ップを選ぶ 

② ク IJ ップメニュ ー：► 「ク U ップコピー」を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択したクリップびもう一ちのぴカードス□ットのびカードにコピーされる。 
中止するとさ CANCEL を押す。 

④ SET を押す。 


すべてのク IJ ップをコピーする 



① その他機能メニュ ー：► 「ク IJ ッス「全ク U ップ〕ピー」を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択中の CF カードに記録されているすべてのク IJ ップび、もう一方のス 
□ットの CF カードにまとめてコピーされる。 

中止するとさ CANCEL を押す。 

③ SFT を押す。 


m 欺 
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ク IJ ップを操作する 


0 K マークび付加されたク U ップをまとめてコピーする 

① その他機能メニュ ー：► 「ク IJ ッス「四ク IJ ップコピー」を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択中の CF カードに記録されているク U ップのラち、 0 K マークび付加されて 
いるクリップび、もう一ちのス□ットの CF カードにまとめてコピーされる。 
中止するとさ CANCEL を押す。 

③ SET を押す。 



ヴ MEMO 参ぴカードカバーび開いていると、コピーは行えません。 

• コピー先の CF カードに同じク IJ ップ番号*のク IJ ップびあるときは、次に大きなク U ップ番号のク IJ ップ 
名に変更されます。 * クリップ名の下4巧の数宇。 


■ ク IJ ップを消去する 

CF カードに記録されたク IJ ップを消去することびでさます。 0 K マークび付加されたク U ップは消去でさません。消去 
するとさは、先に 0 K マークを消去する必要びあります。 



1つのク IJ ップを消去する 

① 消去するク U ップを選ぶ。 

② ク IJ ップメニュ ー：► 「ク IJ ップ消去」を順に選ぶ。 

③ 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択したク IJ ップび消去される。 

参 0 K マークび付加されたク U ップは消去されない。 
•ク IJ ップの消去は中止でさない。 

④ SET を押す。 


すべてのク U ップを消去する 

① その他機能メニュー>「ク IJ ップ」「全ク IJ ップ消去」を順に選ぶ。 

② 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択中の CF カードに記録されているすべてのク U ップび消去される。 
• 0 K マークび付加されたク U ップは消去されない。 

中止するとさ CANCEL を押す。 

③ SET を押す。 
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■ク ij ップに付加されているユーヴーメモ/ GPS 情報を消去する 

選択したク U ップに付加されているユーヴーメモ/ GPS 情報を消去することびでさます。 

① ユーヴーメモ/ GPS 情報を消去するク IJ ップを選ぶ。 

② ク IJ ップメニュ ー ：►「User Memo 消ま」を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ >^ SET を押す。 

• 選択したク U ップに付加されているユーヴーメモ/ GPS 情報び消去される。 





■ カスタムピクチャーファイルをコピーする 

選択したク U ップと一緒に記録されているカスタムピクチャーファイルを、本機にコピーすることびできます。 

① カスタムピクチャーファイルび記録されている（のび表示されている）ク 
IJ ップを選ぶ。 

② ク IJ ップメニュ ー ：►「曲ファイルコピー」を順に選ぶ。 

•面] Data 1/3画面に切り換わり、カスタムピクチャーの設定内容び表示される。 
参 CUSTOM PICTURE (カスタムピクチャー)ボタンを押しても、曲 Data 1/3画 

面を表示でさる。 

• ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回すと、の Data 2/3画 
面または面 ] Data 3/3画面に切り換わり、その他の設定内容び表示される。 

③ ジョイスティックを左ちに押して、コピー先のカスタムピクチャーファイル 
を選ぶ SET を押す。 

参「〔1」〜 rC 9」 からコピー先を選ぶ。 

④ 「0 K 」 を選ぶ >^ SET を押す。 

•選択したク U ップと一緒に記録されているカスタムピクチャーファイル 
びコピーされる。 

⑤ SFT を押す。 



^ MEMO • プ□テクトされたカスタムピクチャーファイルを〕ピー先に選択することはできません。 
参カスタムピクチャーファイルの C 8 / C 9 は初期状態ではプ□テクトされています。 
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ク IJ ップを操作する 


■ ショットマークインデックス画面を表示する 

クリップにショットマーク （1 または 2) び1つじ(上付加されている場合、ショットマークび付加されているフレームだけ 
を抜さ出して、インデックス画面に表示することびでさます。ショットマークインデックス画面では、選択したフレー 
ムから再生する、選択したフレームにショットマークを付加•消去する、選択したフレームをク U ップの代表画に設定 
する、などの操作を行うことびでさます。ショットマーク画面インデックスには 、 「Shot Mark (ショットマーク1と2の 
両方 )」、 「Shot Mark U シヨットマーク1のみ )」、 「Shot Mark 2(シヨットマーク2のみ)」の3種類の表示ち法びあります。 



1 シヨットマークび付加されているフレームのタイムコード 


m IVIark 追曲 


口 Mark 消去 


クリッブ ] ビ - 


タリ 的消去 


1 Shot Mark 

■ 

Shot Mark 1 


Shot Mark 2 


エクス/じドクリッフ 



① シヨットマークインデックス画面を表示するク U ップを選ぶ。 

② ク IJ ップメニュー 「Shot Mark」、「Shot Mark り 、 「Shot Mark 2」のいずれ 
かを順に選ぶ SET を押す。 

•選んだク IJ ップのシヨットマークインデックス画面び表示され、メ 
ニューで選んだシヨットマーク種別のフレームだけび、サムネイル表示 
される。 

元のインデックス画面に戻るとさ 

本体またはモニターユニットの INDEX (インデックス)ボタンまたは CANCEL 対甲す。 


A MEMO ショットマークインデックス画面から再生すると、ショットマークインデックス画面は解除されます。 
再生停止後は、シヨットマークインデックス画面を表示する前のインデックス画面に戻ります。 
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■ エクスパンドインデックス画面を表示する 

ク IJ ップを一定の時間ごとに分割してインデックス画面に表示することびでさます。収録時間の長いク U ップの中から 
目的のシーンをすばやく探したいとさに便利です。分割の時間間隔は、メニューで、「表示間隔一」または「表示間隔+」 
を指定することで変更できます。エクスパンドインデックス画面では、選択したフレームから再生する、選択したフレー 
ムにシヨ ッ トマークを付加•消去する、選択したフレームをク U ップの代表画に設定する、などの操作を行うことびで 
さます。 



1代表画アイコン（代表画に設定されているフレームに表示される) 
2サムネイルを表示しているフレームのタイムコード 


田 Mark 消去 
クリッブ〕ビ - 
クリッブ谓轰 
Shot Mark 
Shot Mark 1 
Shot Mark 2 


i ソスむ K’ III '' 


User Memo 清去 


① エクスパンドインデックス画面を表示するク u ップを選ぶ。 

② ク U ップメニュ ー：► 「エクスパンドク U ッスを順に選ぶ S 口を押す。 

• 選んだク U ップのエクスパンドインデックス画面び表示される。 

③ 必要に応じて、ク U ップメニュー: ► 「表示間隔一」または「表示間隔+」を選 
ぶ SET を押す。 

• 時間間隔び、より細かくまたはより粗くなる。 

元のインデックス画面に戻るとさ 

本体またはモニターユニットの INDEX (インデックス)ボタンまたは CANCEL を押す。 


4 MEMO エクスパンドインデックス画面から再生すると、エクスパンドインデックス画面は解除されます。再生 
停止後は、ェクスパンドインデックス画面を表示する前のインデックス画面に戻ります。 
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ク IJ ップを操作する 


■ショッ トマークを付加/消去する 

メディアモードで、重要なシーンにショットマーク （1 または 2) を付けることびでさます。ショットマークは、再生中 
や再生一時停止中に 、 「Shot Ma 「 k 1 追加」または 「Shot Ma 「 k 2 追加」を割り当てたアサインボタンを押すと付加でさます。 
また、ショットマークインデックス画面またはエクスパンドインデックス画面でサムネイル表示されているフレームに、 
シヨットマーク （1 または 2) を付加したり、付加されているシヨットマークを消去したりすることちでさます。 


再生中に シヨッ トマークを付加する 


例：アサイン8ボタンに 「Shot Mark 1追加」を割り当てて、シヨットマーク1を付加する場合 


優) 


アサイン8ボタンに 「Shot Mark 1追加」を割り当てる 

^►►「アサインボタンの機能を変更する」（圧]122)。 


WFM 


2 再生中または再生一時停止中 

シヨットマーク1を付加したいシーンでアサイン8ボタンを押す 

参 「Shot Mark 1」び表示され、シヨットマーク1び付加される。 

• 再生中にシヨットマークを付加すると再生一時停止になる。 

• シヨットマークを付加したク U ップには、インデックス画面で且び表示される。 


インデックス画面でシヨットマークを付加する 


例：「シヨツトマーク2」を付加する場合 


Cancel 

Shat Mark 1おる 


r Shot Mark ZiBi ■ 


-時停止 
け锅離 


① シヨットマークインデックス画面またはエクスパンドインデックス画面でフ 
レーム（サムネイル)を選ぶ。 

② ク IJ ップメニュ ー ：►「Shot Mark 2追加」を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

♦選んだフレームに対して、 ショット マーク2び付加され、サムネイルの左 
に因び表示される。 


ク ^EMO 参1つのク U ップに付加できるショット マー クは、ショット マー ク1とショット マー ク2を合わせて100個まで 
です。 

• ボタンを押した時点のフレームと ショット マークを付加するフレームは、最大 0.5 秒程度ずれることび 
あります。 
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ク u ップを操作する 


インデックス画面でシヨットマークを消去する 


例：「シヨツトマーク1」を消去する場合 


Cancel 


Shot Mark 


Shot Mark ま 
■島停止 
I 诘區辭 


① ショットマークインデックス画面またはエクスパンドインデックス画面でフ 
レーム（サムネイル)を選ぶ。 

② ク IJ ップメニュ ー ：►「Shot Mark 1消ま」を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選んだフレームに付加されているショットマーク1び消去される。 

参ショットマークを消去したことにより、そのフレームび、現在表示して 
いるショットマークインデックス画面の表示条件を満たさなくなったと 
さは、インデックス画面に表示されなくなる（例：ショットマーク1のイ 
ンデックス画面で、シヨットマーク1を消去したとさなど)。 


■ ク IJ ップの代表画を設定する 

シヨットマークインデックス画面またはエクスパンドインデックス画面で選択したフレームを、ク U ップの代表画に設 
定することびでさます。 


Cancel 

Shot Mark 肖ま 
Shot Mark 2 追扣 
-巧停止 


mm 


① シヨットマークインデックス画面またはエクスパンドインデックス画面でフ 
レーム（サムネイル)を選ぶ。 

② ク U ップメニュ ー：► 「代表画設赴を順に選ぶ SET を押す。 

③ 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

♦選んだフレームび、そのク U ップの代表画に設定され、サムネイルの左 
に□び表示される。 


MEMO 先頭！;^外のフレームを代表画に設定しても、才 U ジナルインデックス画面でク U ップを再生するとさは 
先頭フレームから再生されます。 
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出力信号形式 


[camera [media 


HD / SDSDI 端テ、 HDMI ™ OUT 端テ 、 SYNC OUT 端テからの出力は、記録•再生の映像信号形式とメニューの 
設定によって切り換わります％ SD 出力時の表示ち式はメニューで選択でさます （田 161)。 

* HDMI OUT 端テの場合は、接続した外部モニターの能力によって変わります。 


■ 映像信号形式と出力信号形式 

映像信号形式と各端テから出力される信号形式は、次の表のとおりです。映像に画面表示を重畳することもでさます。 



映像信号形式 

(解像度/フレームレート） 

HD/SDSDI 
端子* 1^2*3 

HDMI OUT 
端子 

SYNC OUT 端子* 2*5 


HD 出力 

SD 出力 

HD 出力 

SD 出力 

HD 出力が 

SD 出カバ 


24.0 OP 

1080 /24.00 P 

1080/60.001 

— 

1080/60.001 

— 

1080/60.001 

— 


720/24.00 P 

720/60.00 P 

— 

720/60.00 P 

— 

720/60.00 P 

— 

NTSC 

1080 /59.94 し 

1080 /29.97 P 、 

1080 /23.98 P 、 

1080 / S&F フレームレート 

1080/59.941 

480/59.9 が 8 

1080/59.941 

480/59.94 P 

1080/59.941 

480/59.941 


720/59.94 P 、 

720/29.97 P 、 

720/23.98 P . 

720/ S&F フレームレート 

720/59.94 P 

480/59.9 が 8 

720/59.94 P 

480/59.94 P 

720/59.94 P 

480/59.941 

PAL 

1080/50.001. 

1080 /25.00 P 、 

1 080/ S&F フレームレート 

1080/50.001 

576/50.001*8 

1080/50.001 

576/50.00 P 

1080/50.001 

576/50.001 

• 1 ■■へ 尸へ 

720/50.00 P 、 

720/25.00 P 、 

720/ S&F フレームレート 

720/50.00 P 

576/50.001*8 

720/50.00 P 

576/50.00 P 

720/50.00 P 

576/50.001 


HD 、 SD 、 出力なしをメニューで切り換え可能（田160)。 

*2 画面表示を重畳可能（田162)。 

りゼブラパターンを出力可能（田89)。ただし、 SD 出力には、ゼブラパターンは出力されない。 

*4 接続した モニターの 能力に応じて自動的に、 HD 出力/ SD 出力び切り換わる。 

バ出力する信号をメニューで切り換え可能（田161)。 

が HD コンポーネント輝度 （ HD - Y ) 信号。 

バ SD アナ□グコンポジット映像信号。 

*8 HDMI OUT 端テに接続していると、 HD/SD SD 喘テからの出力は HDMI OUT 端テと同じ信号形式になる。 
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外部モニターを接続する [CAMERA I media] 

撮影-再生映像を外部モニターに表示するときは、外部モニターに応じて使用する端テを決めて本機と外 
部モニターを接続したあと、使用する端テの出力信号形式をメニューで設定します「出力信号形 
式」（田158))。映像は、各映像出力端子に同時に出力することびできます。 


接続のしかた 

本機と外部モニターを接続します 。 SYNC OUT 端テを使用する場合、音声はヘッドホンで確認してください。 



<[ □口 一 

HDMI IN 



SDI IN 


二は 〔 OMPONENT ( Y ) IN 


MEMO コンパクトパワーアダプター ( AC アダプター)を使って、家庭用のコンセントにつないで使うことをおす 
すめします。 



[camera imedia 
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■ HD / SDSDI 端子を使用する 

HD/SD SDI 端テから出力される映像信号には、才ーディオ信号とタイム〕ード信号び重畳されます。 HD/SD SDI 端テを使 
用するとさは、ビデオ設定メニュー: ► rSDI Output 」 で、 [ HDJ または 「 SD 」 を選びます。画面表示を重畳することもでさ 
ます（口162)。 HD / SDSDI 端テを使用しないときは、ビデオ設定メニュ ー ：►「SDI Output 」 を「則にするとバッテ U - の持 
ちび良< なります。 



① ビデオ設定メニユ ー ：► rSDI Output 」 を順に選ぶ。 

② 「 HD 」 または 「 SD *」 を選ぶ S 口を押す。 

* 24.0 0 P じ(外のときのみ。 

③ rSD 」 を選んだとき SD 出力の表示ち式を選ぶ（田 161) 

SDI 出力を使用しないとさ 
②で「則を選ぶ。 


■ HDMI OUT 端子を使用する 

HDMI OUT 端テを使用すると、映像と音声をデジタル信号で出力することびでさます。接続した外部モニターの能力に合 
わせて、 HD 出力と SD 出力び自動的に切り換わります 。 HDMI OUT 端テの出力に画面表示を重畳することもできます（田162)。 

^ MEMO ♦ SD 出力の表示ち式は、メニューで選択できます(田161)。 

参フレームレートび24.0 0 P の場合、 SD 出力は行われません。 

• DVI 対応モニターとの接続は保証していません。 

• モニターによっては正しく表示されないことびあります。そのときは、他の端テを使って接続してください。 
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外部モニターを接続する 



レタ-ホックス 
ヴ仆ク□ップ 


SYNC OUT 端子を使用する 


SYNC OUT 端テからは、 HD コンポーネント輝度信号またはダウンコンパ'-卜された SD アナ□グコンポジット映像信号を出 
力します。 SD アナ□グコンポジット映像信号の場合 、 SYNC OUT 端テから出力される映像の表示ち式は、メニューで選択 
でさます（圧]161)。 

① ビデオ設定メニュ ー：► rSYNC Output 」 を順に選ぶ。 

② 「 HD - Y 」 または 「 Composite 」 を選ぶ SET を押す。 

HD-Y : HD コンポーネント輝度信号 

Composite * : SD アナ□グコンポジット映像信号 
* 24.0 0 P じ(外のときのみ。 



MEMO モニターびビデオ ID -1 ち式に対応していれば、自動的にワイド画面り 6:9) に切り換わります。 


SD 出力時の表示方式を選ぶ 


アスペクト比び16:9の HD 映像を4:3の SD 映像にダウンコンパートして出力するときの表示ち式は、次の3種類びありメ 
ニューで選択します。 



元の HD 映像 （16:9) 


スクイーズ 


レター ボックス 


サイドク□ップ 


〇〇 


00 


〇〇 



16:9の映像を左ち方向に縮 16:9の映像の上下に黒い帯 16:9の映像の両端を切り 

ルして4:3にする*。 を追加して4:3にする。 取って4:3にする 


f 接続した外部モニターび16:9のとさは、正常なアスぺクト比で出力される。 


① ビデオ設定メニユ ー：► rSD Output 」 を順に選ぶ。 

② 「スクイーズ」、「レターボックス」、「サイドク□ップ」のいずれかを選ぶ: 
SET を押す。 
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外部 モニターを 接続する 


■ 出力映像に画面表示を重畳する 

HD / SDSDI 端テ、 HDMIOUT 端テ 、 SYNC OUT 端テから出力される映像に画面表示を重畳することびできます。重畳の設定 
はビデオ設定メニユーで行い、 HD 出力と SD 出力を個別に設定できます。なお、この設定は、 CF 力ードに記録される映像 
には影響しません。 


因ビ巧汉を 

I — 勺 

か ） SDI Output 
回 SYNr Output 

因 f 


IIU すソ乂ク IJ ーソをん 


SD イソスクリ-ソま;}; 
SD Output 


HD 

Cnmpntitr 

in 

A 

レク-ボックス 


① ビデオ設定メニュー; ►「 HD オンスク U —ン表示」または 「 SD オンスク IJ ーン表示」 
を順に選ぶ。 

② 「入」を選ぶ SET を押す。 

• 画面に陋因び表示される*。 

* カメラモードでは、 LCD / VF 設定メニュ ー > [Custom Display 2 」> 「Output Display 」 び 
「入」のとさのみ表示される。 


^ MEMO ^ SD 出力時の表示ち式び「サイドク□ッ刀のときは、 「 SD オンスク U - ン表示」の設定にかかわらず、画 
面表示は重畳されません。 

• アサインボタンに「オンスク IJ ーン表示」を割り当てると、アサインボタンを押して 「 HD オンスク U —ン表 
示」と rsD オンスク U —ン表示」を同時に切り換えることびできます。 
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音声出力を選択する 

HD / SDSD 喘テ、 HDMIOUT 端テ、〇 ( ヘッドホン）端テから音声を出力できます。0(ヘッドホン）端テから 
出力される音声は、チヤンネルなどを選択できます。 


■ エンべデッドオーディオ [ CAMERA [media I 

SDI 出力を有効にすると、映像信号に音声信号び重畳されて HD/SD SDI 端テから出力されます。 

① ビデオ設定メニュ ー：► rSDI Output 」 を順に選ぶ。 

② 「 HD 」 または rSD 」 を選ぶ SET を押す。 

選んだ SDI 出力び有効になり、同時にエンべデッドオーデイオび ON になる。 



■ 

音声出カチャンネルを選ぶ I 

CAMERA 

MEDIA 


0(へッドホン)端テから出力される音声のチャンネルを選択することびでさます。 

① 才ーデイオ設定メニュ ー ：►「Audio Output 」：►「 Channel 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかを選ぶ> SET を押す。 

CH 1/ CH 2 :出力音声の L 〔 h に CH 1 を、 R 〔 h に CH 2を割り当てる。 

CH 1/ CH 1 :出力音声の Lch と Rch の両方に CH 1を割り当てる。 

CH 2/ CH 2 :出力音声の Lch と Rch の両方に CH 2を割り当てる。 

AII/AII : 出力音声の L 〔 h と Rch の両方に CH 1と CH 2をミックスした信号 

を割り当てる。 



分 MEMO アサインボタンに 「Audio Output CH 」 を割り当てると、アサインボタンを押して出カチヤンネルを切り換 
えられます（田122)。 
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クリップをパソコンに保存する ( ^ 

記録したク U ップをパソコンに保存するときは、付属の Canon XF Utilities Disc を使用します。ディスクには、 
次のソフトウェアび入っています。 

Canon XF Utility 

パソコンへの保を、映像の確認-再生、ク U ップの管理を行う簡易ブラウヴ ー。 

ノンリニア編集ソフトウェア用プラグイン 

• Canon XF Plugin for Avid Media Access (Windows 用 / Mac 用） 

Avid 社の Avid Media Access に巧応したノン U ニア編集ソフトウェア Media Composer (Windows / Mac ) / 
NewsCutter ( Windows ) から、 CF 力ード内またはパソコンに保存したク U ップを直接読み込むことび 
でさる。 

• Canon XF Plugin for Final Cut Pro (Mac 用） 

ノン U ニア編集ソフトウェア Apple Final Cut Pro から、 CF 力ード内またはパソコンに保存したク U ッ 
プを直接読み込むことびでさる。 

使いかたの詳細については、各ソフトウェアの説明書（後述)をご覧ください。また、ソフトウェアに関す 
る最新の情報については、キヤノンのホームページなどでご確認ください。 


■ 必要な動作環境 


Canon XF Utility 



Windows XP SP 3 (32 bit 版のみ） 


0 S 

Windows Vista SP 2 (32 bit 版/64 bit 版） 

Mac OS XI 0.5、 10.6、10.7 


Windows 7 / Windows 7 SN (32 bit 版/ 64 bit 版） 


CPU 

Intel Core 相当上* 

(Intel Core 2 Duo 2.66 GHzi^U 上を推奨） 

* SSE 2 に対応していること。 

Inte 製 CPU 

(Intel Core 2 Duo 2.66 GHz 似上を推奨） 

メモリー 

1 上 (Windows 7 64 bit 版は2 GB 似上） 

八ードディスク 
空さ容量 

インス1ル時： 80 MBi；Lb 

ディスプレイ 

1024 X 768 ピクセル 

1024 X 768 ピクセル上 

16 bit (Hiah Color ) 似上 

32000色似上 


Canon XF Plugin for Avid Media Access 

がドっプ ij ケ、、 Media Composer 4.0.5 / 5.0 / 5.5 (Windows / Mac ) 

ヌす応ノ フ J ブ-ソヨソ NewsCutter 8.0.5/9.0/9.5 ( Windows ) 

Avid 社製ソフトウエアの動作環境については、メーカーのホームページなどでご確認ください。 

Canon XF Plugin for Final Cut Pro 

ち t 応アプ U ケーシヨン Final Cut Pro 6.0.6 / 7.0.0 〜 7.0.3 

Final Cut Pro の動作環境については、メーカーのホームページなどでご確認ください。 
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ク u ップをパソコンに保をする 



ご注意 


動作環境を満たした、すべてのパソコンで動作することを保証するものではありません。 


■ インストール/アンインストールのしかた ( Windows ) 

CanonXF utilities Dis 〔を使うときは、はじめにインス!ルする必要びあります。ここでは、 Windows パソコンを使用す 
る場合について、インス!-ールのしかた/アンインス!-ールのしかたを説明します。 

インストールする 

1 付属の Canon XF Utilities Disc をノじ/コンに入れる 

• インストール画面び表示される。 



インス I -ール画面び表示されない場合 
Windows Vista、Windows 7のとき 

一自動再生ダイア□グび表示されるので、 rSETUP . EXE を実行」を選択する。 

Windows XP 、 または Windows Vis ね / Windows 7で自動再生ダイア□グび表示されないとき 
- コンピュータ*でディスクを入れたドライブをダブルク U ックする。 

* Windows XP では「マイコンピュータ」。 


2 「おまかせインストール」または「選んでインストール」をクリック ^ 「 0K 」 をクリックする 

• 実行している他のソフトウエアの終了を促すメッセージび表示される。 

3 実行中の他のソフトウェアを終了して、 「 0K 」 をクリックする 
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4 「選んでインストール」を選んだときインストールするソフトウェアを選んで「次へ」をクリックする 



5 「インストール」をクリックする 

• 使用許諾画面び表示される。 

5使用許諾契約書に同意してインストールする場合は、「はい」をクリックする 

•インス!-ールび開始され、終了すると「インス!-ールび正常に終了しました」び表示される。 

7 「次へ」をクリック^「完了」をクリックする 
3ディスクを取り出す 


Canon XF Utility をアンインストールする 
1次のメニューを選択する 

スタートメニューすべてのプ□グラム >► Canon Utilities >Canon XF Utility > Canon XF Utility 
アンインストール 

参アンインス I -ールの確認画面び表示される。 

2 「はい」をクリックする 

参アンインス!-ールび開始され、完了すると「アンインス!-ールび成功しました」び表示される。 

3 roK 」 をクリックする 
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ク u ップをパソコンに保をする 


Canon XF Plugin for Avid Media Access をアンインストールする 

] コント□—ルパネルから、「プ□グラムのアンインストール」または「プ□グラムと機能」をクリックする* 

• インス I -ールされているプ□グラムび一覧表示される。 

* Windows XP では「プ□グラムの追加と削除」をク U ックする。 

2 「 Canon XF Plugin for Avid Media Access 」 を選択する 

3 「アンインス!-ール」または「アンインス!-ールと変更」をクリックする* 

* Windows XP では「変更と削除」をクリックする。 

4画面の指示に従って操作する 


Canon XF MPEG 2 Decoder をアンインストールする 

] コント□ールパネルか5、「プ□グラムのアンインストール」または「プ□グラムと機能」をクリックする A 

• インス I -ールされているプ□グラムび一覽表示される。 

* Windows XP では「プ□グラムの追加と削除」をクリックする。 

2 「Canon XF MPEG 2 Decoder 」 を選択する 

3 「アンインス!-ール」または「アンインス!-ールと変更」をクリックする* 

* Windows XP では「変更と削除」をクリックする。 

4画面の指示に従って操作する 

Canon XF Plugin for Avid Media Access 使用説明書をアンインストールする 

] 次のメニューを選択する 

スタートメ ニュ ー：► すべてのプ□グラム Canon Utilities > 

Canon XF Plugin for Avid Media Access > 

Canon XF Plugin for Avid Media Access 使用説明書アンインストール 

• アンインス I -ールの確認画面び表示される。 

2 「はい」をク U ックする 


roK 」 をクリックする 
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■ インストール/アンインストールのしかた (Mac OS ) 

Canon XF utilities Dis 〔を使うときは、はじめにインス!ルする必要びあります。ここでは 、 Mac 0 S び搭載されたパソ 
コンを使用する場合について、インス!-ールのしかた/アンインス!-ールのしかたを説明します。 

インストールする 

] 付属の Canon XF Utilities Disc をパソコンに入れる 

2ファインダーを開き、サイドパ'-の r デバイス」の下に表示される rCanonXF * * M 」 をクリックする 

Mac 0 SX V10.5 または V10.6 のとさ 

ーデスクトップにディスクアイコン 「 CanonXF * * M 」 び表示されるので、アイコンをダブルク U ックしてもよい。 

*5 「 Masterinstaller 」 を夕'ブルクリックする 

参インストール画面び表示される。 

4 「インス!-ール」をクリックする 

• インス I -ールち法選択画面び表示される。 

インストール方まの巧巧 

インストール方まを S 巧して巧へ]をクリックしてください， 

©おまかせインス!ル 

ソフトウ I アをすぺてインストールします。インス!ルに憤れていない方はこちらをおなめし 
ます。 

P カスタムインスト-ル 

ソフトウェアを g 巧してインス!ルします。インス I ルに償れている方におなめです， 



5 「おまかせインストール」または「カスタムインストール」を選んで、「次へ」をクリックする 

• 使用許諾画面び表示される。 

5使用許諾契約書に同意してインストールする場合は、「同意する」をクリックする 
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ク u ップをパソコンに保をする 


7 「カスタムインストール」を選んだときは、インストールするソフトウェアを選んで「次へ」をクリックする 


インストールアイテムの巧巧 

インストールしたいソフトウェアにチェックをがけて、（次へ】をクリックしてくだまい。 

Canon 


因 canon XF Utility 80MB がしたクリ•ノフの曲*. メタデ-夕の ■* . パ•ノクアバが斤がす. 

因 canon XFPI 叫 in for Final Cut Pro 30MB 化したクリバが加1 Cut ゎ〇に取 0 込みます. 



3 「次へ」をクリックする 

•インス!-ールび開始され、終了すると「インス!-ールび完了しました」び表示される。 

9 「完了」をクリックして、ディスクを取り出す 


接 

続 


Canon XF Utility をアンインストールする 

アプ U ケーシヨンフオルターの 「Canon Utilities 」 の下の 「Canon XF Utility 」 を3ミ箱にドラッグ&ド□ップします。 


Canon XF Plugin for Final Cut Pro をアンインストールする 

次のファイルを3ミ箱にドラッグ&ド□ップします。 

I Library/Application Support / ProApps / MIO / RAD / Plugins / CanonXF.RADPlug 


Canon XF Plugin for Avid Media Access をアンインストールする 

次のファイルを3ミ箱にドラッグ&ド□ップします。 

/ Library/Application Support / Avid / AVX 2_ Plug-ins / AMA / MVP _ CanonXF.avx 


Canon XF MPEG 2 Decoder をアンインストールする 

次のファイルを3ミ箱にドラッグ&ド□ップします。 

/ Library / QinckTime / XFMpeg 2 Dec.component 
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ク u ップをパソコンに保をする 


Canon XF Plugin for Final Cut Pro 使用説明書をアンインストールする 

アプ U ケーシヨンフオルダーの 「Canon UtilitiesJ の下の 「Canon XF Plugin for Final Cut Pro 」 をコ'ミ箱にドラッグ & ド□ップ 
します。 


Canon XF Pluain for Avid Media Access 使用説明書をアンインストールする 


アプ U ケーシヨンフォルダーの 「Canon UtilitiesJ の下の 「Canon XF Plugin for Avid Media Access 」 をコ'ミ箱にドラッグ & ド 
□ ップします。 


■ ソフトウェアの使用説明書を見る 

ソフトウェアの詳細な使いかたについては、各ソフトウェアの使用説明書 （ PDF ) をご覽ください。使用説明書はソフト 
ウェアと一緒にパソコンにインス!-ールされます。 Windows の場合、使用説明書を見るには Adobe Reade め^必要です。 


Canon XF Utility の使用説明書を見る 

次の方法で使用説明書を見ることびでさます。 

Windows の場合 

Windows のスタートメニュ ー：► すべてのプ□グラム Canon Utilities > Canon XF Utility > Canon XF Utility 使用説明書 

「言語名」を順に選ぶ。 

Mac の場合 

アプ U ケーシヨンフオルダーの下の Canon Utilities / Canon XF Utility / Manual / [言語名のフ オルター] 内の PDF ファイルを 
ダブルク U ックする。 

Canon XF Utility を起動し、ヘルプメニュー： ► 「使用説明書を見る」を順に選んでを、使用説明書を見ることびでさます。 

ノン U ニア編集ソフトウエア用プラグインの使用説明書を見る 

次の方法で使用説明書を見ることびでさます。 

Canon XF Plugin for Avid Media Access ( Windows ) の使用説明書 

Windows のスタートメニュ ー>► すべてのプ□グラム Canon Utilities > Canon XF Plugin for Avid Media Access > Canon 

XF Plugin for Avid Meida Access 使用説明書「言語名」を順に選ぶ。 

Canon XF Plugin for Final Cut Pro ( Mac ) または Canon XF Plugin for Avid Media Access ( Mac ) の使用説明書を見る 

アプ ij ケーシヨンフ オルダーの下の Canon Utilities / [Canon XF Plugin for Final Cut Pro 」 または 「Canon XF Plugin for Avid 
Media Access 」/ Manual / [言語名のフ オルダー] 内の PDF ファイルをダブルク U ックする。 
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静止画 

静止画を記録する . 

静止画を再生する . 

静止画を操作する . 

静止画番号を IJ セツトする 
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静止画を記録する 

カメラモードで撮影中または撮影一時停止中に、静止画を SD カードに記録することびできます％また、 
メディアモードで動画の再生一時停止中に、動画から静止画を切り取ることちでさます。記録される静止 
画のサイズは次のとおりです。 

カメラモードで静止画を記録する場合： 1920 X 1080 
動画から静止画を切り取る場合： 

動画の解像度び 1920 X 1 080のとき 1920 X 1080 

動画の解像度び1440 X 1080のとき 1920 X 1080 

動画の解像度び1280 X 720のとき 1280 X 720 

* 記録できる枚数は、 1 GB の SD 力ードに約670枚です。 


■ 

カメラモードで静止画を記録する I 

CAMERA 



撮影中または撮影一時停止中に静止画を SD カードに記録することびでさます。カスタムピクチャーファイルび選択され 
ていると、静止画と一緒にカスタムピクチャーファイルち記録されます*。静止画を記録するとさは、アサインボタンに 
r Photo 」 を割り当てて使用します。 

* カスタムピクチャーファイルを記録しないようにすることをでさます（田130)。 


例：アサイン8ボタンに 「 Photo 」 を割り当てて、静止画を記録する場合 




アヴイン8ボタンに 「 Photo 」 を割り当てる 
國►►「アサインボタンの機能を変更する」（口122)。 


WFM 


2 動画 撮影 中動画 撮影 一時停止中静止画を記録する 

①アサイン8ボタンを押す。 

•「回」と記録可能枚数び表示され、静止画び SD カードに記録される。このとさ、カスタ 
ムピクチャーファイルび選択されていると、静止画と一緒にカスタムピクチャーファイ 
ルを記録される。 

• 記録中は SD カードアクセスランプび点滅する。 


^ MEMO その他機能メニュ ー：► rWi-Fi RemoteJ >「選択」を「切」外にしていると、静止画は記録されません。 
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静止画を記録する 


■ 記録した動画から静止画を切り取る [ I media ! 

メディアモードで、動画の再生一時停止中に、動画から静止画を切り取ることびでさます。静止画を記録するとさは、 
アサインボタンに 「 Photo 」 を割り当てて使用します。 


例：アサイン8ボタンに 「 Photo 」 び割り当てられている場合 


] クリップを再生する 

① 静止画の切り取りを行うク IJ ップを選ぶ。 

② ►/H (再生/一時停止)ボタンを押して、ク IJ ップを再生する。 

③ 静止画を切り取りたいシーンで、再度 ►/ H (再生/一時停止)ボタンを押す。 
♦ 再生一時停止状態になる。 



WFM 


2静止画を記録する 

① アサイン8ボタンを押す。 

•シャッターを切るよラに画面び一度途切れ、「回」と記録可能枚数び表示されて、静止 
画び SD カードに記録される。 

• 記録中は SD カードアクセスランプび点滅する。 

② ■ボタンを押して、ク U ップの再生一時停止を解除する（インデックス画面に戻る）。 


/ ^ 

参ごま 意 三 SD 力ードアクセスランプび点滅している間は、なのことを必ず守ってください。データを破損するお 
それびあります。 

■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ SD カードを取り出さない。 

ク ^EMO •静止画を記録するときは、 SD 力ードの誤消ま防止ツマミの 「 LOCK 」 を解除してください。 

• その他機能メニュ ー > 「Custom FunctionJ >「スキャン U バース記録」を「両方(上下左も反転)」、唾直 
(上下反転)」、「水平(左ち反転)」のいずれかに設定して静止画を記録してを、記録される静止画は反 
転されません。 
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I 争 ihiU をする [ I media ] 

SD カードに記録した静止画を再生することびでさます。静止画を再生するとさは、メディアモードで画面 
を静止画インデックス画面に切り換えます。 


■ 静止画インデックス画面を表示する 

静止画を再生するとさは、メディアモードで静止画インデックス画面に切り換えます。 


B a 1 media モ-ドにする 

CAMERA 

oMi 

MEDIA 



2本体またはモニターユニットの INDEX (インデックス)ボタンを押す 

参インデックスメニューび表示される。 


3静止画インデックス画面を選ぶ 

①ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤル 
を回して 、 「Photo Index 」 を選ぶ SET を押す。 

参静止画インデックス画面に切り換わる。 

元のインデックス画面に戻るとさ 
本体またはモニターユニットの INDEX (インデックス） 
ボタンを押す。 


■ 再生する 

静止画インデックス画面で選んだ静止画を再生します。再生には本体またはモニター ユニッ ト上の各種再生操作ボタン 
を使用します。本体のボタン操作では、 ►/ H (再生/一時停止)、■(停止)び行えるほか、ジョイスティックで操作する 
ことちでさます。 






INDEX /国 
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静止画を再生する 


] ジョイステイックを上下左ちに押すか SELECT ダイヤルを回して、再生する静止画を 



• ジョイスティックまたは SELECT ダイヤルを操作すると、インデックス画面上のカーソル（才 
レンジ色の枠)び移動するので、再生したい静止画に合わせる。 


2 ►/II (再生/一時停止)ボタンを押す 

•静止画び再生される （1 枚表示される）。 



前の静止画/次の静止画に移動するとさ 
I ◄◄を押すと前の静止画に、を押すと次の静止画に移動する。 

参ジョイスティックを左ちに押して、前後の静止画に移動することちでさる。 

撮影日付などの撮影情報の表示を ON / OFF するとさ 
DISP . (ディスプレイ）/ BATT . INFO (バッテ IJ - 情漸ボタンを押す。 

再生を終える（インデックス画面に戻る）とさ 
■(停止)ボタンを押す。 


/ ^ 

*^ごま意之 ^ SD 力ードアクセスランプび点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損するお 
それびあります。 

■ 電源を切らない。バッテ IJ 一などの電源を取り外さない。 

■ SD カードを取り出さない。 

グ MEMO •次の静止画は正しく再生されないことびあります。 

■ 本機外の製品で記録したとさ。 

■ パソコンで作成や加工をしたとさ。 

■ パソコンでファイル名を変更したとき。 
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静止画を操作する [ I media] 

静止画単位の操作を行うとさは、静止画メニューを使用します。静止画メニューは静止画インデックス画 
面、静止画再生画面で表示することびでさ、それぞれの画面に応じた機能を選ぶことびでさます。 


静止画メニューで操作する 


例：静止画インデックス画面で静止画を消去する場合 


優) 

感 

感 


操作する静止画を選ぶ 

♦ 静止画再生画面のとさは、操作する静止画を再生する。 

SET を押す 

•静止画メニューび表示される。選択でさる機能は、表示している画面や選択している静止 
画によって変わる。 


静止画を消去する 

①「消去」を選ぶ SET を押す。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択したク U ップび消去される。 


Cancel 
ブ□巧卜 




■ 静止画を消去する C _ Imedia ] 

不要な静止画を1枚ずつ消去することびでさます。静止画を消去すると、一緒に記録されたカスタムピクチャーファイ 
ルち消去されます。静止画の消去は、静止画再生画面と静止画インデックス画面で行ラことびでさます。 


① 静止画再生中静止画メニュー>「消去」を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 再生中の静止画び消去され、次の静止画び再生される。 

• カスタムピクチャーファイルび一緒に記録されていたときは、カスタムピ 
クチャーファイルも消去される。 

③ SFT を押す。 


静止画再生中に消去する 


再生中の静止画を消去します。 
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静止画を操作する 



Media アクわス LED 


► 

► 

► 

入 


静止画インデックス画面で静止画を消去する 

静止画インデックス画面で選んだ静止画を消去します。 

①消去する静止画を選ぶ。 




② 静止画メニュ ー：► 「消ま」を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択した静止画び消去される。 

• カスタムピクチャーファイルび一緒に記録されていたとさは、カスタムピ 
クチャーファイルも消去される。 

④ SET を押す。 


すべての静止画を消去する 


① その他機能メニユ ー：► 「静止画全消ま」を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

参 SD カードに記録されている静止画のうち、プ□テクトしていない静止画 
びすべてび消去される。 

中止するとさ 
CANCEL を押す。 

③ SET を押す。 



一度消した静止画は元に戻せません。消す前に静止画を確認してください。 


の_メ_夕_りたツト 


Cancel 
ブ□巧卜 


因©因凸 
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■ 

静止画をプ□テクトする I 

[ 

MEDIA 


大切な静止画を 1 枚ずつプ□テクト（保護）することびでさます。プ□テクトされた静止画は消去でさません。静止画を 
プ□テクトすると、同時に記録したカスタムピクチャーファイルち保護されます。静止画の保護は、静止画再生画面と 
静止画インデックス画面で行うことびでさます。 


静止画再生中にプ□テクトする 

再生中の静止画をプ□テクトします。 

① 静止画再生中静止画メニュー：►「プ□テクト」を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 再生中の静止画びプ□テクトされ、画面左下に因び表示される。 

• カスタムピクチヤーファイルび一緒に記録されていたときは、カスタムピ 
クチヤーファイルもプ□テクトされる。 

プ□テクトを解除するとさ 
①で「プ□テクト解除」を選ぶ。 



静止画インデックス画面で静止画をプ□テクトする 

静止画インデックス画面で選んだ静止画をプ□テクトします。 

① プ□テクトする静止画を選ぶ。 

② 静止画メニュ ー:► 「プ□テクト」を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

♦ 選択した静止画びプ□テクトされ、サムネイルの左下に因び表示される。 
• カスタムピクチャーファイルび一緒に記録されていたときは、カスタムピ 
クチャーファイルをプ□テクトされる。 

プ□テクトを解除するとさ 
②で「プ□テクト解除」を選ぶ。 




静止画をプ□テクトしても、 SD カードを初期化すると、すべての静止画び消去されます。 
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静止画を操作する 


■ 

カスタムピクチャーファイルをコピーする I 

( 

media ) 


静止画と一緒に記録したカスタムピクチャーファイルの設定を本機にコピーすることびでさます。コピーは、静止画再 
生画面と静止画インデックス画面で行うことびでさます。 


再生中の静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーファイルをコピーする 

再生中の静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーファイルを本機にコピーします。コピー先は、本機のカス 
タムピクチャーファイルのうち C 1 〜 C 9 から選択でさます。 

① 静止画再生中静止画メニュ ー： ►「のファイル〕ピー」を順に選ぶ。 

• の Data 1/3画面に切り換わり、カスタムピクチャーの設定内容び表示される。 
参 CUSTOM PICTURE (カスタムピクチャー)ボタンを押しても、曲 Data 1/3 

画面を表示でさる。 

参ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回すと、田！ Data 2/3画 
面またはの Data 3/3画面に切り換わり、その他の設定内容び表示される。 

② ジョイスティックを左ちに押して、コピー先のカスタムピクチャーファイル 
を選ぶ SET を押す。 

• 「〔1」〜「〔9」からコピー先を選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ> SET を押す。 

•再生中の静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーファイルび 
コピー される。 

④ SET を押す。 


Cancel 
ブロ j クト 

m 


[ 邸つ H ; 11し‘ 


静止画インデックス画面で静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーファイルをコピーする 

静止画インデックス画面で選んだ静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーファイルをコピーします。 

① カスタムピクチャーファイルをコピーする静止画を選ぶ。 

② 静止画メニュ ー： ►「のファイルコピー」を順に選ぶ。 

• の Data 1/3画面に切り換わり、カスタムピクチャーの設定内容び表示される。 
参 CUSTOM PICTURE (カスタムピクチャー)ボタンを押しても、曲 Data 1/3 

画面を表示でさる。 

• ジョイスティックを上下に押すか SELECT ダイヤルを回すと、曲 Data 2/3画 
面またはの Data 3/3画面に切り換わり、その他の設定内容び表示される。 

③ ジョイスティックを左ちに押して、コピー先のカスタムピクチャーファイル 
を選ぶ SET を押す。 

• 「〔1」〜「〔9」からコピー先を選ぶ。 

④ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

•選択した静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーファイルび 
コピー される。 

⑤ SET を押す。 



^ MEMO • プ□テクトされたカスタムピクチャーファイルを〕ピー先に選択することはできません。 
• カスタムピクチャーファイルの C 8 / C 9 は初期状態ではプ□テクトされています。 
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静止画番号を U セットする [ camera ]] 

個々の静止画に付けられる番号（静止画番号）の付けかたを選びます。撮影された静止画は、自動的に 
101-0101、101-0102、 101-0103 のように順にき号び付けられ、 SD 力ード内のフォルダーに保存されます。 
静止画番号の付けかたには次の2種類びあります。通常は r 通し番号」に設定しておくことをおすすめします。 

オート U セット：初期化されたメモ U —に記録する場合、静止画番号は常に 101-0101 から始まる。 SD カー 
ド内にすでに静止画び記録されているとさは、その続さの番号になる。 

通し番号： 静止画番号は、最後に記録した静止画の続さ番号から始まる。ただし、 SD カードに記 

録されている静止画番号のほうび大さいとさは、その続さ番号になる。パソコンで管 
理するときなどに便利。 

静止画番号は、メモ U —内に作られるフォルダーの番号（上3巧）と静止画固有の番号（下4巧）を表してい 
ます％1つのフォルダーには100枚までの静止画を保をでさ、それを超えると自動的にフォルダーび作成 
されます。 * 静止画番号の範囲は、上3巧び101〜998、下4巧び0101〜9900です。 


例： 3枚記録した SD カードを、別の SD カードに入れ換えて記録する場合 




① その他機能メニュー： ► 「静止画番号」を順に選ぶ。 

② 「才ート U セツりまたは「通し番号」を選ぶ SET を押す。 


^ MEMO 静止画び記録された SD 力ードをパソコンで見ると、静止画番号び「101-0107」の静止画は 、 「DCIM 
¥101 CANON 」 という フオルダーの 中に riMG _0107」 PG 」 という ファイル 名で表示されます。 
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メこ ユー 


メーュ-見 



メニユ 


臣と t I 

[camera i_media 


本機のさまざまな機能をメニューによって設定することびできます。ここではメニューの階層と設定項目 
の詳細について説明します。メニュー設定の基本操作については「メニューで設定を変える」（田 28) をご 
覧ください。 


■ メニューの階層 

MENU ボタンを押すと、画面左側に次のメニューのアイコンび表示されます。 


m 

か） 

〇 

口 

00:00 

シ 

★ 


カメラ設定メニュー： 

才_ディオ設定メニュ_: 

ビデオ設定メニュ ー : 

LCD / VF 設定メニュ ー : 

TC / UB 設定メニュ ー/ User Bit 設定メニュ - 
その他機能メニュー： 

マイメニュ ー : 


ISO 感度/ゲインやシャツターなど撮影に関する設定を行ラ。 
音声の入出力に関する設定を行ラ。 

映像出力に関する設定を行ラ。 

液晶画面やファインダーに関する設定を行ラ。 

タイムコードやユーヴービツトに関する設定を行う。 
その他、上記！;(外の設定を行ラ。 

よく使うメニュー項目を登録する。 


►►田183 
►►[□184 
►►田185 
►►田185 
►►□□188 
►►[□189 
►►□□196 


MENU 

ーカメラ設定^^^ 
k ISO/Gain 
— PHiiq Iris 
— Shutter 
— の CINEMA 固定 
— ABB 

—— 力っ ——ノく—— 

L - 周辺光量補正 

ー オ ー ディオ設定 
卜 Audio Input り 
^XLR Rec Channel 
— XLR 1 Mi 〔卜 U ミング 
— XLR 2 Mi 〔卜 U ミング 
— XLR 1 MicAtt . 

— XLR 2 MicAtt . 

一 XLRALCU ンク 
_ ij ミッタ _ 

—1 kHz I ン 
— M にモード 
—M に Level 
Lm に Att . 

し Audio Output り 
Channel 

Headphone 音量 

ー ビデオ設定 
^ SDI Output 
— SYNC Output 
- HD オンスク ij - ン表示 
一 SD オンスク U - ン表示 
L SD Output 

カメラモードのみ。 

*2 メディアモードのみ。 

りメディアモードの静止画インデックス画面/ 
再生画面 I ソ外。 


一 LCD/VF 設定 
^ LCD 設定 
一 VF 設定 
一 LCD/VF モノクロ 
- LCD/VF 同時点打 
—ビユーアシストり 
一 Peaking り 
—— 選択 
— Peaking 1 
— Peaking 2 
一 Zebra り 
——選択 
— Zebra 1 Level 
— Zebra 2 Level 
—— HD Output 
—マーカー^ 
—Audio Level り 
—Custom Display 1り 
—Custom Display 2り 
^ メタデータ 表示 

一 TC/UB 設定 
Time Code 
User Bit 

-User Bi 憾定 
^Output モード 


メディアモード（静止画のインデックス画面/ 
再生画面を除 <) のみ。 

けメディアモードの静止画のインデックス画面/ 
再生画面のみ。 


一 その他機能 
^ IJ セット 

—メニュー/の設定保を 
一タイムゾーン 
一日時設定 
—WFM ( LCD ) り 
一言語® 

ーアサインボタンり 
一夕 U —ランプり 
一 Media アクセス LED 
一 Genlock 調整*^ 

— 24.00 P 
— NTSC/PAL 
一 IJ レー記録り 
ーダブルス□ット記録り 
ービットレート/解像度*^ 
ー フレームレートり 
一 特殊記録*^ 

ーインターバル記録*^ 

ーフレーム 記録り 
— Slow & Fast モーシヨンり 
ーク U ップ *3 
-四 Marks 全消まり 
ー レックレビューり 
ー メタ データ 設定 
一 SDI 記録コマンドり 
一静止画番号* 3 
一静止画全消去 AS 
一面!ファイル付加*^ 

一 Custom Function り 
ー アワー メーター U セット 
- Wi-Fi Remote 
一 Media 初期化 
L - Firmware り 

—マイメニュー 

^ 編集 
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メニューー覧 


■ メニューの設定項目 

各メニューで設定でさる項目の機能と設定値について説明します。初期設定は太字で記載しています。 


•—カメラ設定メニユー 区 AMERAl 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 


ISO/Gain 

選択 

ISO、 Gain 

感度の設定方法を ISO 感度とゲインから選ぶ。 

73 


ISO ステップ 

1啟 1/3段 

ISO 感度設定時の刻み幅を選ぶ。 

73 


Gain 

ノー マル、 

フアイン 

ゲイン設定時の刻み幅を選ぶ。 

ノーマル：次の値を設定でさる。 

30.0 dB 、24.0 dB 、21.0 dB 、18.0 dB 、15.0 dB 、 
12.0 dB 、9.0 dB 、6.0 dB 、3.0 dB 、0.0 dB 、 

-3.0 dB 、-6.0 dB 

ファイン ： 0 〜 24 dB の範囲を 0.5 dB 刻みで設定できる。 

73 

SSQ Iris 

Iris ステップ 

1/2段、 

1/3段、 

フアイン 

アイ U ス設定時の刻み幅を設定する。ファインにすると、 
1/3段より細かい刻み幅で設定でさる。 

77 


Zoom 連動 F 値補正 

入、 切 

ズーム操作により F 値び変化するレンズを使用時、入に 
すると、設定した F 値を保つよラに絞りを補正する。た 
だし、絞りび動作するのにとをない、若干の輝度のばら 
つさと動作音び発生する。切にすると、望遠側にズーム 
するに従って、徐々に F 値び大きくなる（暗くなる）。輝 
度変化は少なく、絞りの動作音は発生しない。 

- 

Shutter 

モード 

Speed、 

アングル、 

ク IJ アスキャン、 
スロー 、 

切 

シャッタースピードのモードを設定する。 

Speed : 砂数で設定。 

アングル： 開角度で設定。 

ク U アスキャン：周波数で設定。 

ス□一： フレームレートより低速のシャッター 

スピードを秒数で指定。 

68 


Shu 鬥 e 「 ステップ 

1/3段、 

1/4段 

シャッタースピード設定時の刻み幅を設定する。 

69 

の CINEMA 固定 


入、 切 

入にすると、画質設定びカスタムピクチャーの CINEMA プ 
U セットに固定される（カスタムピクチャーは設定不可)。 
切にすると、カスタムピクチャーで好みの画質に調整で 
さる。 

63 

ABB 


Cancel、 

OK 

才ートブラックバランスを実行する。 

53 

カラーバー 

表示 

入、 切 

入にすると、カラーバーを表示する。 

108 


タイプ 

SMPTE、 

EBU、ARIB 

カラーバーのタイプを選ぶ。 

108 

这 50 周辺光量補正 


入、 切 

入にすると、レンズの特性によって四隅び暗くなるのを 
補正する。 

33 
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か）才一 X ィオ設定メニュー 


[camera imedia ) 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

の 

Audio Input り 

XLR Rec Channel 

CH 1、 

CH 1/ CH 2 

CH 1 入力の音声を録音するチャンネ>1レを選ぶ。 

CH 1 : CH 1 入力をチャンネル1に川2入力をチャンネ 

ル2に録音する。 

CH 1/ CH 2 :川1入力をチャンネル1/チャンネル2の両方 
に録音する。 

100 


XLR 1 Mic 卜 U ミング 

XLR 2 Mic 卜 IJ ミング 

+ 12 dB 、+6 dB 、 
OdB 、 -6 dB 、 
-12 dB 

外部マイク （ XLR 端テ)の cm または CH 2 の入力感度を調整 
する。 

102 


XLR 1 MicAtt . 

XLR 2 MicAtt . 

入、 切 

入にすると、外部マイク （ XLR 端テ)の CH 1 または CH 2 に 
アッテネーター （20 dB ) びかかる。 

102 


XLRALCU ンク 

連動、 

独立 

録音レベルをオートで調整する場合、連動にすると 、 XLR 
端テの CH 1と CH 2 の録音レベル調整を連動させることび 
でさる。 

101 


IJ ミッタ_ 

入、 切 

録音レベルをマニュアルで調整する場合、入にすると過 
大な音声入力によるひずみを防止でさる。 

101 


1 kHz 1-ーン 

-12 dBs -18 dB . 
-20 dB 、 切 

カラーバーと同時にテスト1-ーンを出力するとさに設定 
する。 

109 


M にモード 

Automatic 、 

Manual 

外部マイク （ M に端テ)の録音レべ j レの調整方法を選ぶ。 
Automatic : 自動的に調整する。 

Manual : 手動で調整する。 

102 


M に Level 

〇〜 99 (50) 

外部マイク （ M に端テ)の録音レべ j レを手動で調整する。 

102 


M に Att . 

入、 切 

入にすると、外部マイク （M に 端テ）にアッテネーター 
(20 dB ) びかかる。 

103 

Audio Output り 

Channel 

CH 1/ CH 2、 

CH 1/ CH 1、 

川2/川2、 

AII/AII 

音声を出力するチャンネルを選ぶ。 

CH 1/ CH 2 :出力音声の L 〔 h に CH 1 を、 R ホに川2を割り当てる。 
CH 1/ CH 1 :出力音声の L ホと R ホの両方に川1を割り当てる。 
CH 2/ CH 2 :出力音声の L ホと R ホの両方に川2を割り当てる。 
ALL/ALL :出力音声の L ch と R ch の両方に CH 1 と CH 2 を 
ミックスした信号を割り当てる。 

163 


Headphone 音量 

切、1〜 15(8) 

へッドホンの音量を調整する。 

144 


カメラモードのみ。 

*2 メディアモードの静止画インデックス画面し U 外。 
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メニューー覧 


回！ビプオ設定メニュー 


[camera imedia ) 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

SDI Output 


HD 、 



SD *. 



切 

SYNC Output 


HD - Y 、 

HD Sync 、 

BIk Burst *、 

Composite *、 

切 

HD オンスク U —ン表示 


入、 切 

SD オンスク U - ン表示* 


入、 切 

SD Output * 


スクイーズ、 

レター ボックス、 

サイドク□ップ 


* 24.0 OP じ(外のときのみ。 


内容 m 

HD/SD SDI 端テに出力する信号を選ぶ。 

HD:HDSDI 出力。 

SD : SDSDI 出力。 

切： HD / SDSD 喘テから信号を出力しない。 

SYNC OUT 端テから出力する信号を選ぶ。 

HD-Y : HD コンポーネント輝度 （ Y ) 信号 

HD Sync : HD 3 値信号 161 

BIk Burst : SD アナ□グブラックノ（ースト信号* 

Composite ; SD アナ□グコンポジット映像信号* 

入にすると、 HD 出力に画面表示を重畳する。 

. 162 

入(しすると、 SD 出力(し画面表77^を重畳する。 

HD 映像 （16:9) を SD 出力するときの表示方式を選ぶ。 

スクイーズ： 左ち方向に縮ルして4:3にする。 

レターボックス：上下に黒い帯を追加して4:3にする。 

サイドク□ップ：両端を切り取って4:3にする。 


因 LCD / VF 設定メニュ ー 


[camera i ' media ] 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 


LCD 設定 

明るさ 

-99 〜99(±0) 

液晶画面の明るさを調整する。 



コントラスト 

-99 〜99(±0) 

液晶画面のコントラストを調整する。 



カラー 

-20 〜20(±0) 

液晶画面のカラーを調整する。 

41 


シャープネス 

1〜 4(2) 

液晶画面のシャープネスを調整する。 



パックライト 

ノーマル、 明るい 

液晶画面のバックライトの明るさを選ぶ。 


VF 設定 

明るさ 

-99 〜99(±0) 

ファインダーの明るさを調整する。 



コントラスト 

-99 〜99(±0) 

ファインダーのコントラストを調整する。 



カラー 

-20 〜20(±0) 

ファインダーのカラーを調整する。 

41 


シャープネス 

1 -4(2) 

ファインダーのシャープネスを調整する。 



パックライト 

ノーマル、 明るい 

ファインダーのバックライトの明るさを選ぶ。 


に D / VF モノクロ 


入、 切 

入にすると、液晶画面とファインダーびモノク□表示に 
なる。 

41 

LCD / VF 同時点な 


入、 切 

入にすると、液晶画面とファインダーを同時に使用でさる。 

40 

ビューアシストり 


入、 切 

撮影中、映像に Canon Log ガンマび適用されているとき 
に、画面表示を通常のガンマに疑似変換する。 

136 
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設定項目 詳細項目 設定値 


内容 


□□ 


Peaking り 
選択*^ 

Peaking 1 り カラー 

Gain 

周波数 

Peaking 2 り カラー 

Gain 


入、 切 
Peaking 1、 

Peakina 2 

ホワイト、 

レッド、 

イェロー、 

ブルー 


入にすると、「選択」で選んだピーキングび表示される。 
表示するピーキングの種類を選ぶ。 

ピーキング1の色を選ぶ。 


切、1〜 15(8) ピーキング1のゲインを選ぶ。 
1〜 4(2) ピーキング1の周波数を選ぶ。 

ホワイト、 ピーキング2の色を選ぶ。 

レッド、 

イェロー、 

ブルー 

切、 1 〜 15(15) ピーキング 2 のゲインを選ぶ。 
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86 
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周波数 


Zebra り 
選択*^ 


Zebra 1 Level り 


Zebra 2 Level り 


HD Output り 


1 〜 4(1) 
入、 切 

Zebra 1、 

Zebra 2 、 
Zebra 1&2 


70 ±5〇/〇、 

75 ±5 〇 / 〇、 
80 ±5 〇 / 〇、 
85 ±5 〇 / 〇、 
90 ±5 〇 / 〇、 
95 ±5% 

70%. 

75%. 

80%. 

85%. 

90%. 

95%. 

100 % 

入、 切 


ピーキング2の周波数を選ぶ。 

入にすると、「選択」で選んだゼブラパターンび表示される。 

表示するゼブラノ くターンの種類を選ぶ。 

Zebra 1 :設定した輝度レベル ±5% の領域にゼブラパ 
ターンを表示する。 

Zebra 2 :設定した輝度レベル上の領域にゼブラパ 
夕ーンを表 7 J \ する。 

Zebra 1&2 :ゼブラパターン 1 と 2 を同時に表示する。 

ゼブラノ（ターン1の輝度レベルを6段階から選ぶ。 
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ゼブラノ（夕ーン 2 の輝度レベルを 7 段階から選ぶ。 


入にすると、ゼブラパターンび HD/SD SD 喘子、 HDMI OUT 
端テ、 SYNC OUT 端テに出力される。 


186 



メニューー覧 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

マ-力- *1 

表示 

入、 切 


センター 

ホワイト、 

グレー、 切 


水平 

ホワイト、 

グレー、 切 


グ IJ ッド 

ホワイト、 

グレー、 切 


セーフテイー 

ホワイト、 


ゾーン 

グレー、 切 


セーフテイー 

80%. 90%. 


ゾーンエ U ア 

92.5%. 95% 


アスぺクトマー 

ホワイト、 


力一 

グレー、 切 


アスペクト比 

4:3、13:9、14:9、 
1.66:1、1.75:1、 
1.85:1、 2.35:1 

Audio Level *2 


入、 切 

Custom Display 1り 

Custom Picture 

入、 切 


ffigg 焦点距離 

入、 切 


ND Filter 

入、 切 


キー □ック 

入、 切 


White Balance 

入、 切 


fjcliin Iris 

入、 切 


ISO/Gain 

入、 切 


Shutter 

入、 切 


Peaking 

入、 切 


Magnification 

入、 切 


ビューアシスト 

入、 切 

Custom Display 2 り 

バッテ U —残量 

警告、 

ノー マル、 

切 


記録可能持間 

警告、 

ノー マル、 

切 


記録モード 

入、 切 


Genlock 

入、 切 


Time Code 

入、 切 


インターバルカウ 

入、 切 


ンター 


内容 日:] 

すべての マーカーの 表示を入/切する。 

センターマーカーの色を選ぶ。切にするとセンターマー 
カーは表示されない。 

センターマーカーの色を選ぶ。切にするとセンターマー 
カーは表示されない。 

グリッドの色を選ぶ。切にするとグリッドは表示されない。 

セーフティゾーンの色を選ぶ。切にするとセーフティ 33 

ゾーンは表示されない。 

セーフティゾーンのエ U アを選ぶ。 

アスペクトマーカーの色を選ぶ。切にするとアスペクト 
マーカーは表 7 J \ されない。 

アスぺクトマーカーのアスぺクト比を選ぶ。 

入にすると、オーディオレベルメーターを表示する。 一 

入にすると、の （ カスタムピクチャー)アイコンを表示する。 

入にすると、焦点距離を表示する。 

入にすると、 ND フィルターの設定を表示する。 

入にすると、 a (キー□ック）を表示する。 

入にすると、ホワイトバランスの設定を表示する。 

入にすると、アイ IJ スの設定 （ F 値)を表示する。 60 

入にすると、 ISO 感度/ゲインの設定を表示する。 

入にすると、シャッタースピードの設定を表示する。 

入にすると、晒の/陋狙（ピーキング)アイコンを表示する。 

入にすると、 H け広大表示)アイコンを表示する。 

入にすると、 の M 巧な ■ (ビューアシスト）を表おする。 

ノ（ッテ U —残量の表示のしかたを選ぶ。 

警告： 警告時のみ表示する。 

ノーマル：常に表示する。 

残りの記録可能時間を表示する。 

警告： 警告時のみ表示する。 

ノーマル；常に表示する。 60 

入にすると、撮影所歌（記録モード)を表示する。 

入にすると、ゲン□ック）を表示する。 

入にすると、タイムコードを表示する。 

入にすると、インターバル記録のカウントダウン表示を行う。 
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設定項目 

詳細項目 


設定値 

内容 

の 

Custom Display 2'' 

SD Card Status 

警告、 

ノー マル、 

切 

SD カードの状態表示のしかたを選ぶ。 

警告： 警告時のみ表示する。 

ノーマル：常に表示する。 



ビットレート/解 
像度 

入、 

切 

入にすると、ビットレートと解像度を表示する。 



フレームレート 

入、 

切 

入にすると、フレームレートを表示する。 



表示文字記録 

入、 

切 

入にすると、 咖 13 ( 表示文字記録)アイコンを表示する。 



Output Display 

入、 

切 

入にすると、映像を出力する端テに画面表示を重畳する 
ことを示す陋因（画面表示出力)アイコンを表示する。 



SD 鬧録コマンド 

入、 

切 

入にすると、 SDI 記録コマンド状態を表示する。 

60 


User Memo 

入、 

切 

入にすると、 晒曲) （ユーヴーメモ）アイコンを表示する。 



User Bit 

入、 

切 

入にすると、ユーヴービットを表示する。 



Audio Output CH 

入、 

切 

入にすると音声出カチャンネルを表示する。 



Audio Level 

入、 

切 

入にすると、オーディオレベルメーターと画（オーディ 
才 IJ ミッター)アイコンを表示する。 



Wi-Fi 

入、 

切 

入にすると、旺 ffla (無線 LAN ) を表示する。 



日付/願 I 」 

日付/時刻、 

時刻、曰付、 切 

曰時の表示のしかたを選ぶ。 


メタデータ表示* 2 

日付/臟 U 

入、 

切 

入にすると、ク IJ ップの再生中に曰時を表示する。 



カメラデータ 

入、 

切 

入にすると、ク IJ ップの再生中にカメラデータ（シャッ 
タースピード、 F 値、 ISO 感度/ゲイン)を表示する。 

143 

カメラモードのみ。 







*2 メディアモード（静止画インデックス画面を除く）のみ。 


00:00 TC/UB 設定メニュー [camera 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

Time Code 

モード 

Preset 、 

Reaen . 

タイムコードのカウントアップ方式を選ぶ。 

Preset : 「設定」で設定した任意のタイムコードから歩進する。 
Regen . : メディアに記録されている最後のタイムコード 
の続さから歩進する。 


Run 

Rec Run 、 

Free Run 

モードび Preset のとさに歩進方法を選ぶ。 

Rec Run :記録時に歩進する。 

Free Run :記録に関係な く 常に歩進する。 


DF/NDF 

DF 、 

NDF 

ド□ップフレームの F ) またはノンド□ップフレーム 
( NDF ) を切り換える。なお、次のときは NDF に固定される。 


の 
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•「24.00 P 」 び「入」のとき。 

•「 NTSC / PAU び 「 PAU のとき。 

•「 NTSC / PAU び 「 NTSC 」 で「フレームレート」び口 3.% P 」 のとき。 
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メニユーー覧 


ユーヴービットを設定する。 

設定： 8巧の16進数を任意に入力する。 
時刻；ユ ー ヴ ー ビットに時間を設定する。 
曰付；ユーヴービットに曰付を設定する。 


タイプ 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

Time Code 

日又疋 

セット、 U セッ 


TC In/Out 

In 、 



Out 


24 PTC/Sync 

XF 互換同期、 



ノ ー7 ル 


User Bit 

記録モード 

Internal 、 

External 


Output モード 

固定値、 

プルダウン 


内容 田 

タイムコードの初期値を設定する。 91 

TIME CODE 端子の入力 （ In ) と出力 （ Out ) を切り換える。 


フレームレートび23.98 P または24.0 0 P の場合に、タイム 
コード入出力/ Genlock で外部機器と同期するとさの動 
作モードを選ぶ。 

XF 互換同期； XF シ IJ - ズ互換モード。タイムコードは30 

フレーム信号に同期し、 Genlock は59.94 i ま 95 

たは60.0 Oi 信号に同期する。 

ノーマル：標準モード。タイムコードは24フレーム信 
号に同期し、 Genlock は23.98 P または24.0 0 P 
信号に同期する。 

記録するユーヴービットを選ぶ。 

Internal :本機で設定したユーヴービット。 96 

External :外部入力したユーヴービット。 

出力するユーヴービットを選ぶ。 

固定値： 設定したユーヴービット。 97 

プルダウン： 2:3プルダウン情報。 


00:00 User Bi 職定メニュー 


mediaI 


設定項目 詳細項目 

設定値 

内容 


Output モード 

固定値、 

プルダウン 

TC / UB 設定メニユ ー：► User Bit > Output モードと同じ。 

97 

その他機能メニュー 


I CAMERA 

media ] 

設定項目 詳細項目 

設定値 

内容 


リセット 全設定 

Cancels 

OK 

アワーメーターを除く本機の設定を初期状態に戻す。 

208 


カメラ設定 


Cancel 、 

OK 


ホワイトバランス、アイ U ス（这 HD のみ)、 ISO 感度/ゲイ 
ン、シャッタースピード、カメラ設定メニュー、カスタムー 
ピクチャーの各設定を初期状態に戻す。 


アサインボタンり Cancel 、 
OK 


アサインボタンの機能割り当て設定を初期状態に戻す。 


122 


i 
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設定項目 

メニュー/の設定保存 

タイムゾーン 

日時設定 

WFM ( LCD )*2 


言語® 


詳細項目 設定値 


内容 


□□ 


回へ保を 


回から 

読み出し 


日付/時刻 


メ — ュー、 
メニユ ー + 面 ] 


メ — ュー、 
メニュ ー +03 


UTC -12:00 
〜+14:00 

( UTC +09:00) 

日付■時間 


メニュー： メニュー設定のみを SD カードに保をする。 

メニュー +03 : メニュー設定とカスタムピクチャーフアイ 
ル（本機に保存されている9セツト)を SD 
カードに保存する。 


メニュー： メニュー設定のみを SD 力ードから本機 138 

に読み込む。 

メニュー+巧；メニュー設定とカスタムピクチャーファ 
イル（本機に保存されている9セツト)を 
SD カードか5本機に読み込む。 


タイムゾーンを設定する。 


27 


曰付と時間を設定する。 


日時スタイル YMD 、 YMD /24 H 、 日時の表示のしかたを選ぶ。 
MDY . MDY /24 H . 

DMY 、 DMY /24 H 


設定 


WFM 、 

VS 、 


Edge Mon . り、 

切 


映像信号を確認するモニターの表示を選ぶ。 
WFM : 波形モニターを表示する。 

VS : べクトルコープを表示する。 

Edge Mon . :エッジモニターを表示する。 


Waveform Monitor ライン、 波形モニターのタイプを選ぶ。 

ライン+スポット、 

フイールド、 RGB 、 

YPbPr 


110 


110 


Gain 

Vectorscope 

Gain 

Edge Monitor り 


Gain 


1 x 、2 x 

波形モニターの波形のゲインを選ぶ。 


スポット、 

べクトルスコープのタイプを選ぶ。 


ノ ー7 ル 



111 

1 x 、5 x 

べクトルスコープのゲインを選ぶ。 


タイプ1、 

エツジモニターのタイプを選ぶ。 


タイプ 2 

タイプ1: 

水平方向の全体のエッジ成分とスポット （3 
箇所)のエッジ成分を重ねて、水平方向の位 
置を合わせて表示する。 

111 


タイプ2 ; 

波形モニターとエッジモニターを同時に画 
面ちド L 表/」\する〇 


切、 1 〜 15(12) 

エツジモニターの波形のゲインを選ぶ。 

111 

日本愚 English 

表示されるメニューやメツセージなどの言語を選ぶ。 

— 
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設定項目 
アサインボタン* 2 


夕 U —ランプ*^ 

Media アクセス LED 

66川0〔1<調整^'^^ 

24.0 0 P 

NTSC/PAL 

IJ レー 記録り 
ダブルス□ット記録り 
ビットレート/解像度*1 


フレームレートり 


メニューー覧 


詳細項目 設定値 


内容 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


15り 


Magnification 
Peakina 
Zebra 
WFM (LCD) 
Headphone + 
Headphone - 
Magnification 
WFM (LCD) 
Edge Monitor 
(未設定） 

入、 切 
入、 切 

-1023 〜1023 

( 000 ) 

入、 切 

NTSC 

PAL 

入、 切 
入、 切 

50 Mbps 
1920x1080、 

50 Mbps 
1280 x 720、 

35 Mbps 
1920 x 1080、 

35 Mbps 
1280 x 720、 

25 Mbps 
1440 x 1080 

NTSC 時： 

59.94し 59.94 P . 
29.97 P 、 23.98 P 
PA 蜗： 

50.00し 50.00 P 、 
25.0 OP 


アサインボタン 1 〜 15 に機能を割り当てる。次の機能を 
割り当てることびでさる。各機能の詳細について（田122)。 

(未設定)、 Peaking 、 Zebra、WFM ( LCD)、Edge Monitor 、 
Magnification 、 カラーバー、マーカー、 LCD 設定、 VF 設定、 
LCD / VF モノク□、オンスク IJ - ン表示 、 Shot Mark 1追加、 
Shot Mark 2追加、四 Mark 追加 、 H Mark 追加 、 Time Code 、 
Time Code ホールド、 Headphone +、 Headphone -、 

Audio Output CH、Audio Level 、 Photo 、 FUNC .、 

FUNC . Shutter 、 FUNC . ISO / Gain 、 FUNC . WB 、 マイメニュ ー、 
Media 初期化、ユーヴー設定 


入にすると、撮影中に夕 U —ランプび点なする。 

入にすると、 CF 力ード/ SD 力ードにアクセスしたときに、 
アクセスランプ/ SD カードアクセスランプび点なする。 

ゲン□ックの H 位相を、位相差0を中/こ\として約 ±0.4 H 
( HD 換算)の範囲で調整する。 

入にすると、24.0 0 P モードになり、フレームレートび 
24.0 0 P に固定される。 

NTSC または PAL を選ぶ。 

U レー記録の入/切を切り換える。 

ダブルス□ット記録の入/切を切り換える。 

ビットレートと解像度を選ぶ。 


フレームレートを選ぶ。 「 NTSC / PAU 、 解像度によって選 
択できるフレームレートび異なる。24.0 0 P にするときは、 
その他機能メニュー： ► r 24.00 P 」 で設定する。 


□□ 


122 


% 

48 


95 


64 


64 


51 


64 
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設定項目 

特殊記録*^ 


インターバル記録*^ 


フレーム記録*^ 


Slow & Fast モーシ ヨン 


詳細項目 設定値 


内容 


□□ 


インターバル 


記録 フレーム 


記録 フレーム 


S & F フレーム 
レート 


インターバル記録、特殊記録モードを選ぶ。 

フレーム記録、 

プレ記録、 

Slow & Fast モー 
シヨン、切 

1 〜10、じ、20、インターノ(ル記録の記録時間間隔を選ぶ。 
30、40、50 sec 、 

1〜10 min 

59.94し29.97 P 、 インターバル記録の記録フレーム数を選ぶ。 

23.98 P 、 24.0 0 P 時： 

1、 3、 6、 9 
59.94 P 、 50.00し 
50.00 P 、 25.0 0 P 時： 

2、 6、12 

59.94し29.97 P 、 フレーム記録の記録フレーム数を選ぶ。 

23.98 P 、 24.0 0 P 時： 

1、 3、 6、 9 
59.94 P 、 50.00し 
50.00 P 、 25.0 0 P 時： 

2、 6、12 


115 
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[ NTSC または 
24.0 0 P のとき] 
解像度1080時： 
1〜 (30) 
解像度720時； 

1〜 60(30) 
[ PAL のとき] 
解像度1080時： 
1〜 (25) 
解像度720時； 

1〜 50(25) 


スロー &ファーストモーシヨン記録の撮影フレームレー 
卜を Ifp 翊みで選ぶ。 「 NTSC / PAU 、 解像度によって選択 
でさる撮影フレームレートび異なる。 


118 


192 



メニューー覧 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

の 

ク U ップ 

タイトル設定*^ 

AA 〜 ZZ 、 

00 〜 99 

記録したク IJ ップに付けられるク IJ ップ名を構成する上 

2巧の英字（大文字)または数字を設定する。 



番号設定* 1 

セット、 

リセット 

記録したク U ップに付けられるク U ップ名を構成する下 

4巧の数字を設定する。 

セット：設定した数字を初期値に設定する。 

リセット： 0001に IJ セットする。 

58 


最終クリップ 
消去*^ 

Cancel、 

OK 

実行を選び、 SET を押すと、最後に記録したク U ップを消 
去すな。 

- 


全ク IJ ップ 
コピーり 

Cancel、 

OK 

実行を選び、 SET を巧すと、現在選択しているぴカードの 
クリップを、もう 一ち の CF カードにすべてコピーする。 

150 


03 クリップ 
コピー* 4 

Cancel、 

OK 

実行を選び、 SET を押すと、現在選択しているぴカードの 
四クリップを、をう一方のぴカードにすべてコピーする。 

151 


全ク U ップ 
消去* 3 

Cancel、 

OK 

実行を選び、 SET を押すと、現在選択しているびカード 
のク IJ ップをすべて消去する。 

151 

m Marks 全消去* 4 


Cancels 

OK 

実行を選び SET を押すと、現在選択している CF カードのク 

U ップに付加されているのマークをすべて消去する。 

150 

レックレビューり 


クリップ先頭か 5、 

最終 4 sec 

レックレビューで再生する範囲を選ぶ。 

ク U ップ先頭から：ク U ップの先頭からすべて。 

最終4 sec : ク U ップの最後の4秒間のみ。 

114 

メタデータ設定*^ 

日又疋 

U モート、 

SD Card 

メタデータの設定方法を選ぶ。 

IJ モート； Wi-Fi Remote から設定する。 

SD Card : XF Utility を使って設定し、 SD 力ードに保存し 
たメタデータ（ユーヴーメモ）を使用する。 



User Memo 

切、 

ファイル選択 

SD カードに記録されているユーヴーメモファイルを選 
ぶ。切にすると、ユーヴーメモは記録されない。 



国コード 

4文字の文字列 

国コードとして、 ISO -3166-1 で定義している短縮文字を 
左詰めで入力する。 

使用可能文字： A 〜 Z 、 〇〜9、+、一、：、スペース 

105 


組織 

4文字の文字列 

各組織で運用する組織コード*を入力する。 

* 組織コードは、 SMPTE 登録局に申請後、取得して初めて使 
用できるものです。取得していないときは「0000」を入力 
してください。 

使用可能文字： A 〜 Z 、 〇〜9、+、一、：、スペース 



ューヴーコード 

4文字の文字列 

ユーヴーの識別用のコードを入力する*。 

* 運用の方法は、ユーヴーに任されていますび、組織コード 
に「0000」を入力したときは、入力しないでください。 
使用可能文字： A 〜 Z 、 〇〜9、+、一、：、スペース 


SDI 記録コマンドり 


入、 切 

入にして、本機と他機を HD / SDSD 喘テでつなぐと、本機 
の撮影/撮影一時停止操作 （ START / STOP ボタンの操作）と連 
動して、他機の記録/記録一時停止を行うことびでさる。 

57 
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スキヤン 
U バース 記録 


映像を反転させて記録する。反転のしかたは3種類から 
選べる。 

両方：上下左ち反転 40 

垂直：上下反転 
水平：左ち反転 



表示文字記録 

入、 切 

入にすると、画面上に表示さている文字やアイコンなど 
を映像に重ねて記録する。 

アワーメーター 


Cancel 、 

ビデオカメラ本体の使用時間として、購入時からの使用 

リセット 


OK 

時間と、最後にこの設定で IJ セットしたとさからの使用 
時間とびある。アワーメーター U セットでは、最後に U 




セットしたとさからの使用時間を IJ セットする。 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

静止画番号 * 2 


オート IJ セット、 

通し番号 


静止画全消去バ 


Cancel、 

OK 

のファイル付加*^ 

ク U ップへ 

入、 切 


静止画へ 

入、 切 

Custom Function り 

ショックレス WB 

入、 切 


電子ダイヤル 

ficMn : 

Iris、 ISO / Gain 、 切 

【•か": 

ISO / Gain 、 切 


電子ダイヤル 
方向 

U バース、 

ノ ー7 ル 


グ IJ ップ電テ 
ダイヤル方向 

IJ バース、 

ノ ー7 ル 

Custom Function り 

SELECT ダイヤル 
方向 

U バース、 

ノ ー7 ル 


フ オー カス 
アシスト B&W 

両方、 

Magnify 、 

Peaking 、 

切 


内容 日:] 

静止画番号の付けかたを選ぶ。 

オート IJ セット：オート IJ セット。静止画番号は101- 
0101または SD 力ード内に記録されて 
いる静止画の続さのま号になる。 

通しま号： 静止画番号は最後に記録した静止画の 

続さのま号になる。 

実行を選び、 SET を押すと、 SD カードに記録されているす 
ベての静止画を消去する。 

入にすると、ク U ップと一緒にカスタムピクチャーファ 
イルび保をされる。 

130 

入にすると、静止画と一緒にカスタムピクチャーファイ 
ルび保存される。 

入にすると、ホワイトバランスを切り換えたときに値を 
なめらかに変化させる。 SU 

本体とグ U ップの電子ダイヤルに割り当てる機能を選ぶ。 

77 

電子ダイヤルの操作方向を選ぶ。 74 

グ IJ ップ電テダイヤルの操作方向を選ぶ。 

SELECT ダイヤルの操作方向を選ぶ。 28 

フオーカスアシスト機能（ピーキング、拡大表示)を使う 
とさに、画面を自動的にモノク□にするかどうかを設定 
する。記録される映像や外部出力には影響しない。 

Magnify :拡大表示を使用時に画面をモノク□にする。 86 

Peaking :ピーキングを使用時に画面をモノク□にする。 

両方：拡大表示またはピーキングを使用時に画面を 
モノク□にする。 


耐麵卿が 
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メニューー覧 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

Wi-Fi Remote が 

新規設定 



選択 

切、 

ネットワーク 
設定番号 


編集 



カメラ設定 



Media 初期化 

CFA 

Cancel、 

OK 


CFB 

Cancel、 

OK 


内容 日:] 

無線ネットワークの設定を行ラ。設定は5つまで保ちす 

ることびでさる。 

あらかじめ保存した無線ネットワーク設定（ N 0.1〜 

N 0.5)から、使用する設定を選ぶ。 

無線ネットワーク設定を変更する。 

LAN 設定： SSID 、 認証方式、暗号化方式などアクセスポ 
イントへの接続設定を行ラ。 

TCP/IP : IP アドレスなどのネットワーク設定を行う。 

名称変更：無線ネットワーク設定の名前を変更する。 

カメラ設定を変更する。 54 

User Name、Password :ネットワークに接続した機器の 
Web ブラウヴーからビデオカメラに 
アクセスするとさに入力するユー 
ヴー名とパスワードを設定する。 

Port No . : ネットワークに接続した機器の 

Web ブラウヴーから Wi-Fi Remote 
を起動するとさに使用するポー 
卜番号を設定する。 

Camera ID : ビデオカメラ固有の文字列を設定 

する。 

CFA ス□ットに入っている CF カードを初期化する。 

CF B ス□ットに入っているぴカードを初期化する。 广广 


Firmware り 


SD Card 

完全初期化、 

SD CARD ( SD 力ード)ス□ットに入っている SD 力ードを初 


高速初期化 

期化する。 


バージョンま号 

ファームウエ 了の) (-ジヨン。 


カメラモードのみ。 

*2 メディアモードの静止画インデックス画面し U 外。 

A 3 メディアモードの才 U ジナルインデックス画面のみ。 

メディアモードの才 U ジナルインデックス画面または 0 K インデックス画面のみ。 
*5 メディアモードの静止画インデックス画面のみ。 

がワイヤレスファイルトランス三ッター WFT - E 6 装着時のみ。 


195 



メニューー覽 


★ マイメニュー [CAMERA 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

編集 

登録 

Cancel 、 

OK 


並べ替え 

Cancel 、 

OK 


消去 

Cancel 、 

OK 


設定初期化 

Cancels 

OK 


内容 m 

任意のメニュー項目を登録する。 30 

マイメニュー内で、選択したメニュー項目を並べ替える。 31 

マイメニュー内の選択したメニュー項目を消去する。 31 

マイメニュー内のすべてのメニュー項目を消去する。 
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ステータス画面を表 する し CAMERA I mEDIA 


撮影や再生に関する様々な設定内容や状態をステータス画面に表示して確認することびでさます。ステー 
タス画面は、外部モニター （田 159) に出力することもできます。次にあげるステータス画面を表示すること 
びでさます。なお、ステータス画面ではすべて英語で表示されます。 


ステータス 画面の名称 

カメラメディア 

の 

カメラ 

ISO 感度/ゲイン、アイ U ス*1、周辺光量補正*1などの撮 
影設定とレンズ型名情報*1。 

参 

199 

アサインボタン 

アサインボタン設定。2つの画面からなる。 

• 参 

199 

オーディオ 

才ーディオ設定。 

参 #*2 

200 

メディア 

記録メディア （ CF カード、 SD カード)の状態。 

参 参 

201 

ビデオ 

ビデオ出力端子の設定や特殊記録の設定。 

参 参 

202 

メタデータ 

ユーヴーメモの設定。2つの画面からなる。 


202 

バッテ U —/使用時間 

バッテ IJ 一の残量-寿命や本体の使用時間。 

参 参 

203 

カスタムピクチャー 

カスタムピクチャーの設定。3つの画面からなる。 


204 

Wi-Fi Remote り 

Wi-Fi Remote の設定。4つの画面からなる。 


- 


り胃のみ。 

*2 メディアモードの静止画インデックス画面し U 外。 

り本機にワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 6( 別売)を取り付け、無線ネットワークを選んだときのみ表示されます。詳細につ 
し、ては、ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 6 ビデオカメラ用ガイドをご覧ください。 


■ 操作のしかた 

ここでは、ステータス画面の表示のしかた、確認したい画面への切り換えかた、ステータス画面の消しかたを説明します。 



STATUS 


STATUS (ステータス)ボタンを押す 

• ステータス画面び表示される。 

• 最後にステータス画面を消したとさの画面び表示される。 


禮) 


2ジョイスティックを上下に押す 

参下に押すと次の画面に、上に押すと前の画面に、ステータス画面び切り換わる。 
参 SELECT ダイヤルを回して操作することもできる。 
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ステータス 画面を表示する 


STATUS 


3 STATUS (ステータス）ボタンを再度押す 

• ステータス 画面び 消える。 

• MENU (メニユ ー) ボタンや CUSTOM PICTURE (カスタムピクチャー)ボタンを押しても、ス 
テータス画面び消え、押したボタンに応じたメニューび表示される。 


■ 

カメラ ステータス 画面 

CAMERA 

) 


ISO 感度/ゲイン、アイ IJ ス、シャッタースピードや周辺光量補正などの撮影設定とレンズ型名情報を表示します。 



1 ISO 感度/ゲインステップ ►►[!] 73 
2 胃アイ IJ スステップ►►田77 
3 シャッターステップ►►田69 


4 胃周辺光量補正►►田33 
5 胃レンズ型名情報►►□□32 


■ 

アサインボタン ステータス 画面 I 

CAMERA 

MEDIA 


アサインボタンに割り当てられている機能の一覧を表示します。 


アサインボタン1画面の表示内容 


アサインボタン1〜8 ►►田122 
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アサインボタン2画面の表示内容 




Audio 3/6 

Headphone Volume 8 ‘ - 


1 XLR 録音チャンネル *1 X 1 100 
2 XLR マイク感度102 
3オーディオ IJ ミッター►►田101 

4 M にモード►►田102 

5 M に録音レベル►►田102 


6 M にアッテネーター ►► 田103 
7 へッ ドホンボ IJ ューム►►田104 

8 XLR 録音レベル連動 ►►□□lOI 

9 XLR マイクアッテネーター►►田102 
10 1 kHz テスト!-ーン►►の109 
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ステータス 画面を表示する 


1 CF 力ード A 
2び力ード B 

3 SD カード 

4 CF カード A の総容量 

5 CF カード A の使用量 

6ぴカード A の記録可能時間 


7 CF カード A の使用量の目安 

8 SD カードの総容量 

9 SD カードの使用量 

10 SD カードの静止画記録可能枚数 
11 SD カードの使用量の目安 


MEMO カードによっては、 CF カードまたは SD カードの総容量び、カードに記載の容量より少なく表示されるこ 
とびあります。 


■ 

メディアステータス画面 

CAMERA 

MEDIA 


2つの CF 力ードス□ットと SD 力ードス□ットの記録メディアの状態を表示します（[1146)。 







Recorded 

Available 


Media 



=CF A 32.0 GB Recorded 874 1 

■■■■■n ■■■t Available 78 min 


456789 w り 
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■ 

ヒ y 才乂てータ乂画面1 

CAMERA 

MEDIA 


ビデオ出力端子の設定内容を表示します。特殊記録モードのとさは、特殊記録のモードと設定内容についてを表示します。 



1 HDMI OUT 端テの出力状態►►田160 


6 SD 出力の表示ち式►►田161 


2 HD/SD SDI 端テの出力状態►►田160 


7特殊記録►►田115 


3 HD オンスク IJ ーン表示►►田162 

4 SYNC OUT 端テの出力状態►►田161 

5 SD オンスク IJ - ン表示►►田162 


8インターバル記録/フレーム記録の記録フレーム 
数►►口…、117 

9インターノ（ル記録の記録間隔 ►► m 115 


■ 

メタデータスてータ乂画面 

CAMERA 

) 


ユーヴーメモ（ク U ップタイトル、撮影者、撮影場所、撮影内容)や国コード、組織コードなどを表示します（田105)。 
メタデータ1画面の表示内容 



1ユーヴーメモファイルのファイル名 4撮影場所 

2ク IJ ップのタイトル 5撮影內容 

3撮影者 
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ステータス画面を表示する 


メタデータ2画面の表示内容 



1国コード ►► 口193 
2組織 ►► mi 93 
3ユーヴーコード►►田193 


■ バッテ IJ 一/使用時間ステータス画面 I CAMERA I MEDIA 

バッテ U —の残量や寿命を表示します。また、本体のご購入時からの使用時間と、最後に U セットしたとさからの使 
用時間を表示します。 


バッテリーの残量►►田24 


撮影可能時間►►田226 


バッテ U —の寿命 



購入時からの使用時間►►田194 
リセット後の使用時間> m 194 


203 











■ カスタムピクチャーステータス画面 [camera 

現在選択しているカスタムピクチャーファイルの設定内容を表示します。 


カスタムピクチャー1画面の表示内容 



1 カスタムピクチャーファイル名►►田130 
2 ガンマ131 
3 ブラック►►田131 
4 マスターブラック ►► 田131 
5 ブラックガンマ ►► mi 32 


6 --►►[!] 132 
7 スキンデイテール►►田134 
8セレクテイブ田134 
9 □-キ ーヴチユレーシヨ ン►►田132 


カスタムピクチャー2画面の表示内容 



—シャープネス►►の133 
_ ノイズリダクション►►日;]134 
—カラーマト IJ ックス►►日;]134 
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ステータス 画面を表示する 


カスタムピクチャー3画面の表示内容 
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トラブルシューティング 

修理に出す前にこの「トラブルシューティング」で説明する内容をちう一度確認してください。それでち 
直らないとさは、カメラ修理受付センター（の 235) またはご購入になった販売店にご相談ください。 


■ 電源 


こんなとさは 


どラするの？ 


の 


電源び入らない。 •バッテリーび消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。 22 

途中で電源び切れる。 ♦ バッテリーを正しく取り付け直す。 


起動直後に電源び自動的に切れる 
バッテ IJ 一び充電でさない。 


• 本機で使用できないバッテ U —/電源カプラーを取り付けた。本機に対応す 222 

るバッテ U —に交換する。 

• バッテリーの温度び0む未満になったかまたは40むを超えている。〇む未満 22 
のときはバッテリーを温めてから、40むを超えたときは放置して40むじ(下に 
なってから、充電を開始する。 

• 周囲の温度び0む〜40むのとさに充電する。 


• バッテ U —び故障しているので、別のバッテ U —を使用する。 


常温でバッテリーの消耗び極端に早い。 • バッテリーの寿命の可能性びある。バッテリーステータス画面でバッテリー 203 

の寿命を確認し、寿命びないとさは、新しいバッテ U —を購入する。 


■ 撮影中 


こんなとさは どうするの？ 田 

ビデオカメラ本体の操作び利かない •グ U ップ接続プラグの接続び十分でない。グ U ップを取り付けるとさは、接 43 

続プラグび奥までしっかり差し込まれていることを確認する。グ U ップの角 
度を変えるとさは、接続プラグびしっかり接続されていることを確認する。 

START / STOP ボタンを押しても録画しない。参び力ードに空き容量びない。または999クリップ記録されている。別のび力一 46 

ドと入れ換える。または不要なク U ップを消すか、記録されているクリップ 151 
をノ くックアツプして初期化する。 164 

50 


START / STOP ボタンを押した時点と、記録 • START / STOP ボタンを押してから、録画の開始/終了までに、多少時間びかか 一 

されたク U ップの始めと終わりの時点び ることびある。故障ではない。 

異なる。 

ピントび合わない。 •ファインダーの視度び合っていない。視度調整レバーで画面びはっきり見え 39 

るように調整する。 

• レンズびミちれているのでお手入れする。 220 


被写体び横切るとさ、被写体びゆびんで•撮像素テに CMOS センサーを使用しているため、本機の前を被写体び素早く 
見える。 横切ると、少しゆびんで見えることびある。故障ではない。 
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トラブルシューティング 


こんなとさは 

画面にホ、緑、青の輝点び出る。 


動画の「♦ RECJ / rSTBY 」 の切り換え 
に時間びかかる。 

動画を正しく記録でさない。 

長時間使ラと熱くなる。 

内蔵 ND フィルターび切り換わらない 

■ 再生中 

こんなとさは 

ク U ップの消去びでさない。 

ク U ップの消去に時間びかかる。 
静止画を消せない。 

ク IJ ップをコピーでさない。 


どラするの？ 田 

• 高度な精密技術で作られている撮像素テ （ CMOS センサー)び、宇苗線などの 53 

影響を受けると、まれに画面上にルさな輝点（赤、緑、青)びでさることび 
ある。これは、撮像素テの原理によるちので、故障ではない。ブラックバラ 
ンス調整を行ラと改善することびある。なお、次の場合は画面上に生じる輝 
点び見えやすくなる。 

• 高温の場所で使用するとさ。 

• ISO 感度/ゲインび高いとさ。 

• シャッタースピードのモードびス□一のとさ。 

•ク U ップ数び多いとこのようになることびある。別のびカードと入れ換える 46 

か、クリップをバックアップしてび力ードを初期化する。 164 

50 

•記録や消去を繰り返すと、このようになることびある。びカードに記録され 164 
ているク U ップをバックアップしたあと、び力ードを初期化する。 50 

• 長時間使い続けると熱くなることびあるび、そのまま使用してち問題ない。 235 
本機の温度び急激に上昇したり、持てないほど熱くなったとさは故障の可能 
性びある。カメラ修理受付センターにご相談ください。 

• 電動 ND フィルターび故障している可能性びある。手動で切り換えて撮影を継 210 

続することびでさる。撮影終了後、カメラ修理受付センターにご相談ください。 235 


どラするの？ 田 

• 0 K マークび付加されたクリップは、本機では消去できない。 0 K マークを消 149 

去してからク U ップを消去する。 

• クリップ数びをいとこのようになることびある。クリップをバックアップし 164 

てびカードを初期化する。 50 

• 静止画のプ□テク ト 設定を解除する。 178 

• SD 力ードの誤消去防止ツマミび LOCK 側になっているので、□ックを解除する。 49 

• コピー先となるびカードの空さ容量び足りないか、または記録可能なクリッ 151 

プ数 （999 個）を超えた。び力ードの不要なクリップを消すか、別のび力ード 46 

と入れ換える。 
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■ 表示やランプ 


こんなとさは 

画面で^びホく点なする。 
画面に ra び出る。 

夕 U —ランプび点なしない。 

夕 IJ ーランプび速く点滅する。 


夕 IJ ーランプびゆっくり点滅する。 


回びホく点なする。 


撮影を中断してをアクセスランプびホく 
点なしている。 


■ 画面や音 

こんなとさは 

画面びついたり消えたりを繰り返す。 

画面に通常出ない文字び出たり、正常に 
動作しない。 


画面にノイズび出る。 


どラするの？ 田 

• バッテ U —び消耗しているので、十分に充電したバッテ U —と交換する。 22 

• 本機と通信できないバッテ U —び取り付けられているため、使用可能時間を 一 

表示でさない。 

• その他機能メニュ ー >「タリーランプ」を「入」にする。 191 

C 1 砂に4回の点滅） 

• バッテ U —び消耗している。十分に充電されたバッテ U —と交換する。 22 

• び A とび B に空さ容量びない。別のびカードと入れ換えるか、不要なク U ッ 46 

プを消す。 151 

•システムエラーび発生している。電源を入れなおしてを解ミ夫しないとさは、 235 

故障の可能性びある。カメラ修理受付センターにご相談ください。 

I ……米………朱…'] (1 砂に1回の点滅） 

参び A とび B を合わせた空さ容量び少なくなっている。記録中でないス□ット 46 

のびカードを別のカードと入れ換える。 

• SD カードエラー。電源を切り、 SD カードを出し入れする。それでもホく点灯 49 

しているとさは、 SD カードを初期化する。 50 

• SD カードに空さ容量びない。別の SD カードと入れ換えるか、静止画を消す。 176 

• 撮影したク U ップをメモ U —に書さ込んでいる。故障ではない。 — 


どラするの？ 田 

• バッテ U —び消耗しているので、十分に充電したバッテ U —と交換する。 22 

• バッテ U —を正しく取り付け直す。 

•電源を取り外し、しばらくしてから取り付ける。それでち解ミ夫しないとさは、 22 

次のいずれかの操作を行う。 

•電源を取り外し、先のとびったちので RESETOJ セット）ボタンを押す。カス 14 
タムピクチャーと Hour MeterOJ セット後の使用時間)を除く本機の設定び初 
期状態に戻る。 

• その他機能メニュ ー>► 「リセット」>「全設定」を行う 。 Hour MeterOJ セッ igg 
卜後の使用時間)を除く本機の設定び初期状態に戻る。 

•磁石、モーターの近< や電波塔の近< など、強い時期や電波び発生する場所 — 

から離れて本機を使用する。 
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トラブルシューティング 


こんなとさは 

画面に横帯び出る。 

音声び記録されない。 


音声び極端にルさい。 


音びひずんだり、実際より小さく記録さ 
れる。 


■ アクセヴ IJ 一 

こんなとさは 

メモ U —カードび入らない。 

CF カードに動画を記録でさない。 


SD カードに静止画を記録できない。 


CF カードへの書さ込み/読み出しび遅 
くなった。 

SD カードへの書き込み/読み出しび遅 
<なった。 


どラするの？ 田 

• 撮像素テに CMOS センサーを使用しているため、撮影時の照明によっては横 68 

帯び見えることびある。シャッタースピードを1/100秒にすると輕減する。 

故障ではない。 

• XLR 端テにファンタム電源び必要な外部マイクを取り付けたとさに、 XLR 端テ 100 

切り換えスイッチを 「 M に + 48 V 」 に切り換えていない。 

• M に(マイク)端子にマイクを接続していると、 XLR 端子の入力音声は記録され 
ない。 M に端テのケーブルを抜く。 

• XLR 端テ使用時 、 AUDIO LEVEL (録音レペレ)切り換えスイッチを 「M (マニ ユア 100 

ル)」にしていて、録音レベルをしぼっている。または、 M に(マイク)端テ使用 

時、才ーディオ設定メニユ ー > 「Audio Input 」 の 「 M にモード」を 「 Manual 」 に 
設定していて、 「 M に Level 」 （録音レベル)の値びルさすざる。画面または表示 
パネルのオーディオレベルメータで確認しなびら適正なレベルに調整する。 

• マイクのアッテネーターを「入」にしている。アッテネーターを「切」にする。102 

103 


•大きな音の近く（打上げ花乂やコンサートなど)で撮影すると、このようにな 102 
ることびある。マイクアッテネーターを使うか、録音レベルを手動で調整する。103 

100 

102 


どラするの？ 田 

• び力ードはび力ードス□ットに、 SD 力ードは SD 力ードス□ットにそれぞれ正 46 

しい向さで入れる。 49 

• 対応しているびカードを確認する。 46 

• はじめて使用するときは、びカードを本機で初期化する。 50 

• び力ードに空き容量びないか、または記録可能なクリップ数 （999 個）を超え 151 

た。びカードの不要なク U ップを消すか、別のびカードと入れ換える。 46 

• はじめて使用するとさは、 SD カードを本機で初期化する。 50 

• SD 力ードの誤消去防止ツマミび LOCK 側になっているので、□ックを解除する。 49 


• SD カードに空き容量びない。別のカードと入れ換えるか、不要な静止画を消す。176 

• 静止画き号び最大になったため、カードに記録できない。新しい SD カードを 194 

入れて、その他機能メニュ ー >「静止画き号」を「才ートリセット」にする。 

• 記録や消去を繰り返すとこのようになることびある。びカードに記録されて 164 
いるクリップをバックアップしたあと、びカードを初期化する。 50 

• 記録や消去を繰り返すとこのようになることびある。 SD カードに記録されて 50 

いる静止画をバックアップしたあと、 SD カードを完全初期化する。 
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トラブルシューティング 


■ 他機 


こんなとさは 

どラするの？ 

の 

テレビの放送画面にノイズび出る。 

• テレビの近くで使用するとさは、テレビやアンテナケーブルからコンパクトパ 
ワー アダプターを離す。 

— 

再生してを、外部モニターに映像び出な 

• 本機と外部モニターとの接続び正しく行われていない。ケーブルの接続を確 

159 

い。 

認する。 



•外部モニターの設定を、接続した端テに切り換える。 

— 

HDMI ケーブルで接続しているとき、が 
部モニターに映像や音び出ない。 

• HDMI ケーブルを抜さ差しするか、本機の電源を入れ直す。 

— 


■ ND フィルターを手動で切り換える 

本機に内蔵している電動 ND フィルターび故障したときなどに、手動で ND フィルターを切り換えることびできます。 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする 

2レンズを取り外す（①） 

3 ネジを外し、カバーを取り外す（②） 

4 +ドライバーでネジを押しなびら回して、 ND フィ 
ルターを 切り換える（⑤） 

• レンズ側から見て、 ND フィルターの位置を確認する。 

5 カバーとレンズを取り付ける 
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►► 


エラーメッセージ 

本機の画面にメッセージび出たときは、次のような対処をしてください。ワイヤレスファイルトランスミッ 
ター WFT - E 6( 別売)を取り付けているときに出るメッセージについては、「ワイヤレスファイルトランスミッ 
夕一 WFT - E 6 ビデオカメラ用ガイド」をご覧ください（の54)。 


メッセージ 

原因と対処 


空さ容量びありません 

•び A とび B に空さ容量びない。別のびカードと入れ換えるか、不要なクリッ 

46 


プを消す。 

151 

空さ容量びわずかです 

• び A とび B を合わせた空さ容量び少なくなっている。記録中でないス□ット 
のびカードを別のカードと入れ換える。 

46 

画像びありません 

• SD カードに静止画び記録されていない。静止画を記録してから再生する。 

172 

カバーびあいています 

• カメラモードに切り換えたときに、びカードカバーび開いていた。びカード 
を入れたらびカードカバーを閉じる。 

46 

記録でさません 

•管理情報び壊れたか、またはエンコーダーにエラーび発生したため、記録 

46 


でさない。電源を入れなおしてカードを出し入れするか、別のぴカードと入 
れ換える。それでを解ミ夫しないとさは、カメラ修理受付センターにご相談くだ 
さぃ。 

235 

ク IJ ップびありません 

• びカードにク U ップび記録されていない。ク U ップを記録してから再生する。 

56 

再生でさない画像です 

• 他機で記録したり、パソコンで作成や加工をしたりした静止画は再生でさな 
いことびある。 

— 

再生でさません 

•管理情報び壊れた*1か、またはデコーダーにエラーび発生したため、再生で 

46 


さない。電源を入れなおしてカードを出し入れする。それでち解ミ夫しないと 
きは、カメラ修理受付センターにご相談ください。 

235 

システムエラー 

•電源を入れなおしてち解みしないとさは、故障の可能性びある。カメラ修理 
受付センターにご相談ください。 

235 

操作は無効です 

• 次にあげる無効な操作を行った。 

•シヨットマークを同じフレームに付加しようとした。 

•0 K マーク、チェックマークを同じク U ップに付加しようとした。 

• フレーム記録モードまたはインターバル記録モードのときにシヨットマー 
クを付加しよラとした。 

• 特殊記録モードで撮影した直後にレックレビューを行おラとした。 

• ぴ力ードび入っていないときに、 START/STOP ボタンを押した。 


バッテ IJ 一情報を取得でさません 

• キヤノンのインテ U ジェント U チウムイオンバッテ U —を取り付けていないと 
きは、バッテ U —情報を表示できない。 

— 

バッテ U —と通信でさません 

•キヤノンのインテ U ジェント U チウムイオンバッテ U —しソ外のバッテ U —を取 

— 

このバッテ IJ 一を使用しますか？ 

り付けて、電源を入れた。 



• キヤノンのインテ U ジェント U チウムイオンバッテ U —を使用しているとさ 
は、ビデオカメラまたはバッテリーの故障の可能性びある。カメラ修理受付 
センターにご相談ください。 

235 

バッテ U —パックを取り替えてください 

• バッテ U —び消耗している。十分に充電されたバッテ U —と交換する。 

22 

ファイル名び作成でさません 

• フォルダー番号や静止画番号び最大になった。その他機能メニュー>「静止 

194 


画番号」を「オート U セット」にしてカードを初期化するか、静止画をすべて 

50 


消す。 

177 

フアンエラー 

• 冷却ファンび故障した可能性びある。カメラ修理受付センターにご相談くだ 
さい。 

235 


破損した管理情報は修復できません。また、管理情報び破損したびカード/クリップを、付属のソフトウェア （Canon XF utility また 
はノン U ニア編集ソフトウェア用プラグイン)で読み込むことはでさません。 
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メッセージ 
24.0 OP で記録されています 
CFA ( CFB ) のデータの確認と初期化をお 
勧めします 

CFA ( CFB ) ( CFA / CFB ) 

1ク U ップの記録上限です 
記録を停止しました 


CFA ( CFB ) 

空さ容量びありません 
CFA ( CFB ) ( CFA / CFB ) 
管理ファイルエラー 
記録でさません 
CFA(CF B ) 

記録を中止しました 


CFA ( CFB ) ( CFA / CFB ) 

ク U ップ数びいっぱいです 

CFA ( CFB ) 

ヴポートしていない管理情報は削除され 
ます 

CFA ( CFB ) 

修復でさませんでした 

び A(〔F B ) (CF A / CFB ) にアクセス中です 
取り出さないでください 
CFA ( CFB ) にエラーび発生しました 

CFA(CF B ) のデータの確認と初期化をお 
勧めします 


CFA ( CFB ) は修復び必要です 
修復しますか？ 

CFA ( CFB ) 

バッファオーバーです 
記録を中止しました 


原因と対処 田 

• ぴ A (び B ) 内のクリップび24.0 0 P で記録されている。このび力ードに記録す 164 
るときは、び力ードに記録されているクリップをパックアップしたあと、力一 50 
ドを初期化する。このびカードを再生するときは、本機の設定を24.0 0 P に変 64 

更すな。 

• 1つのクリップ中に記録できる映像ファイルの数*2び上限に達したため、記 一 
録を停止した。 

^"^2記録中、映像ファイルのサイズび2 GB に達すると自動的に新しいファイル 
に記録し、最大99個まで記録できる。なお、ス□—モーシヨン撮影時の映 
像ファイルサイズは1 GB となる。 

• び A (び B ) に空さ容量びないため記録を開始でさない。ちう一方のス□ット 51 

に切り換えてから撮影する。 

•管理情報に書さ込みでさないため、記録でさない。他の機器でびカード内の 164 

ファイルを操作すると、このようになることびある。びカードに記録されて 50 

いるク U ップをバックアップしたあと、カードを初期化する。 

•管理情報び壊れた*1か、またはエンコーダーにエラーび発生したため、記録 46 
できない。電源を入れなおしてカードを出し入れするか、別のびカードと入 235 

れ換える。それでち解ミ夫しないとさは、カメラ修理受付センターにご相談くだ 
さい。 

• 記録中のび力ードびクリップ数の上限 （999 個）に達した。もう一方のス□ッ 51 

卜に切り換えるか、別のびカードと入れ換える。 46 

• ダブルス□ット記録時に、両びカードのク U ップ数びいっぱいで記録できない。 

• キヤノン製の他の業務用ビデオカメラで初期化したびカードを入れると、こ — 
のようになることびある。びカードの内容を確認する。 


• び A (び B ) を修復できなかった。カードに記録されているクリップをバック 164 

アップしたあと、カードを初期化する。 50 

• びカードにアクセス中に、カードカバーをあけた。びカードカバーを閉める。 A 广 

46 

• び A (び B ) を認識でさないか、またはアクセスでさない。カードび正しく入っ 46 
ているか、カードに不具合びないか確認する。 

• 次の理由によりび A (び B ) を使用できない。カードに記録されているクリッ 164 

プをバックアップしたあと、カードを初期化する。 50 

• ぴカードに異常びあるため、記録-再生でさない。 

• びカードの情報び取得でさない。 

•パソコンなど他の機器で初期化されている。 

•び力ード内にパーティシヨンび設定されている。 

• 記録中に停電したなどびカード内の情報に不具合びあるため、修復を行ラ必 52 
要びある。修復を行うとさは、「はい」を選ぶ> SET を押す。 

• カードの書さ込み速度び遅いため、び A (び B ) の記録を中断した。推奨のカー 
ドを入れる。 46 
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エラーメッセージ 


メッセージ 

CFA ( CFB ) 

非対応メディアです 
CFA ( CFB ) 

UDMA 4な上のメディアをお使いください 
CFA 一 CFB ( CFB 一 CFA ) 

切り換えました 
CFA^CFB (CF B 一 CFA ) 

まをなく切り換えます 
びス□ット切り換えできません 

PAL ( NTSC ) で記録されています 
び A(CF B ) のデータの確認と初期化をお 
勧めします 

田 Mark エラー 
の Mark エフー 

SD カードにエラーび発生しました 
SD カードを確認してください 


Shot Mark エラー 

Shot Mark びありません 


Shot Mark 数才ーバ ー 


原因と対処 田 

• 容量び51 2 MB 未満か、または UDMA 非対応のためび A (び B ) を使用できない。 46 

別のカードと入れ換える。 

• UDMA 4 未満のび力ードび入っている。 UDMA 4 しソ上の力ードを推奨します。 46 


• U レー記録またはス□ット切り換え操作 （SLOT SELECT ボタンを押す）により、 一 

記録先びび A からび B (び B からび A ) に切り換わった。 

•び A (び B ) の空さ容量び少なくなったため、 U レー記録によって、約1分後に — 

記録先ス□ットび切り換わる。 

• 撮影中など、びス□ットの切り換えびできないときに SLOT SELECT (ス□ット 51 

選択)ボタンを押した。撮影終了後にびス□ットを切り換える。 

• び A (び B ) 内のクリップび PAUNTSO 方式で記録されている。このび力ード 164 

に記録するときは、びカードに記録されているクリップをバックアップした 50 

あと、カードを初期化する。このびカードを再生するときは、本機の設定を 64 

PAUNTSO に変更する。 

• チェック マー ク （0 K マー ク）び付加できなかった。カメラモードの場合、再 148 
度試みて解ミ央しないとさは、メディアモードで行ラ。メディアモードの場合、 

再度試みて解ミ夫しないとさは、一度電源を入れなおして、再度行ラ。 

• マルチメディアカードを入れた。推奨のカードを入れる。 46 

• SD カードにアクセスでさない。 SD カードび正しく入っているか、不具合びな 49 
いか確認する。 

• SD カードにエラーびあり、記録や再生びでさない。 SD カードを出し入れする 
か、別のカードと入れ換える。 

•シヨットマークび付加でさなかった。カメラモードの場合、再度試みて解ミ夫 155 

しないとさは、撮影終了後にメディアモードで行ラ。メディアモードの場合、 

再度試みて解みしないとさは、一度電源を入れなおして、再度行ラ。 

参シヨットマークインデックス画面で、ク U ップのシヨットマークを消去した 141 

ことによって、シヨットマークび付加されたク U ップびなくなった。本体ま 
たは モニターユニッ トの INDEX (インデックス）ボタンを押してオリジナルイン 
デックス画面に戻る。 

•シヨットマーク数*び最大になったため、付加でさない。 — 

* シヨットマーク1とシヨットマーク2で合計100個まで。 
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安全上のご迂/骨、 


お使いになる方だけでなく、他人への危害や損害を防ぐためにお守りください。 


こんなとさは- 

• 煙び出ている 
•へんなにおいびする 
•落として壊した 
• 内部に水や異物び入った 


►► 


バッテリーを外して、電源プラグを 
コンセントから抜く 

そのまま使用すると乂災や感電の原因になりますの 
で、カメラ修理受付センター（田 235) に問い合わせる 
か、購入販売店に修理を依頼して<ださい。 


A 胃胃死 t や重傷を負うおそれびある内容です。 


内部に異物を入れたり、端子部に金属類を 
ショートさせない。 


—卜 

E^l 


雷び鳴っているとをには 
電源プラグに触れない。 


めれた手で、電源プラグを抜さ差ししない。 



めらさない0 > mn KifMst 

降雨降雪時、海岸、水辺、湿度の高い場所な 
どでの使用は特に気をつける。 


0 


液漏れしたバッテリーは使用しない。 

> wrnmamm WSS] 

液び身体や衣服についたとさは、水でよく洗 
い流す。目に入ったとさは、されいな水で十 
分洗った後、すぐに医師に相談。 

分解や改造をしない。 

> R5Ka "ATI 

強い 衝撃 や振動を与えない。 

> ragia iBEa 

ストラップ使用時は特に注意する。液晶画面 
やレンズは割れるとけびの原因。 



電源コードについて次のことを守る。 

> E^mB 

• 傷つけない 
•加工しない 
• 無理に曲げない 
•引っ張らない 
• 熱器具に近付けない 
•加熱しない 
• 重いをのを載せない 



バッテリーを熱しない、乂中投入しない。 


0 


バッテリ ー端 テ部に金属の キーホルダー や 
ヘアピンなどを接触させない。 

> 細 ,： iiBKa 

ショートして、高熱や液漏れのおそれあり。 

充電中、長時間にわたる接触をしない。 


低温やけど 


海外旅行ち用の電子式変圧器や、航空機- 
船舶- DC / AC コンパ'-夕一などの電源につ 
なびない。表示された電源電圧や周波数 L ソ 
外では使用しない。 > E^^IEisa 


油煙•ほこり-砂などの多い場所や、風呂 
場など湿度の高い場所で使用-保管しない。 


> jgm 脚の 

内部にほこりや水などび 
入るおそれあり。 



214 

























安全上のごを意 


0 


直射日光下、ストー 
ブ*照明器具のそ 
ばなど60で似上に 
なる高温の場所や、 
炎天下の密閉され 
た車中に置かない。 



> EEi ram Bza 


発熱や破裂のおそれあり。 


運転中に使用しない。 

不安定な場所に置かない。 

> 旧 a 

落下、転倒のおそれあり。 

乳幼児の手の届<ところ 
に置かない。 



指定された機器を使ラ。 

電源プラグやコンセントのほこりを、定期 
的に乾いた巧で拭さ取る。 > E ^ 


〇 


電源プラグは根元まで確実に差し込む。 


コンセントか5抜くとさは、電源プラグを 
持って抜く。> 

撮影しているとをは、周囲の状況に注意す 
る0 > 


A ま意 傷害、物的損害を負ラおそれびある内容です。 


0 


〇 

強制 


ふとんやクッシヨンなどを 
かけたまま使用しない。 

> Eia 

内部に熱びこちるおそれ 
あり。 

コード類は、つまずか 
ないよラに配置する。 

> 旧 a 

足を引っ掛けて転倒したり、製品び落下する 
おそれあ0。 



バッテリー、シヨルターストラッスグリップ 
ベルトなどは脱落しないよラに確実に取り付 
ける。> dsa 


〇 


バッテリーやレンズなどを取 
り外すとさは、落とさないよ 
うに気をつける 。 >nm 

飛行機内で使用するとさは、 

乗務員の指示に従ラ。 

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に 
影響を与えるおそれ。 



使用しないとをは、必ず電源プラグをコン 
セントか5抜く。 > E ^ 
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取り扱い上のご江后、 

ここでは本機やバッテ U —とメモ U —カードなどを取り扱うときにを意していただきたいことを説明して 
います。 


■ ビデオカメラ本体 

ホコリなどの多い場所で使わない 

ホコ U •砂•水•ミ尼-塩分の多い場所で使用-保管しないでください。これらび内部に入ると故障の原因となります。 
レンズにホコ U や砂び付くのを防ぐため、使用後は、ホコ IJ などの少ない場所でレンズを外して、必ずボディキャップ 
を取り付けてください。また、本機は防水構造になっていませんので、水中では使用でさません。万一水に濡れてしまっ 
たとさは、早めにカメラ修理受付センター（田 235) にご相談ください。また、水滴び付いたとさは乾いたされいな巧で、 
潮風にあたったとさは固くしぼったされいな巧でよくふさ取ってください。 


強い磁気の発生する場所では使わない 

磁石、モーターの近<や電波塔の近<など、強い磁気や電波び発生する場所での使用は避けて< 
ださい。映像や音声び乱れたり、ノイズび入ったりすることびあります。 


太陽や強いライトにレンズやファインダーを向けない 



レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に直射日光や強いライトに向けないでください。集光により内部の部品び 
溶けて破損の原因となることびあります。特に兰脚を使用しているとさやショルダーストラップを使って持ち運ぶと 
きは、本体またはファインターの角度を変えて直射日光などび入らないようにしてください。本機を使用しないときは、 
レンズを外して、ボディキャップを取り付けてください。ファインダーを使用しないとさは、ファインダーキャップを 
取り付けて < ださい。 


イタ晶画面を... 

つかんでちちあげない今液晶画面の接合部び破損することびあります。 

無理に閉じない今正しい位置に戻してから閉じないと破損することびあります。 

カメラのレンズ接点に手で触れない 



接触不良や腐食の原因になることびあります。接点び腐食するとビデオカメラび正しく動作しなくなることびあります。 


レンズを取り外したときは ••• 

接点やレンズ面を傷つけないように、取り付け面を上にして置さ、ダストキャップを取り付けて 
<ださい。 


接点 
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取り扱い上のご注意 


■ バッテ IJ - 

端子はいつちされいに 

バッテ U —と本体端テ（充電器の端テ）の間に異物び入り込まないようにしてください。接触不良、ショート、破損の 
原因となります。 

保管するときは端子カノ く一を使ラ 

バッテ IJ 一を持ち運ぶとさや保管するとさは、必ず端テカノく一を取り付けてくださ 
い（図 A )。 金属などでショートすると高熱や液漏れ、破損の原因となります（図の。 


正しく残量表示されないときは 

バッテ IJ 一をフル充電してくださし、ただしバッテ U —を高温下で長時間使ったり、フル充電後に放置したりすると、 
正しく表示されないことびあります。使用回数び多いバッテ IJ 一を正しく表示されないことびあります。なお、表示 
は目安としてご使用ください。 

インテリジェントシステム非対応のノくッテリーについて 

インテ U ジェントシステムに対応していないバッテ U —を本機に取り付けて使用した場合、バッテ U —残量は表示され 
ません。 



個 A ) (図の 


使用時間を長くするコツ 

こまめに電源を切り、10む〜30むのところで使用すると、長く使えます。スキー場などでバッテ IJ 一び冷たく 
なると、一時的に使用時間び短くなりますので、ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。 


長い間保管するとき 

•バッテ U —の消耗を防ぐため本体から取り外し、乾燥した30む1ソ下のところで保管し 
て < ださい。 

•バッテ U —の劣化を防ぐため、画面に「バッテ U —パックを取り替えてください」び表 
示されるまで使い切ってから、保管してください。 

• 1年に1回程度、充電完了まで充電してから使い切ってください。 




充電済みバッテリーパックの見分けかた 

ショート防止用端テカバーには D の穴びあり、バッテ IJ 一に取り付けるとさの向さによって D の穴から見える色び 
異なります。これを利用して端テカバーを取り付ければ、充電済みバッテ U —を見分けることびでさます。 
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■ メモ IJ ーカード 

データはバックアップする 

ビデオカメラ本体/メモ U —力ードの故障や静電気などによるデータの損傷- 
消失に備えて、データはパソコンなどにバックアップしてください。なお 、デー 
夕損傷および消失については、当社では一切の責任を負いかねます。 

端子に触れない 

巧れび付着し、接触不良の原因となります。 

磁気に注意する 

強い磁気び発生する場所で使わないで<ださい。 



高温-多湿の場所に放置しない 


シールを 貼らない 

メモ U —カード表面にシールなどを貼ると、シールび差し込み□につまるおそれびあります。 


ていねいに扱う 

落とす、めらす、強い衝撃を与えるなどしないでください。分解は絶対にしないでください。 




■ 充電式内蔵電池 

本機には充電式の U チウム電池び内蔵されており、日付などの設定を保持しています。この電池は本機を使用中、自動 
的に充電されますび、約3か月間使わないと完全に放電してしまいます。このとさは次のようにして充電してください。 


充電のしかた（所要時間:24時間） 

① 電源を切る 

② コンパクトパワーアダプターと DC ケーブルを使って、本機を家庭用コンセントにつなぐ 


fBI 
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取り扱い上のご注意 


■ その他のご注意 

情報漏ミ安に注意（譲渡-廃棄するとさは) 


メモ U —カードに記録されたデータは、消去や初期化をしてを、ファイル管理情報び変更されるだけで、完全には消 
えません。譲渡•廃棄するとさは、データを復元でさないように、一度メモ U —カードの完全初期化/初期化（田 50) 
を行った後、本機にボディキャップを取り付けて最後まで撮影し、再度完全初期化/初期化を行います。これによっ 
て、情報漏洩を防いでください。 


結露について 

室温び高いとさ、冷水の入ったコップの表面に水滴びつくことびあります。この現象を結 
露といいます。本機び結露した場合、そのままの状態で使ラと故障の原因になりますので 
を意してください。なお、次のような条件のとさに結露び発生しやすくなります。 

• 寒い所から急に暖かい所に移動したとさ 
• 湿度の高い部屋の中 

• 夏季、冷房のさいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとさ 

結露した5どうする？ 

周囲の環境によって多少異なりますび、水滴び消えるまで約2時間程度放置してください。 

温度差のある場所へ移動するとさは 

バッテ U —を取り外し、メモ U —カードを取り出して、本機をビニール袋に空気びはいらないように入れて密閉しま 
す。移動先の温度になじんだら袋から取り出します。 



鎮 

Li-ion 


〇不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池 U サイクル協力店へお 
持ちください。詳細は、一般社団法人化 RC のホームページをご参照ください。 

ホームぺージ http :// www . jbrc.com 
〇プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁してください。 

〇被覆をはびさないでください。 

〇分解しないでください。 
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曰常のお手入れ 

大切なビデオカメラをより長くお使いいただくために、曰常のお手入れには十分を意してください。 


■ ビデオカメラ本体を清掃する 

お手入れ 

製品の巧れは乾いたやわらかい巧で軽くふいてください。化学ぞラさんやシンナーなどの使用は、製品を傷めること 
びあるのでおやめ < ださい。 

レンズはいつちをれいに 

レンズは常にされいに保つようにしてください。レンズにホコ U や巧れびついたとさは、最初にブ□アーで表面の3ミ、 
ホコ U を取り除さ、それから巧れをふさ取るよラにしてください。 

液晶画面について 

• 巧れたとさは市販の眼鏡ク IJ ーナー（巧製)などでおいてください。 

• 温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴びつくことびあります。柔らかい乾いた巧でおいてください。 


■ ファインダーを清掃する 

ファインダー内部に入った3'ミは、なのようにして取り除きます。 



1ファインダーユニットの□ックスイッチを回し 
て RELEASE にする（①） 

2ファインダーを下げ、ファインダーユニットを上 
にスライドさせて取り外す（②） 

3綿棒でコ'ミを取り除く（⑤） 

4ファインダーユニットをガイドに沿ってスライド 
させ、取り付ける（④） 

5ファインダーユニットの□ックスイッチを回し 
て LOCK にする 
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海外で使う 

海外で使用するとさに知っておいていたださたいことです。 


■ 充電する 


海外でち付属のバッテ IJ ーチャー 

ジャー 

タイプ 

A 

B 

BF 

C 

0 

し IUU 〜 Z4U V り U HZ ホじん)竜腮 I し刈化 u 

を使ってそのまま充電でさます。コンセン 
卜の形び異なる国では、変換プラグを使用 
してください。（ち表参照） 

•北米 デンマーク 〔 

コンセント 
の形状 

変換 

プラグ 

大韓民国 

回。 

不要 

A.C 

囚 囚 

A A 

ニュージーランド0 

0©@ O ① 

越 s 

参中近東 

アメリカ合衆国 

A 

ドィツ 

C 

中華人民共和国 

フイジー 

0 

イスラエル 

C 

カナダ 

A 

ノルウェー 

C 

A . B . BF . 〔. 0 



イラン 

C 

メキシコ 

A 

八ンガ U — 

C 

ネパール 

C 

参中南米 


クウェート 

B.C 



フィンランド 

C 

パキスタン 

B.C 

アルゼンチン BF . 〔. 0 

ヨルダン 

B.BF 

参ヨー□ッパ 


フランス 

C 

バングラデシュ 〔 

コ□ンビア 

A 



アイスランド 

C 

ベルギー 

C 

フイ IJ ピン 

A . BF . 0 

ジャ7イカ 

A 

参アフリカ 


アイルランド 

C 

ポーランド 

B.C 

ベトナム 

A.C 

チ U 

B.C 

アルジェリア A . B . BF.C 

イギリス 

B . BF 

ポルトガル 

B.C 

香港特別行政区 B . BF 

八イチ 

A 

エジプト 

B . Bl =. C 

ィタリア 

C 

ルーマニア 

C 

マカオ特別行政区 B . C 

パナマ 

A 

ギニア 

C 

オースト U ア 

C 



7レーシア 

B . BF . C 

バハマ 

A 

ケニア 

B.C 

オランダ 

C 

参アジア 




フェルトの 

A 

ヴンビア 

B.BF 

カナリア諸島 

C 

インド 

B . C . BF 

参オセアニア 


ブラジル 

A.C 

タンヴニア 

B.BF 

ギリシャ 

C 

インドネシア〔 

オーストラリア 0 

ベネズェラ 

A 

南アフ U 力共和国 

スイス 

C 

シンガポール 

B . BF 

グァム 

A 

ペルー 

A.C 


B . C . BF 

スウェーデン 

C 

スリランカ 

B . C . BF 

タヒチ 

C 



モヴンビーク 

C 

スペイン 

A.C 

タイ 

A . BF . C 

トンガ 

0 



モ□ッコ 

C 


ん怎 バッテ1」-チャ-ジャ-轉圧器に接続しないでください。謝るおそれびあります。 
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アクセヴ IJ 一 紹介 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組み合わせて使用したとさに最適な性能を発揮するように 
設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。なお、純正品 iu 外 

のアクセヴ U —の不具合（例えばバッテ U —の液漏れ、破裂など）に起因することび明らかな、故障や発 
乂などの事故による損害については、製社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品 
の修理につきましては、保記の巧象がとなり有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 





バッテ U —パック 
BP -9 巧り 


コンパクトパワーアダプター 
(A 〔アダプター) CA -940 


コンパクトノ くワーアダプター 
〔 A -930 り 






ワイヤレスファイルトランスミッター 
WFT - E 6 


三脚アダプター 
TA -100 


二脚べース 
TB -1 



シュー テイングブレース 
SBR -1000 


このバッテ U —パックは、ビデオカメラと通信することにより、バッテ U —残量を分単位（目安)で確認でさるインテ U ジェント U チウ 
ムイオンバッテ U —です。 

*2 家庭用コンセントにつないで使用する目的で本機に接続することはでさません。このアクセヴリーは、本機ではバッテ U —チャー 
ジャーとして使用します。 


会ぶこのマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器をお求めの 
京お/ 際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。 
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をな仕様 


〔300 / C 300 PL 本体 


システム 


記録方式 

動画：映像圧縮方法： MPEG -2 Long GOP 

音声記録方式 ； U ニア PCM 、 16 bit 、48 kHz 、2 ch 
ファイルフォーマット ： MXF 

静止画： DCF 準拠、 ExifVe 「2.3 準拠、静止画圧縮方法 ； JPEG 

記録/再生信号形式 

50 Mbps ( CBR / 4:2:2 / 422 P @ HL ) : 1920 x 1080 / 59.94 し50.00し29.97 P 、 25.00 P 、 24.00 P 、 23.98 P 
1280 X 720/ 59.94 P . 50.00 P 、 29.97 P 、 25.00 P 、 24.00 P 、 23.98 P 

35 Mbps ( VBR /4:2:0/ MP @ HL ) : 1920 x 1080 / 59.94 し50.00し29.97 P 、 25.00 P 、 23.98 P 

1280 X 720/ 59.94 P . 50.00 P 、 29.97 P 、 25.00 P 、 23.98 P 

25 Mbps ( CBR / 4:2:0 / MP @ H 14) : 1440 x 1080/59.94 し50.00し29.97 P 、 25.00 P 、 23.98 P 

記録メディア 

動画：コンパクトフラッシュ （ CF ) 力ード Type I (2 ス□ット） 

静止画： SD / SDHC メモ U - 力ードり 

記録時間* 2 

16 GB CF 力ード （50 Mbps 、 35 Mbps 、 25 Mbps ) :約40分、約55分、約80分 

64 GB CF 力ード （50 Mbps 、 35 Mbps 、 25 Mbps ) :約160分、約225分、約310分 

撮像素テ 

スーパー 35 mm 相当、 CMOS (単板)、有効画素：約829万画素 (3840 x 2160) 

ビューファインダー 

ワイドカラー液晶ファインダー （0.52 型、約155.5万ドット、視野率100 %) 

レンズ7ウント 

西四 キヤノン EF マウント、キヤノン EF レンズ群対応 （ EF - S レンズを含む） 

1 ぉの", PL マウント、接点なし 

3 5 mm フィルム換算時の焦点距離 

実焦点距離（レンズの焦点距離） X 約1.53(変換係数） 

ND フィルター 

内蔵 （ OFF 、 2 stops 、 4 stops 、 6 stops )、 電動式 

ホワイトバランス 

セット A 、 セット B 、 色温度設定 （2000 K 〜15000り、プ U セット設定（太陽光 

5400 K 、 電球320010 

西四 ァィ U ス 

マニュアル、ステップ （1/2 段、1/3啟ファイン） 

ISO 感度/ゲイン 

ISO 感度；1段ステップ： IS 0320、 400〜12800、20000 

1/3段ステップ： IS 0320 〜20000 
ゲイン： 一6 dB 〜 30 dB (ノ ースレ： 3 dB ステップ)、 

〇〜24 dB (ファイン； 0.5 dB ステップ） 

シャツタースピード （1 X 168) 

Speed (1/3 段ステップ、1/4段ステップ)、アングル、ク U アスキャン、ス□-、切 

周辺光量補正 

キヤノン EF レンズ群で可能* 3 

感度 

晒 S F 9 (1920 X 1080 / 59.94 旧寺)、 四！ F 10 (1920 X 1080 / 50.00 旧寺） 

いずれも、 IS 0640 ( OdB )、 2000ルクス、反射率 89.9 %時 

S/N 

54 dB ( Typical 、 の励 1920 X 1080 / 29.97 P 時、 四！ 1920 X 1080 / 25.00 P 時） 

いずれも IS 0850 、Canon Log ガンマ時 

被写体照度 

の因9 0.30ルクスロ 9.97 P 、 シャッタースピード1/30砂時） 

四！ 0.25 ルクス （25.00 P 、 シャッタースピード1/25砂時） 

いずれを24 dB 、 F 1. 2レンズ装着時 

動画サイズ 

50 Mbps /35 Mbps :1920 x 1080、1280 x 720、25 Mbps : 1440 x 1080 

静止画サイズ 

1920 X 1 080、1280 X 720 (動画から切り取るときのみ） 


W カスタムピクチャーファイル、設定データ、ユーヴーメモの保存/読み込みにを使用。 
*2 連続記録したとさの記録時間の目安。 

*3 —部の EF レンズは周辺光量補正に対応していません。 


























• 出力端子 


HD/SD SD 喘テ 

BNC ジャック（出力のみ)、 0.8 Vp - p /75 0、不平衡 

HD-SDI (SMPTE 292 M 準拠）： 

映像 （1080 し 720 P )、 エンべ X ッドオープ'ィオ、タイム〕ード ( VITC / LTC ) 
SD-SDI (SMPTE 259 M 準拠）； 

映像 （480 し5760、エンべデッドオーディオ、タイム〕ード ( VITC / LTC ) 

HDMI 日 UT 端テ 

HDMI コネクター、出力のみ 

SYNC OUT 端テ 

BNC ジャック（出力のみ)、 1 Vp - p / 750 

出力信号： HD コンポーネント輝度信号、 HD 兰値信号、アナ□グブラックバースト信 
号、 SD アナ□グコンポジット映像信号 

MIC (マイク)端テ 

03.5 mm ステレオミニジャック、 

一72 dBV (マニュアルボ U ュームセンター、フルスケール ー18 dB ) / 6000 

A 口.： 20 dB 

0( へッドホン)端テ 

0 3 . 5 mm ステレオミニジャック 

-00 〜一 l 2 dBV (16 0負荷、ボ U ューム Min 〜 Max ) / 50 下 

GENLOCK 端テ 

BNC ジャック（入力のみ)、 1.0 Vp - p / 750 

TIME CODE 端テ 

BNC ジャック（入出力兼用） 

入力時： 0.5-18 Vp - p / lOkn 
出力時： 1.0 Vp - p /75 0 

REM 饥 E 端テ 

02.5 mm ステレオミニミニジャック 

グ U ップ接続端テ 

グ U ップの接続プラグ専用 

WFT 端テ 

ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 6 ( 別売)接続用 

f 電源その他 

公称 DC 7.4 V (バッテ U - パック ）、 DC 8.4 V の C IN ) 

消費電力 

西四 液晶画面/ファインターび ON のとき： の励 11.7 W 、 晒！ 11.4 W 

ファインダーのみ使用時： 虹励 10.7 W 、 四！ 10.4 W 
mm 液晶画面/ファインダーび ON のとき： の励 11.7 W 、 四！ 11.4 W 
ファインダーのみ使用時： の励 10.6 W 、 四！ 10.2 W 
(いずれを、ビットレート50 Mbps で録画中、ファインダー/液晶画面の明るさノー 
スレ、 SDI 出力 ON 時） 

動作温度 

0て〜+40て 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

サムレスト装着時： 

阻0 約 133 X 179 X 171 mm 、 阻皿！ 約 133 X 179 X 177 mm 
グ U ップ装着時： 

阻0 約 174 X 179 X 171 mm 、 阻皿！ 約 174 X 179 X 177 mm 
モニターユニット装着時： 

約 185 X 249 X 187 mm 

八ンドルユニット、モニターユニット装着時： 

約 185 X 284 X 301 mm 
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主な仕様 


撮影時総重量 

本体、グ U ップ、モニターユニット使用時*: 

面四約2520 g 、（ SEE ! 約2720 g 
本体、グ ij ップ、モニターユニット、八ンドルユニット使用時*; 

SHD 約2700 9 、匪。"約2900 g 
* いずれをバッテリーパック BP -955、 CF カード2枚を含む 

本体質量 

MElilU 約1430旨、 1* 化。"約1630旨 
(本体のみ） 


■ 付属 ユニッ1 

卜 

ユニットの特徴 

着脱可能、左ち270°回転可能、液晶パネル、撮影•再生操作パネル、 XLR 端テとオー 
ディオ操作パネル 

液晶画面 

ワイドカラー液晶 （4.0 型、約123万ドット、視野率100 %)、前後270°/左ち180° 
回転可能 

質量 

約620 g 

XLR 端テ 

XLR (バランス）（①シールド、③ホット、③コールド）、2系統 
感度 （ M に時）： 一60 dBu (マニュアルボ U ュームセンター、フルスケールー18 dB ) / 
600 0 

感度 （ LINE 時）：+4 dBu (マニュアルボリュームセンター、フルスケール ー18 dB ) / 
10 kO 

A 鬥 . ： 20 dB 

ユニットの特徴 

着脱可能、15°刻みで回転可能、操作ボタン/ダイヤル 

質量 

約230 g 

ンドルユニット 

着脱可能、アクセサ U - シュー、1/4インチ八ンドルネジ 

質量 

約 180 g 


225 























■ 付属品 


コン パクトパ ワーアダプター CA -940 

電源 

AC 100〜240 V 、50/60 Hz 

出力/消費電力 

公称 DC 8.4 V 、4.8 A 

83 VA (AC 100 V )〜107 VA (AC 240 V ) 

使用温度 

〇で〜+40む 

外形寸法（幅X高さX奥行さ） 

約 103 X 51 X 139 mm 

質量 

約395 g 


バツテリーチヤージヤー CG -940 

電源 

AC 100〜 240 V 、 50/60 Hz 

出力/消費電力 

公称 DC 8.4 V 、1.5/2.0 A 

40 VA (AC 100 V ) 〜 54 VA (AC 240 V ) 

使用温度 

〇む〜+40む 

外形寸法（幅X高さX奥行さ） 

約 85 x 5 ixi 10 mm 

質量 

約240 g 


バッテリーパック BP -955 

使用電池 

U チウムイオン（インテ U ジェント U チウムイオンバッテ IJ 一） 

使用温度 

〇で〜+40で 

公称電圧 

DC 7.4 V 

公称容量 

5200 mAh 

定格（最小)容量 

37 Wh / 4900 mAh 

外形寸法（幅X高さX奥行さ） 

約 38.2 X 43.5 X 70.5 mm 

質量 

約220 g 


■ バッテ IJ 一の充電時間/使用時間の目安 

充電時間の目安 


バッテリーパック 

充電時間 * ( バッテリーチヤージャー 〔 G -940 を使用時） 


周囲の温度や充電状態によつて異なります。 


BP -955 

約200分 
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主な仕様 


使用時間の目安（液晶画面とファインダーが ON のとさ） 

ーユニットを取り付け、液晶画面とファインダーび ON 、 SDI 出力び ON のとさの使用時間です。 



ビットレート 

使用時間 

BP -955 

NTSC / 24.0 OP 

50 Mbps 

連続撮影時間 

約180分 



実撮影時間 

約115分 



再生時間 

約230分 


35 Mbps 

連続撮影時間 

約185分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約230分 


25 Mbps 

連続撮影時間 

約185分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約230分 

PAL 

50 Mbps 

連続撮影時間 

約185分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約235分 


35 Mbps 

連続撮影時間 

約185分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約240分 


25 Mbps 

連続撮影時間 

約190分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約240分 

使用時間の目安（ファインダーのみを使用するとき） 

モニターユニットを装着しないでファインダーのみを使用し、 SDI 出力び ON のとさの使用時間です。 



ビットレート 

使用時間 

BP -955 

NTSC / 24.0 OP 

50 Mbps 

連続撮影時間 

約200分 



実撮影時間 

約130分 


35 Mbps 

連続撮影時間 

約200分 



実撮影時間 

約130分 


25 Mbps 

連続撮影時間 

約200分 



実撮影時間 

約130分 

PAL 

50 Mbps 

連続撮影時間 

約205分 



実撮影時間 

約130分 


35 Mbps 

連続撮影時間 

約205分 



実撮影時間 

約135分 


25 Mbps 

連続撮影時間 

約210分 



実撮影時間 

約135分 
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mas 使用時間の目安（液晶画面とファインダーが ON のとさ） 

モニターユニットを取り付け、液晶画面とファインダーび ON 、 SDI 出力び ON のとさの使用時間です。 



ヒットレート 

使用時間 

BP -955 

NTSC / 24.0 OP 

50 Mbps 

連続撮影時間 

約185分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約230分 


35 Mbps 

連続撮影時間 

約185分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約230分 


25 Mbps 

連続撮影時間 

約185分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約230分 

PAL 

50 Mbps 

連続撮影時間 

約185分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約240分 


35 Mbps 

連続撮影時間 

約190分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約240分 


25 Mbps 

連続撮影時間 

約190分 



実撮影時間 

約120分 



再生時間 

約240分 
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主な仕様 


mas 使用時間の目安（ファインダーのみを使用するとき） 

モニターユニットを装着しないでファインダーのみを使用し、 SDI 出力び ON のとさの使用時間です。 



ビットレート 

使用時間 

BP -955 

NTSC / 24.0 OP 

50 Mbps 

連続撮影時間 

約200分 



実撮影時間 

約130分 


35 Mbps 

連続撮影時間 

約205分 



実撮影時間 

約130分 


25 Mbps 

連続撮影時間 

約205分 



実撮影時間 

約130分 

PAL 

50 Mbps 

連続撮影時間 

約210分 



実撮影時間 

約135分 


35 Mbps 

連続撮影時間 

約210分 



実撮影時間 

約135分 


25 Mbps 

連続撮影時間 

約210分 



実撮影時間 

約135分 


* 実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入/切などの操作を繰り返したとさの撮影時間です。 
* 液晶画面を明るくしていると、バッテ U —使用時間び少し短くなることびあります。 

* 低温下で使用すると、使用時間び短くなります。 


i^MEMO バッテリーパックは予定撮影時間の2〜3倍分を用意 

ビデオカメラの消費電力は、撮影のしかたによって変化します。そのため、バッテ IJ ーパックの実際 
の使用時間は、表記の時間より短くなることびあります。撮影時には、予定撮影時間の2〜3倍のバッ 
テ IJ ーパックを用意することをおすすめします。 


• EF レンズは本機の電源を使用して動作します。使用する EF レンズによっては使用時間び短くなること 
びあります(胃）。 
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索引 


区 


アイカップ . 38 

アイの . 77 

アクセヴ ij —. 222 

アサインボタン . 122 

アスペクト比 . 161 

アフターヴービス . 234 

アワ ーメー ター . 194 

インターバル記録 . 115 

液00画面 . 40 

エッジモニター . 111 

エラーメッセージ . 211 

エンべデッドオーディオ . 163 

才ーディオ U ミッター . 101 

音声を記録する . 98 

音声をモニターする . 104 


[* _ ] 

海外で使う . 221 

解像度 . 64 

カウントアップち式 . 91 

拡大表示 . 87 

カスタムディスプレイ . 137 

カスタムピクチャー . 125 

カスタムフアンクシヨン . 137 

カメラダイレクト設定 . 66 

カラーバー . 108 

キー□ック . 58 

記録信号形式 . 64 

記録メディア 

:初期化する . 50 

: CF 力ードス□ット記録ち式を選ぶ . 51 

: CF 力ードス□ットを切り換える . 51 

: CF 力ードを入れる . 46 

: CF 力ードを修復する . 52 

: CF 力ードを取り出す . 48 

: SD 力ードを入れる/出す . 49 

ク IJ ップ 

:インデックス画面 . 140 

:エクスパンドインデックス画面 . 154 

:コピーする . 150 

:再生する . 142 


:消去する . 151 

:詳細情報を表示する . 147 

:シヨットマークインデックス画面 . 153 

:シヨットマークを付加/消去する . 155 

:代表画を設定する . 156 

: OK マーク/チェックマークを付加/消去する•••148 

グ U ップ . 43 

ゲイン . 72 

結露 . 219 

コンパクトパワーアダプター (AC アダプター) . 25 

コンパクトフラッシュカード . 46 


[S _I 

再生 

:静止画を再生する . 174 

:動画を再生する . 140 

撮影 

:静止画を撮影する . 172 

:動画を撮影する . 56 

撮影フレームレート . 118 

サムレスト . 43 

兰脚に取り付ける . 42 

視度調節 . 39 

シネマ . 63、128 

シャッタースピード . 68 

胃周辺光量補正 . 33 

修理について . 235 

出力信号形式 . 158 

ジョイスティックガイド . 143 

仕様 . 223 

使用時間 . 194、203 

焦点距離 . 60 

ショットマーク . 112 

スキャン IJ バース記録 . 194 

ステータス画面 . 198 

ストラップ . 45 

ス □-& ファーストモーション記録 . 118 

静止画 

:カスタムピクチャーファイルをコピーする . 179 

:記録する . 172 

:再生する . 174 

:消去する . 176 

:静止画番号を U セツトする . 180 
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索引 


:プ□テクトする . 178 

接続 

:音声出力を選択する . 163 

:外部モニターを接続する . 159 

:パソコンに保をする . 164 

設定データ . 138 

ゼブラパターン . 89 


^_ I 

タイムコード . 91 

タイムコードホールド . 93 

タイムコードを外部同期する . 95 

ダブルス□ット記録 . 51 

タリーランプ . 56 

端テカバーを取り付ける/取り外す . 45 

チェックマーク . 113 

テスト!ン . 109 

電源 

:家庭用コンセントを使う . 25 

:バッテ U - パックを使う . 22 

電源を入れる/切る . 化 

トラブルシューテイング . 206 

ド□ップフレーム . 92 


&_I 

ノンド□ップフレーム . 92 


[A _I 

波形モニター . 110 

バッテ IJ - 

:残量を確認する . 24、203 

:充電時間/使用時間 . 226 

:充電する . 22 

:本体に取り付ける/取り外す . 23 

八ンドルユニット . 44 

ピーキング . 86 

日付-時刻 . 27 

ビットレート . 64 

ビューアシスト . 136 

表示パネル . 62 


ファインダー 

:お手入れ . 220 

:調整 . 39 

:表示 . 41 

ファンタム電源 . 100 

フォー カス . 85 

フォー カスアシスト . 如 

ブラックバランス . 53 

フ U - ラン . 91 

フ U ッカーを抑える . 71 

プレ記録 . 120 

フレーム記録 . 117 

フレームレート . 64 

べクトル スコープ . 111 

へッドホン端テ . 104、144 

保を 

:パソコンに保をする . 164 

ホワイトバランス . 80 

:色温度設定 . 82 

:プ U セット設定 . 82 

:ホワイトバランスセット . 80 


[Z _I 

マー九一 . 88 

マイク . 98 

マイクの感度 . 102 

マイメニュー . 30 

メタデータ . 105 

メッセージ . 211 

メニュ ー 

:基本操作 . 28 

■ メニュ- fc . 182 

モニター接続 . 159 

モニターユニット . 37 


[5 _I 

ユーヴービット . 94 

ユーヴーメモ . 105 
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索引 


巨 


U セット . 189 

U ファレンスビデオ信号 . 95 

U モート撮影 . 54 

U レー記録 . 51 

レックラン . 91 

レックレビユー . 114 

録音レベル調整 . 100、102 


Shot Mark . 112 

SYNC OUT 端テ . 161 

TIME CODE 端テ . 95 

Vectorscope . 111 

Waveform Monitor . 110 

WFT 端？ .12 

Wi-Fi Remote .54 

XLR 端テ .98 

0 (へッドホン)端テ . 104、144 


掘 


24.00 P . 64 


信己号_ I 

+48 V . 100 


巧の他_ I 

ABB . 53 

Att .. 102、103 

Canon Log ガンマ . 131、 136 

CF 力ード .46 

CINEMA . 63、 128 

DC IN 端テ .25 

Edge Monitor . 111 

EF レンズマウント .32 

EXT 1/2 端テ .37 

GENLOCK 端テ . 95 

HDMIOUT 端テ . 159 

HD/SDSDI 端テ . 159 

Hour Meter . 194、203 

ISO 感度 . 72 

LUT . 136 

M に(マイク）端テ . 99 

MXF ファイル フォー マット . 2 

ND フィルター . 76 

NTSC . 64 

OK マーク . 113 

PAL . 64 

PL レンズマウント . 34 

POWER (電源)スイッチ . 26 

REMOTECU モート)端テ . 12 

SD 力ード . 49 
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商標について 

• SD 、 SDHC □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

参 CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

参 CF □コ'は CompactFlash Association の商標です。 

• Microsoft 、 Windows は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

参 Apple 、 Macintosh、Mac OS、Final Cut Pro は、米国およびその他の国で登録されている Apple In 〔.の商標です。 

参 Avid、Media Composer 、 NewsCutter は、米国および/またはその他の国における Avid Technology , Inc . またはそのテ会 
社の商標または登録商標です。 

参 HDMI 、 HDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の米国およびその他の国における 
商標または登録商標です。 

• DCFIZI 3' マークは、（社)電子情報技術産業協会 CJEITA ) の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商標です。 
•その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


MPEG -2 使用許諾について 

個人使用目的！;(外で、 MPEG -2 規格に適合した本機を、パッケージメディア用に映像情報をエンコードするために使用す 
る場合、 MPEG -2 PATENT PORTFOLIO の特許使用許諾を取得する必要びあります。この特許使用許諾は MPEG LA , LLC ,(250 
STEELE STREET , SUITE 300, DENVER , COLORADO 80206 USA ) から取得可能です。 


C 300 / C 300 PL は、 DCF に準拠しています。 DCF は、（社）電子情報技術産業協会り EITA ) で主として、デジタルカメラ等 
の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design rule for 
Camera File system 」 の略称です。 


本機器は、 Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。本書に従って 
正しい取り扱いをして<ださい。 

VCCI-B 
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保証書とアフターヴービス 

本機の保証は日本国内を対象としています。 万一 、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご 
容赦ください。 


■ 保証書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されていることをお確かめのラえ、大切に保管してください。 


■ アフターサービス 


製品の保証 I しついて 

• 使用説明書、本体を意ラベルなどのを意書さに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品び万一故障した場合 
は、本保証書を製品に添付のうえ弊社修理受付窓□、またはお買い上げ店までご持参あるいはお送りいただければ、 
無料で修理いたします。この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。また、お買い上げ 
店と弊社間の運賃諸掛りにつさましても、一部ご負担いただく場合びあります。 

•保証期間内でを保証の対象にならない場合ちあります。詳しくは保証書に記載されている保証内容をご覧ください。 
• 保証期間はお買い上げ曰より1年間です。 

• 保証期間経過後の修理は有料となります。 

• 本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害および付随的損害（録画再生に要した諸費用お 
よび録画再生による得べかりし利益の喪失、記録されたデータび正常に保を-読み出しびでさないことによって発 
生した損害等） について は、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承願います。 


修理を依頼されるとさは 

故障内容を明確にご指示ください。また、修理品を送付される場合は十分な捆包でお送りください。 


アフターサービス期間について 

ビデオカメラのアフターサービス期間は、製造打ち切り後8年です。なお、弊社の判断により保守サービスとして同一 
機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただ<場合びあります。その場合、旧製品でご使用の消耗 
品や付属品をご使用いただけないことや、対応 0 S び変更になることびあります。 


修理料金について 

•故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額からなります。 

• 窓□で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につさまして 
は、おおよその仮見積になりますので、その旨ご承知おさください。本機の保証は日本国内を対象としています。 
万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。 
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修理 について 


■ 修理に出すまえに 

• 不具合症状の再現-確認のために、記録メディアを 
お預かりすることびあります。その場合、修理の前 
に必ずデータをバックアップしてください。なお、 
修理によってデータび消去された場合の補償につい 
てはご容赦ください。 

• 修理の際、必要最小限の範囲で記録メディア内のデー 
夕を確認させていただくことびあります。ただし、 



■ 修理のお問い合わせは 

カメラ修理受付センター 

050-555-99077 (全国共通） 

平日-±曜日9:00〜18:00 

日曜日、祝日、年末年始、弊社休業日はお休みさせてい 
ただきます。電話番号はよくご確認の上、おかけ間違い 
のないよラにお願いいたします。 

♦ 購入年月日、型名 rC 300/ C 300 PL 」、 故障内容を明確 
にお伝え<ださい。不具合内容を確認の上、修理ち 
法をご案内いたします。 

• 修理を承る窓口をご案内いたします。 

• 修理品の弓 I さ渡しち法(宅配便発送/弊社によるお 
引さ取り）やお届けについてご案内いたします。 
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使用方法に関するご相談窓□は 

キヤノンお客様相談センター 

050 - 555-90006 (全国共通） 

平日9:00〜12:00/13:00〜17:00 

•日-祝日と年末年始、弊社休業日は休ませて 
いたださます。 

※上記番号をご利用になれないちは 03-5428-1 208を 
ご利用 < ださい。 

※上記番号は IP 電話プ□バイダーのサービスによって 
つなびらないことびあります。 


■保証書は製品の箱に添付されています 

保証書は必ず「購入店-購入曰」等の記入を確かめて、 
購入店よりお受け取りください。 


キヤノン業務用デジタルビデオカメラホームページ 

キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設 
しています。最新の情報び掲載されておりますので、イ 
ンターネットをご利用のちはぜひお立ち寄りください。 

デジタルビデオカメラ製品情報 

http://canon.jp/cinema-eos 

キヤノンヴポートページ 

http://canon.jp/support 


■本書の記載内容は2012年5月現在のものでず 

製品の仕様および外観は予告な<変更することびあり 
ます。ご了承ください。最新の使用説明書については、 
キヤノンのホームページなどでご確認ください。 


Cation 

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジヤノ くン株式会社 

干 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 
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